CABLE GLANDS AND ACCESSORIES
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PRESENTAZIONE

La Societa RCN, fondata da Celestino Negri nel 1976, produce
pressacavi, riduzioni, adattatori di filetto, tappi e accessori per cavi
e costruzioni elettriche da installare in zone particolarmente gravose
e classificate con pericolo di esplosione.

L'azienda, con stabilimento, sede legale e amministrativa in
Borgosesia (VC), Regione Torame via Crevacuore, su specifica
richiesta del mercato, e nell'intento di dare stabile continuita alla
sua crescita, ha diversificato I'attivita in vari settori, quali:

& PRODUZIONE DI PRESSACAVI IN OTTONE, ACCIAIO
INOSSIDABILE, ALLUMINIO;

& PRODUZIONE DI RIDUZIONI, ADATTATORI, TAPPI ED
ACCESSORI PER PRESSACAVI.

Dal 2001 opera con un Sistema di Qualita Aziendale in accordo
con la normativa UNI EN ISO 9002:1994 n. 1870/0 rilasciata da
ICIM spa - Milano, approdando nel 2003 alla certificazione del
sistema di gestione per la Qualita Aziendale in accordo alla norma
UNI EN ISO 9001:2000. n° 1870/2.

Sempre nel 2003, ha ottenuto la certificazione ATEX del siste-
ma qualita da INERIS sui prodotti integrando nel dicembre 2004 la
certificazione russa GOST-R da parte dell’ente certificatore Nasthol
e nel febbraio 2005 il certificato ROSTECHNADZOR per ['utilizzo
dei prodotti RCN in atmosfera esplosiva sul territorio russo.

Qualita totale, flessibilita, innovazione tecnologica continua,
ricerca di nuovi mercati ed espansione di quelli esistenti in Italia e
nel mondo, cura dellimmagine aziendale: questa € la filosofia RCN.

Rispondere in modo completo alle esigenze della Clientela
significa offrire prodotti evoluti sotto ogni punto di vista.

L'esperienza maturata negli anni da RCN nella progettazione
e produzione di pressacavi ed accessori elettrici destinati al settore
petrolchimico, energetico, farmaceutico, off-shore, colloca I'azienda
fra i leader del settore.

La realizzazione di un catalogo prodotti in linea con le aspettative
delle aziende & un risultato ottenuto grazie alla volonta di perseguire
gli obbiettivi stabiliti.

N L
— PRESENTATION

RCN, founded by Celestino Negri in 1976, produces cable glands,
reductions, threaded adapters, caps and accessories for cables
and electrical equipment to be installed in particularly hazardous
areas classified with risk of explosion.

The factory, legal and administrative headquarters are located
in Borgosesia (VC), in Via Crevacuore, Torame district.

In response to the market, and in the intent of continuing stable
development, it has diversified its activities, namely:

t## PRODUCTION OF CABLE GLANDS IN BRASS,
STAINLESS STEEL, ALUMINIUM;

% PRODUCTION OF REDUCTIONS, ADAPTERS, PLUGS
AND ACCESSORIES FOR CABLE GLANDS.

Since 2001 operates with a Company quality system compliant
with UNI EN ISO 9002:1994 no. 1870/0 issued by ICIM spa- Milan,
achieving certification of the Business Quality management System
in 2003, compliant with UNI EN ISO 9001:2000 no. 1870/2.

In 2003, was also awarded with ATEX quality certification by
INERIS for its products, integrated in december 2004, by Russian
GOST-R certification from a Nasthol certifying and
in february 2006 ROSTECNADZOR certification body for the
use of RCN products in an explosive atmosphere on Russian
territory.

Total quality, flexibility, continuous technological innovation, search
of new markets and expansion of existing ones within Italy and
worldwide, attention to the company image: this is the RCN
philosophy.

Responding in a comprehensive way to client needs means
offering products, which are evolved in all respects.

The experience gained over the years by RCN in designing and
producing cable glands, and electrical accessories for the petrol
chemical, energy, pharmaceutical and off-shore sectors puts the
company among the leaders of the sector.

The publication of a products catalogue in line with the
expectations of the companies is the evidence of our desire to
pursue established goals.




PRESENTATION

La Société RCN, fondée par Celestino Negri en 1976, produit
presse-étoupes, réducteurs, adaptateurs de filet, bouchons et
accessoires pour cables et installations électriques a monter dans
des zones particulierement difficiles et classées comme a risque
d’explosion.

L’entreprise, dont le siege légal et administratif se trouve a
Borgosesia (VC) Regione Torame via Crevacuore, sur demande
spécifique du marché, et dans la perspective d’'une croissance
constante a diversifié I'activité des secteurs suivants:

w PRODUCTION DE PRESSE-ETOUPES EN LAITON, ACIER
INOXYDABLE, ALUMINIUM;

% PRODUCTION DE REDUCTEURS, ADAPTATEURS,
BOUCHONS ET ACCESSOIRES POUR PRESSE-ETOUPE.

Depuis 2001 elle opere avec un Systeme de Qualité d’Entreprise
en accord avec la norme UNI EN ISO 9002:1994
n.1870/0 remise par ICIM spa — Milan, arrivant en 2003 a la
certification du systéme de gestion pour la Qualité Entreprise en
accord avec la norme UNI EN ISO 9001:2000 n° 1870/2.

Toujours en 2003 elle a obtenu par INERIS la certification ATEX
pour la qualité de ses produits en intégrant en décembre 2004 la
certification russe GOST-R de la part de 'organisme de certification
Nasthol et en février 2005 le certificat ROSTECHNADZOR pour
l'utilisation des produits RCN en atmosphere explosive sur le
territoire russe.

Qualité totale, flexibilité, innovation technologique continue,
recherche de nouveaux marchés et développement de ceux existant
en ltalie et dans le monde, attention a I'image de I'entreprise: ceci
est la philosophie RCN.

Répondre d’une fagon compléte aux exigences de la clientele
signifie offrir des produits de pointe sous tous les aspects.

L'expérience acquise au cours des années par RCN dans la
conception et la production de presse-étoupes et accessoires
électriques destinés au secteur pétrochimique, énergétique,
pharmaceutique, off-shore, place I'entreprise parmi les leaders du
secteur.

La réalisation d’'un catalogue de produits répondant aux attentes
des entreprises est devenue réalité grace a la volonté d’atteindre
les objectifs établis.

VORSTELLUNG

Die von Celestino Negri im Jahre 1976 gegriindete Gesellschaft
RCN produziert Kabelverschraubungen, Reduzierer, Adapter,
Verschlisse und Zubehor flir Kabel der Elektrokonstruktion, die in
schwierigen und mit Explosionsgefahr klassifizierten Gebieten
installiert werden.

Die Firma mit ihrer Niederlassung, dem Firmensitz und der
Verwaltung in Borgosesia (VC), Regione Torame via Crevacuore,
hat auf Grund der speziellen Nachfrage am Markt und um sich eine
interne stabile Kontinuitat fur das Firmenwachstum zu
gewahrleisten, ihre Aktivitat in verschiedene Sektoren unterteilt, und
zwar:

& HERSTELLUNG VON KABELVERSCHRAUBUNGEN IN
MESSING, ROSTFREIEM STAHL UND ALUMINIUM;

% HERSTELLUNG VON REDUZIERERN, ADAPTERN,
VERSCHLUSSEN UND ZUBEHOR FUR
KABELVERSCHRAUBUNGEN.

Seit 2001 arbeitet sie mit einem System fiir Firmenqualitdt, das
der Normisierung UNI EN ISO 9002:1994 n. 1870/0 der ICIM spa -
Mailand entspricht, erreichte 2003 die Zertifizierung fiir das System
der Betriebsleitung fiir eine Firmenqualitdt gemalR der Norm UNI
EN ISO 9001:2000. n° 1870/2.

Ebenso 2003 erlangte sie weiters die ATEX Qualitétszertifizierung
INERIS fiir die Produkte und im Dezember 2004 die russische
Zertifizierung GOST-R von der Zertifikationsstelle Nasthol.

Im Februar 2005 kam die Zertifizierung ROSTECHNADZOR fiir
den Einsatz der Produkte RCN in explosiven Atmosphéren auf
russischem Gebiet dazu.

Eine vollstdndige Qualitat, Flexibilitat, eine kontinuierliche
technische Erneuerung, Erkundung neuer Markte und ein Erweitern
der bereits vorhandenen in Italien und weltweit als auch die Pflege
des Firmenimages: das ist die Philosophie
von RCN.

Die Kundenbediirfnisse vollstandig befriedigen zu kénnen
bedeutet in jeder Hinsicht fortschrittliche Produkte anzubieten.

Durch die vieljahrige Erfahrung von RCN im Entwurf und in der
Produktion von Kabelverschraubungen und elektrischem Zubehor
fur die Bereiche Erddlchemie, Energie, Pharmazie und dem Off-
shore, gehdrt die Firma zu den Fuhrenden der Branche.

Die Realisierung eines Produktekatalogs, der den Anforderungen
der Firmen entspricht ist ein Ergebnis, das durch den Willen
vorgefasste Ziele zu erreichen, gelungen ist.



I § INTRODUZIONE

Tutti i prodotti costruiti dalla Societa, sono studiati e realizzati in accordo
alle Norme Europee EN nonché agli standard Russi GOST R.

| pressacavi e gli accessori sono costruiti per installazione nelle seguenti zone:
- Zona sicura: esecuzione stagna industriale.
- Zona1e 2,21 e 22: esecuzione Exd / Exe / Ex tD.A21

(GOSTR: 1ExdIIC / 2Exell)
* Gruppo | (miniere), categoria M2 ( | M2)
+ Gruppo Il (non miniere), categoria 2, con atmosfera esplosiva

di gas, vapori, nebbie e polveri (Il 2 GD).
+ Gruppidigas: lIA, 1B, IIC.

Conformita alla direttiva ROHS
| pressacavi e accessori RCN sono prodotti in conformita alla direttiva
2002/95/EC “sulla restrizione delluso di determinate sostanze
pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche” (RoHS)

I § INTRODUCTION

Tous les produits construits par la Société, sont étudiés et réalisés en accord
avec les Normes Européennes EN et avec les standards Russes GOST R.
Les presse-étoupes et les accessoires sont construits pour étre installés dans
les zones suivantes:
- Zone sdre : exécution étanche industrielle.
- Zone 1et 2, 21 et 22 : exécution EExd / EExe (GOST R : 1 ExdIIC / 2Exell)
* Groupe | (mines), catégorie M2 (| M2) (groupe 1 non certifié GOST R).
* Groupe Il (non mines), catégorie 2, avec atmosphére explosive de gaz,
vapeurs, brouillards et poussieres (Il 2 GD)
* Groupes de gaz : llA, IIB, IIC.

Conformité a la Directive RoHS
Les presse-étoupes avec accessoires RCN sont produits en conformité
avec la Directive 2002/95/EC "Restriction a I'utilisation de certaines
substances dangereuses dans les installations électriques
et électroniques” (RoHS)

Corrispondenza tra zone pericolose, sostanze e categorie
Correspondence between hazardous areas, substances and categories

Zona pericolosa

Hazardous area | Zone dandereuse | Gefahrliche Zone

Categoria secondo direttiva 94 /9 / CE
Category IAW directive 94/9/EC

Gas, vapori o nebbie Zona 0 16
Gas, vapours or smoke | Gaz,vapeurs ou brouillards | Gas, Ddmpfe oder Nebel Zone 0
Gas, vapori o nebbie Zona 1
’ 2G lor1G
Gas, vapours or smoke | Gaz,vapeurs ou brouillards | Gas, Ddmpfe oder Nebel Zone 1 SR
Gas, vapori o nebbie Zona 2 3G oopure / or 2G. 1G
Gas, vapours or smoke | Gaz,vapeurs ou brouillards | Gas, Dampfe oder Nebel Zone 2 kb ’
Polveri Zona 20 1D
Dusts | Poussieres | Pulver Zone 20
Polveri Zona 21 2D oppure / or 1D
Dusts | Poussiéres | Pulver Zone 21
Polveri Zona 22
Dusts | Poussieres | Pulver Zone 22 G Er AL, )

Si= INTRODUCTION

All products built by the Company, are designed and produced in
accordance with the European Norms as well as Russian GOST R
standards.

The cable glands and accessories are built to be istalled in the following
areas:

- Safe zone: industrial seal execution.

- Zone 1 and 2, 21 and 22; EExd/EExe execution(GOST R: 1ExdIIC / 2Exell)
* Group I (mines), category M2 (I M2) (group I not certified GOST R)

* Group Il (non-mining), category 2, with explosive atmosphere of gas,
vapours, smokes and dusts (Il 2 GD).

* Groups of gas: IIA , 1IB, IIC.

RoHS Directive Compliance
RCN cable glands and accessories are produced in full compliance
with the Directive 2002/95/EC “Restriction of the Use of Certain
Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment”
(RoHS)

== FINLEITUNG

Alle von der Gesellschaft hergestellten Produkte werden studiert und realisiert
unter Beriicksichtigung der Europaeischen Normen EN sowie dem Russischen
Standard GOST R.

Die Kabelverschraubungen und die Zubeh6re werden fiir den Einbau in
folgenden Bereichen hergestellt:

- Sicherheitszone: Industrieausfiihrung schallwasserdicht

- Zone 1 und 2, 21 und 22: Ausfiihrung EExd / EExe (GOST R: 1ExdIIC / 2Exell)
* Gruppe 1 (Minen), Kategorie M2 (1 M2) ( Gruppe I nicht GOST R zertifiziert)
* Gruppe 2 (kein Minenbereich), Kategorie 2, bei explosiver Atmosphére wie
Gas, Dampfe, Nebel und Pulver (Il 2 GD)

* Gasgruppen: 1A, IIB, IIC .

Ubereinstimmung mit der Vorschrift RoHS
Die Kabelverschraubungen und Zubehdr von RCN werden gemaf
Vorschrift 2002/95/EC “Einschrénkung des Einsatzes bestimmter
geféhrlicher Substanzen in elektrischen und elektronischen Apparaten”
(RoHS), hergestellt.

www.rcn.it



NORME DI RIFERIMENTO

Reference legislation
Norme de reference
Bezugsnormen

:

Costruzioni elettriche per atmosfere esplosive per la presenza di gas.
Parte 0: Regole generali.

Electrical apparatus for explosives gas atmospheres.
Part 0: General requirements.

-

Costruzioni elettriche per atmosfere esplosive per la presenza di gas.
Parte 7: Modo di protezione a sicurezza aumentata “e”.

Electrical apparatus for explosives gas atmospheres.

I~

Part 7: Increased safety “e”.

4 EN 612411 |
Costruzioni elettriche destinate ad essere utilizzate in presenza di polveri
combustibili.
Parte 1: Protezione mediante custodie “tD”.
Electrical apparatus for use in the presence
of combustible dust.
Part 1: Protection by enclosures “tD”.

g EN 60529:1991, EN 60529/A1:2000-02

Gradi di protezione degli involucri (Codice IP).
Degrees of protection provided by enclosures (IP Code)

4 EN 50262:1998-09

Pressacavo metrici per installazioni elettriche.
Metric cable glands for electrical installations.

g EN 60079-1 |

Costruzioni elettriche per atmosfere esplosive per la presenza di gas.
Parte 1: Custodie a prova di esplosione “d".

Electrical apparatus for explosives gas atmospheres.
Part 1: Flameproof enclosures “d”.

Costruzioni elettriche destinate ad essere utilizzate

in presenza di polveri combustibili.
Parte 0: Regole generali.

Electrical apparatus for use in the presence of combustible dust.
Part 0: General requirements.

-

Tubi per installazioni elettriche.

Diametri esterni dei tubi per installazioni elettriche
e filettature per tubi e accessori.

Conduits for electrical purposes.

Outside diameters of conduits for electrical
installations and threads for conduits and fittings.

GOST R51330.0-99 (IEC 60079-0-98)
GOST R51330.1-99 (IEC 60079-1-98)
GOST R51330.8-99

GOST R IEC 61241-1-1-99

GOST 12.2.007.0-75

I | CERTIFICAZIONI

In accordo alle NORME EUROPEE ed alla direttiva ATEX 94/9/CE, nonché
agli standard GOST R.

Certificato ATEX: INERIS 06 ATEX 0014X. Pressacavi serie R € B.
Certificato ATEX: INERIS 06 ATEX 9002U. Accessori serie A, M, N

e tappi serie T.

Notifica di Assicurazione Qualita di Prodotto: INERIS 03 ATEX Q702
Certificato di Omologazione di Qualita GOST R: POCC IT. AH45.804931
RTN (ROSTECHNADZOR, Ente russo per il controllo tecnologico)
Permesso d’uso (ex-GGTN ): PPC 00-27471

Conformita alla norma UNI EN ISO 9001:2000 relativa alla certificazione
del sistema di gestione per la qualita aziendale, in particolare

per la progettazione e produzione di pressacavi industriali e raccorderie.
Certificato ICIM n. 1870/2

Sks CERTIFICATIONS

In agreement with EUROPEAN STANDARDS and directive ATEX 94/9/CE,
as well as GOST R standards.

ATEX certified: INERIS 06 ATEX 0014X. Cable glands series R and B.
ATEX certified: INERIS 06 ATEX 9002U. Accessories series A, M, N and
caps series T.

Notification of Product Quality Assurance: INERIS 03 ATEX Q702
Certificate of Homologation of Quality GOST R: POCC ITA 5 45.B04931
RTN (ROSTECHNADZOR, Russian body for technological control)

Use permit (ex-GGTN ): PPC 00-27471

Conformity to UNI EN ISO 9001:2000 relevant to the certification of the
business management quality system, in particular for the Design and
production of industrial cable glands and unions.

ICIM certificate no. 1870/2

I § CERTIFICATIONS

En accord avec les NORMES EUROPEENNES et la directive ATEX 94/9/CE
ainsi qu’avec les standards GOST R.

Certificat ATEX: INERIS 06 ATEX 0014X. presse-étoupes série R et B.
Certificat ATEX: INERIS 06 ATEX 9002U. accessoires série A, M, N,

et bouchons série T.

Notification d’Assurance Qualité de Produit: INERIS 03 ATEX Q702.
Certificat d’ Homologation de Qualité GOST R: POCC IT.AH45.B04931 RTN
(ROSTECHNADZOR Organisme russe pour le contréle technologique)
Permis d'utilisation (ex-GGTN): PPC 00-27471.

Conformité a la norme UNI EN ISO 9001 :2000 relative a la certification du
systéme de gestion pour la qualité d’entreprise, en particulier pour la
Conception et la production de presse-étoupe industriels et raccords.
Certificat ICIM n. 1870/2

BN ZERTIFIZIERUNGEN

Gemél der EUROPAEISCHEN NORMEN und der Vorschrift

ATEX 94/9/CE als auch geméR der Anforderungen GOST R. Zertifizierung
Zertifizierung ATEX: INERIS 06 AREX 0014X. Kabelverschraubungen Serie
R und B.

Zertifizierung ATEX: INERIS 06 AREX 9002U. Zubehér Serie A, M, N und
Verschliisse Serie T

Notifikation fiir Sicherheit der Produktqualitét: INERIS 03 ATEX Q702
Zertifizierung der Qualititsbeglaubigung GOST R: POCC ITA 545.B04931
RTN (ROSTECHNADZOR, russische Stelle fiir technologische Kontrolle)
Einsatzerlaubnis (ex-GGTN): PPC00-27471

Ubereinstimmung mit der Norm UNI EN ISO 9001.2000 der Zertifizierung
des Systems der Betriebsleitung fiir Firmenqualitat, im Besonderen fiir die
Planung und Herstellung der industriellen Kabelverschraubungen und
Anschlussteile. Zertifizierung ICIM n. 1870/2

5 www.rchn.it



INFORMAZIONI TECNICHE r1echnical information / Informations techniques / Technische informationen

Tab. 2 Materiali / Materials / Materieaux / Materiales

Le parti metalliche sono realizzate in: * Con trattamento di NICHELATURA

. g Material | Material La prgtezione aumental
The metallic parts are produced in: la resitenza alla corrosione

Les parties métalliques son réalisées en: ref. ref. in ambienti particolarmente corrosivi.

Die Metalteile sind aus:
With NICKEL-PLATING

UNI EN 12164 - CW614N  Ottone in barra / Rod for free machining purposes OT ON™  Theprotection increases
resistance to corrosion in
Ottone in barre forate per torneria %|  particularly corrosive environments.
UNIEN 12168 - CW614N Hollow rod for free ma%hining puUrposes oT ON

Avec des traitements de NICKELAGE

UNI EN 12165 - CW617N  Ottone stampato / Wrought and unwrought forging stock OT | ON™ Laprotection augmente
la résistance & la corrosion dans
EN AW 2011 - Al 11S Alluminio / Aluminium AL = les lieux particulierement corrosifs.
EN 10277 - 11 SMnPb37  Acciaio AVP | AVP Steel AVP | = | Dot Soots exhont den Wiersiond
gegen Korrosion in besonders
ASTM A276 type 316L Acciaio inox AISI 316L / AISI 316L Stainless steel S6 - korrosiven Gebieten.

I gommini sono realizzati in:
The seals are produced in:
Les caoutchouc sont réalisées en:
Die Gummi sind aus:

Tabella riepilogativa delle temperature ambiente di funzionamento dei pressacavi

Cod. materiale Table of the ambient temperatures of operation of the cable glands

Serie pressacavi Temperatura Materiale gommini Tipo di resina
Cable glands series Temperature Seals materials Resin type
EPDM Elastomero etilene-propilene-diene EP R -40°C < Ta< +100°C EPDM -
Ethylene propylene diene elastomer R -70°C < Ta < +220°C Silicone B}
B -40°C < Ta< +100°C EPDM CW5631+ HY5610
B -70°C < Ta< +155°C Silicone CW5631+ HY5610
B -40°C < Ta< +100°C EPDM CW1302+ HY1300
SILICONE SI —
B -70°C < Ta< +180°C Silicone CW1302+ HY1300
B -70°C < Ta < +200°C Silicone MM4400+ CAT4400

Tab. 3 Filettature /Threads / Filetages / Gewinde

FILETTATURE DISPONIBILI (STANDARD) CILINDRICHE: Metrica ISO 262 - Gas I1SO 228 - Pg DIN 40430

CONICHE: Americana NPT ANSI B1.20.1 - UNI 6125 - UNI EN 10266 (ISO 7)
CYLINDRICAL:  Metrical ISO 262 - Gas ISO 228 - Pg DIN 40430
AVAILABLE THREADS (STANDARD) CONIC: American NPT ANSI B1.20.1 - UNI 6125 - UNI EN 10266 (ISO 7)

CYLINDRIQUES: Métrique ISO 262 - Gas ISO 228 - Pg DIN 40430
FILETAGES DISPONIBLES (STANDARD) CONIQUES: Américaine NPT ANSI B1.20.1 - UNI 6125 - UNI EN 10266 (ISO 7)

VERFUGBARE GEWINDE (STANDARD) ZYLINDRISCHE: Metrisches ISO 262 - Gas ISO 228 - Pg DIN 40430

KONISCHE: Amerikanish NPT ANSI B1.20.1 - UNI 6125 - UNI EN 10266 (ISO 7)
CILINDRICHE - CYLINDRICAL
DI coD. L1 B DI coD. L1 B D1 coD. L1 B
Mix15 12 15 7 4 B2 15 8 Pg7 P12 15 8
M16x15 16 15 11 38" BB 15 11 Pg9 P16 15 11
Sumwidons M20x15 20 15 15 12" B2 15 15 Pg11 P20 15 15
— M25x15 125 15 19 34 B25 15 19 Pg135 P25 15 14
po— ’ p M32x15 B2 15 25 T B2 16 25 Pg16 P32 15 19
ul = LR Foro-Hole M40x15 40 15 35 14 B4O 17 31 Pg21 P40 15 22
L[] | ] | M50x1,5 150 15 44 12 B0 17 37 Pg29 P50 17 31
. | M621,5 163 15 57 7 B63 18 47 Pg36 P63 17 37
Cantrathds ‘ D1 P.prosdd ~Mx15 5 15 68 212 B15 20 57 Pg42 P75 18 47
- b " Mx2 190 20 82 3 B0 20 68 Pg48 P90 18 54
CONICHE - CONIC

D2 coD. L2 B D2 coD. L2 B D2 coD. L2 B
U N12 15 8 R14 R12 15 8
38 N6 15 11 R38 R16 15 11
72 N2 18 15 Gk1/2" U200 18 15 R12° R0 18 15
- 34 N5 18 19 Gk34" U5 18 19 R34 R25 18 19
. T N2 22 25 Gk U2 23 25 R1" R32 23 25
4 "1/4 N4 22 31 Gk1"1/4 U4 23 31 R1"1/4 R4 23 31
L2 ¥ 12 N50 24 37 Gk1"12  US0 24 37 R1"12 RS0 24 37
' 5 5e 2 N63 24 47 Gk2'  U63 24 47 R2°  R63 24 47
D2 212 N75 28 57 Gk2'12 U75 28 57 R2'12 R75 28 57
-t . 3 N9 28 68 Gk3' U 28 68 R3 RO 28 68

www.rcn.it 6



INFORMAZIONI TECNICHE r1echnical information / Informations techniques / Technische informationen

Tab. 4 Filettature /Threads / Filetages / Gewinde

ISO METRIC 262
Riferimento della filettatura / Thread reference 112 116 120 125 132 140 150 163 175 190
Dimensione della filettatura / Thread size M12 M16 M20 M25 M32 M40 M50 M63 M75 M90
Passo della filettatura / Thread pitch 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 15 2
Filetti in pollici / Thread per inch 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 12,70
@ maggiore massimo / Major @ max 12 16 20 25 32 40 50 63 75 90
@ massimo del foro / Clearance hole @ max 12,5 16.5 20.5 25.5 32.5 40.5 50.5 63.5 75.5 90,5

Riferimento della filettatura | Thread reference B12 B16 B20 B25 B32 B40 B50 B63 B75 B90
Dimensione della filettatura / Thread size 114" 3/8" 172" 314" 1" 1174 11/2" 2" 21/2" g
Passo della filettatura / Thread pitch 1,34 1,34 1.81 1.81 2.31 2.31 2.31 2.31 2.31 2.31
Filetti in pollici / Thread per inch 19 19 14 14 " 11 " 11 " 11
@ maggiore massimo / Major @ max 13,16 16,66 20.96 26.44 33.25 41.91 47.80 59.61 75.18 87.88
@ massimo del foro / Clearance hole @ max 13,66 17,16 21.46 26.94 33.75 42.41 48.30 60.11 75.68 88.387
Riferimento della filettatura / Thread reference P12 P16 P20 P25 P32 P40 P50 P63 P75 PO
Dimensione della filettatura / Thread size PG7 PG9 PG11 PG13.5 PG16 PG21 PG29 PG36 PG42 PG48
Passo della filettatura / Thread pitch 1.27 1.41 1.4 1.41 1.41 1.59 1.59 1.59 1.59 1.59
Filetti in pollici / Thread per inch 20 18 18 18 18 16 16 16 16 16
@ maggiore massimo / Major @ max 12.5 15.2 18.6 20.4 22.5 28.3 37.0 47.0 54 59,3
@ massimo del foro / Clearance hole @ max 13.0 15.7 19.1 20.9 23.0 28.8 37.5 475 54,50 59,80

NPT - ANSI B1.20.1

Riferimento della filettatura / Thread reference N12 N16 N20 N25 N32 N40 N50 N63 N75 N90
Dimensione della filettatura / Thread size 1/4" 3/8" 172" 34 1" 1174 11/2 2" 2172 &
Passo della filettatura / Thread pitch 1,411 1,411 1.81 1.81 2.20 2.20 2.20 2.20 3.18 3.18
Filetti in pollici / Thread per inch 18 18 14 14 11.5 11.5 11.5 11.5 8 8
@ maggiore massimo / Major @ max 13,72 17,15 21.34 26.67 33.4 42.16 48.26 60.33 73.03 88.9
@ massimo del foro / Clearance hole @ max 14,22 17,65 21.84 27.17 33.9 42.66 48.76 60.83 73.53 89.4

Riferimento della filettatura / Thread reference u20 u25 u32 u40 us0 u63 u7s U9
Dimensione della filettatura / Thread size GK1/2" GK3/4" GK1" GK11/4" GK11/2" GK2' GK21/2" GK3"
Passo della filettatura / Thread pitch 1,814 1,814 2,309 2,309 2,309 2,309 2,309 2,309
Filetti in pollici / Thread per inch 14 14 1 11 1 11 11 11
@ maggiore massimo / Major @ max 20,955 26,441 33,249 41,910 47,803 59,614 75,184 87,884
@ massimo del foro / Clearance hole @ max 21,46 26,94 33,75 42,41 48,30 60,11 75,68 88,38

UNI EN 10266 (ISO 7)

Riferimento della filettatura / Thread reference R12 R16 R20 R25 R32 R40 R50 R63 R75 R90
Dimensione della filettatura / Thread size R1/4" R3/8 R1/2" R3/4" R 1" R11/4" R11/2" R 2" R21/2" R 3"
Passo della filettatura / Thread pitch 1,337 1,337 1,814 1,814 2,309 2,309 2,309 2,309 2,309 2,309
Filetti in pollici / Thread per inch 19 19 14 14 1 11 11 11 11 11
@ maggiore massimo / Major @ max 13,157 16,662 20,955 26,441 33,249 41,910 47,803 59,614 75,184 87,884
@ massimo del foro / Clearance hole @ max 13,68 17,16 21,46 26,94 33,75 42,41 48,30 60,11 75,68 88,38
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INFORMAZIONI TECNICHE rechnical information / Informations techniques / Technische informationen

Tab. 5 Note /Notes/Notes / Noten

« | pressacavi forniti in versione standard sono utilizzabili per cavi armati a treccia, nastro o
filocon Sda0a 0.9 mm.
+ Arichiesta i pressacavi possono essere forniti adatti per cavi armati a filo con S da 1 .a 2.5 mm.

* The cable glands provided are standard and useable for braided, tape or wire armoured cables
with S from 0 to 0.9 mm.

+ Upon request the cable glands can be provided suited for wire-armoured cables with S

from 1to 2.5 mm.

* Les presse-étoupe fournis en version standard sont utilisables pour des cables armés en
tresse, en ruban ou en fil avec S de 0 a 0.9 mm.

« Sur demande les presse-étoupe peuvent étre fournis compatibles pour des cables armés
afilavec S de 1a 2.5 mm.

+ Die Kabelverschraubungen in Standardausfiihrung kénnen fiir Armiert/geschirmt Kabel im
Geflecht, Flachband oder Kabel mit S von 0 bis 0.9 mm verwendet werden.

« Auf Anfrage kénnen die Kabelverschraubungen fiir Armiert/geschirmt Kabel mit S von 1
bis 2.5 mm geliefert werden.

COMPONENTI / Components / Composants / Baulemente

1 Corpo Body Comp Kérper

1a Serbatoio compound Compound container Réservoir pour compound Tank fiir den Compound
2 Gommino interno Inner seal Caoutchouc interne Innengummi
3a Cono premiarmatura Armour cone Céne presse-armature Kegel Stopfarmierung
3b Premiarmatura Clamping ring Presse-armature Stopfarmierung

4 Premigommino Compression seal ring Bague de compression Kompressionsdichtungsring
5 Intermedio Intermedliate Intermécdliaire Zwischenstiick

6 Gommino esterno Outer seal Caoutchouc externe AulBengummi

7 Anello antifrizione Anti-friction ring Anneau anti frottement Reibungsverhinderungsring
8 Testa Head Téte Kopf

9 Guarnizione Gasket Joint Anschlussgewindedicht ring
10 Dado Lock nut Contre écrou Sechskantmutter

Esempio rappresentativo di un pressacavo

a semplice tenuta per cavo non armato
Cable gland with single seal for unarmoured cable
Presse-étoupe a semple tenue pour cable non-armé
Kabelverschraubungen fiir einzelne Dichte fiir Kabel nicht-armierte

Esempio rappresentativo di un pressacavo a semplice tenuta per cavo armato
Cable gland with single seal for armoured cable
Presse-étoupe a semple tenue pour cable armé

Kabelverschraubungen fiir einzelne Dichte fiir Kabel armierte

Esempio rappresentativo di un pressacavo a doppia tenuta per cavo armato
Cable gland with double seal for armoured cable
Presse-étoupe a double tenue pour cdble armé
Kabelverschraubungen fiir doppelte Dichte fiir Kabel armierte

www.rch.it 8



INFORMAZIONI TECNICHE r1echnical information / Informations techniques / Technische informationen

Tab. 6 Gradi di protezione degli involucri (codice IP)

Gradi di protezione contro corpi solidi estranei
indicati dalla PRIMA cifra caratteristica

Gradi di protezione contro corpi solidi estranei
indicati dalla SECONDA cifra caratteristica

Gradi di protezione Gradi di protezione

PR,LMA Descrizione Descrizione SEC?NDA Descrizione Descrizione
cifra L cifra ‘o
caratteristica sintetica completa caratteristica sintetica completa
0 Non profetto - 0 Non protetfo -
Protetto contro Non d g [—— 1 Profetto confro lo cadufa Le gocce d‘acqua che cadono verficalmente
1 corpi solidi estranei iI22|it)er\:)eo%zne?r[)m§fgﬁ1mdpi %05"(‘)92]; - verticale di gocce d’acqua non devono provocare effetti dannosi
di diametfro >50 mm i :
P’Ot'.e"f ‘3."“" lo ;‘,’d“'“ Le gocce d'acqua che cadono verficalmente
Profefto contro 2 o iz €490 non devono provocare effeti dannosi quando Finvolucro
el ; Non deve penefrare complefamente . 3 0 & inclinato fino a 15° rispetto la sua posizione verticale
corpi solidi estranei dell'involucro fino a 15
di diometro >12.5 mm il calibro-oggetto, sfera di @ 12,5 mm %k
- L'acqua che cade a pioggia da una direzione
3 lPOIOT?;TO icaomm facente con la verficale un angolo fino a 60 °
3 cP(:?T?tlglicr?in:s?mnei Non deve penetrare complefamente piogg non deve provocare effetti dannosi
i giume'fro S il calibro-oggetto, sfera di @2,5 mm 3k 4 Protetfo contro L'acqua spruzzata sull'involucro da tutte le direzioni
’ gli spruzzi d'acqua non deve provocare effetti dannosi
4 5£?£?Tlglic<?ings?ranei Non deve penefrare complefamente 5 Protetto contro ['acqua proiettata con un getto sull'involucro da tutte
di diometro >1.0 mm il calibro-oggetto, sfera di 01,0 mm > i getti d’acqua le direzioni non deve provocare effetti dannosi
6 Protetto contro L'acqua proiettata con getti potenti sull‘involucro
N ] i gefti d’acqua potenti da tutte le direzioni non deve provocare effetti dannosi
ILa penetrazione di polvere non & totalmente esclusa,
ma la polvere non deve penetrare in quantita fale o
5 Profetto contro la polvere da nuocere al buon funzionamento Proteﬁo contro gli effetti ~ Non deve essere possibile la penefrazione d‘acqua in quantita
dell’apparecchiatura o da pregiudicame la sicurezza 7 dell'immersione dannosa quando [involucro & immerso femporancamente
femporanea in acqua in condizioni specificate di pressione e di durata
6 Igml,mtsof\,[g:m Non & ammessa la penetrozione di polvere ) ) Non deve essere possibile la penetrazione d’acqua in quantita
Protetto contro gli effetti  dannosa quando I'involucro & immerso in acqua con
8 dell'immersione continuita nelle condizioni concordate tra il costruttore

1l diametro massimo del calibro-oggetto non deve passare atraverso una

apertura dell’ involucro

continua

I'utente, ma che sono pib severe di quelle previste per la
seconda cifra caratteristica 7

Esempio Codice IP 68

Tab. 6 Degrees of protection provided by enclosures ( IP code)
Degrees of protection against solid foreign objects Degrees of protection against solid foreign objects
indicated by the FIRST characteristic numeral indicated by the SECOND characteristic numeral

Degree of protection

Degree of protection

FIRST SECOND
characteristic  Brief description Definition characteristic ~ Brief description Definition
numeral numeral
0 Non -profected - 0 Non -protected S
inst soli ) ' Protected against falli Vertically falling drops shall have no hamful
1 Zg?c;egb%gctgnz; 55%'7’7 - The objet probe, sphere of 50 mm diameter 1 M;gr:f jro;?sg st g effect e
diam%rer (gnd greater shall not tully penetrate sk
5 Profecrded ugaizsr falling erfrﬂml/};’ fallizg dro;ls shalllha(\j/e 10 hamfull
Protected against solid . . water drops wnen efrect when the rclosure filfed at any angle
2 foreign ob/'egcfs of 12,5 mm srif;,s#ogf)erf u;g/bz'e ;le’ﬁ’rszi Zli 12,5 mm diomefer enclosure filfed up fo 15°  up fo 15 on either side of the vertical
diameter and greater
3 Protected against Water sprayed at an angle up o 60° on either
3 gfgcgegb%g(%n;; Szogdmm The et probe, sphee of 2,5 mm diometer spraying water side of the verfical shall have no hamful effects
diamgerer énd greater shall not fully penefrate 4 Protected against Water splashed against the enclosure from any
spraying water direction shall have no harmful effects
4 g?gfc;egb%gct;;'n;]f( slofﬁfm The objet probe, sphere of T mm diameter 5 Protected against Water projected in jefs against the enclosure
diamge tor tg ol o shall not tully penetrate s water jet from any direction shall have no harmful effects
Totected against ater projected in powertul jets against the enclosure
6 Protected agains Water projected i ful jets against the encl
{jn gres 157 7}( dust i not toally pr ev/e i powered water jet from any direction shall have no harmful effects
ust shall not penetrate in a quality fo
5 Dust protected interfere with f,,ﬁsfm,y 0,,3,,,,,-3,}; of apparatus Protected against the Ingress of water in quantities causing harmful effects shall
or fo impair safety 7 effect of tempory not be possible when enclosure is temporarily immersed in
immersion in water water under dtandardised conditions of pressure and time
6 Dust-tight Not ingress of dust Ingress of water in qualities causing harmful effect
Protected against the shall not be possible when enclosure is confinuously
8 effect of confinuous imme{jszd in water unt)l(er condiﬂogs thzh shaf{l l;,e
immersion in water agreed between manufacturer and user but which are
%k The full diameter of the object probe shall note pass through an opening of the more severe than for numeral 7
enclosure
Example Code IP 68
9 www.rcn.it



CODICE PRODOTTO /Product code / Code produit / Der Produktcode

Come identificare correttamente il prodotto scelto: comporre il codice del prodotto inserendo nell’'ordine indicato le sigle e i valori relativi.
How to correctly identify the chosen product: compose the product code inserting the letters and relevant values in the order.

T

16 / 16S
20
25
32
40
50
63
75
90

T

()

Dimensione C max
Vedi disegno su scheda tecnica

Dimension C max
See drawing on data sheet

Dimensione Ce max
Vedi disegno su scheda tecnica

Dimension Ce max
See drawing on data sheet

Per tutti i pressacavi
Cavo armato o schermato:
diametro del cavo sotto armatura

Cavo non armato:diametro esterno del cavo

e
For all cable glands

Armoured or screened cables:
under armour cable diameter

Unarmoured cables: external cable diameter

Pour tous les presse-étoupe

Cable armé ou blindé:
diamétre de cable sous armure

Cable non armé: diamétre extérieur du cable

Fiir alle Kabelverschraubungen

Armierten Kabelwerscharaubungen:
der Durchmesser des dinfers
anverunges Kabels

Solo per pressacavi tipo
RAD-RALD-RATD-BAD-BALD-BATD

e solo per cavi armati o schermati:
diametro esterno del cavo

-
Only for cable glands type
RAD-RALD-RATD-BAD-BALD-BATD

and only for armoured or screened cables:
external cable diameter

Uniquement pour les presse-étoupe type
RAD-RALD-RATD-BAD-BALD-BATD

et seulement pour cable armé ou blinde:
diamétre extérieur du cable

Nur fiir alle Kabelverschraubungen der Sorte
RAD-RALD-RATD-BAD-BALD-BATD

und nur fiir armierten Kabelwerscharaubungen:
der aussen Durchmesser des Kabel

Nicht-armierten Kebelwerscharaubungen: der Durchmesser des aussens Kabels

| ESEMPIO /| Example | Exemple | Beispiel

il i i =
La sigla The initial La sigle Das Kennzeichen
RAD 25 13 24 N25 EP ON IP66
identifica identifies identifie steht fiir eine
un pressacavo: a type cable gland: un pres-étoupe: Kabelstopfbuchse:
Tipo RAD Type RAD Type RAD Typ RAD
Size 25 Size 25 Size 25 Size 25
C13 C13 C13 C13
Ce 24 Ce 24 Ce 24 Ce 24
Filetto: 3/4” NPT Thread: 3/4” NPT Filetage: 3/4” NPT Gewinde: 3/4” NPT
Gommino in EPDM Seal in EPDM Caoutchouc en EPDM Gummi aus EPDM

Materiale: Ottone Nichelato
Grado di protezione IP66

Material: Nickel Plated Brass
Degree of protection IP66

Matériel: Laiton Nickelé
Degreé de protection IP66

Material: Vernickelt Messing
Schutzumfang IP66

www.rcn.it
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CODICE PRODOTTO /Product code / Code produit / Der Produktcode

Comment identifier correctement le produit choisi: composer le code du produit en tapant dans I'ordre les et les valeurs correspondants.
Wie man das gewiinschte Produkt richtig bezeichnet: den Produktcode angeben und in der Bestellung die Kennzeichen und jeweiligen Werte hinzfiigen.

Threads
Code

Material
Code

Material
Code

T

Materiale costruzione pressacavo
EPDM  EP Construction material of a cable gland
SILICONE Sl Matériau de construction presse-étoupe
Konstruktionsmaterial fiir Kabelveschraubungen

Ottone / Brass oT
Ottone nichelato / Nickel-plated brass ON
Acciaio inox AISI 316L Stainless Steel S 6
Alluminio / Aluminium AL
Acciaio AVP / AVP steel AVP

‘ TABELLA delle FILETTATURE STANDARD - SIGLE IDENTIFICATIVE ‘
‘ TABLE of STANDARD THREADS - THREADS CODE ‘

SR 205 12 | M16d5 16 | M20a5 120 M255 125 | M3205 132 | M40S5 140 | M50x15 150 | ME35 163 | M755 175 | M90x15 190
BEIX v+ Biz| Gy8 Bl6| G2 B20| G4 B25| GI' B32 | GI'l/4 B4O GI'l2 BSO| G2' B63 | G2'12 B7S| G3' B90
Pg7 P12| Pg9 P16 | Pgll P20 | Pgl35 P25 | Pgl6 P32 | Pg2l P40 | Pg29 P50 | Pg36 P63 | Pgd2 P75 | Pgds P90
14'NPT N12| 3/8'NPT N16 | 1/2'NPT N20 | 3/4'NPT N25| 1"NPT  N32 1"1/ANPT N4O |1"I/2NPT N50 | 2'NPT  N63 |2'1/2NPT N75| 3'NPT  N9O
TR\ \ |\ \ Gkl U20| Gk34 U25| GK1' U3 | GK1'l/4 UMD GKI'l2 USO| Gk2' U3 Gk2'12 U75| Gk3'  U90
R4 RIZ| R38" RI6| R12' R20 R34' R25 R1" R32|RI"I/4 R4O | R1"1/2 RSO, R2' R63 |R2'/2 R75| R3' R90

NOTA TECNICA |/ Technical notes | Notes techniques | Technischen notionen

o L]
il = il -
Per filettature con dimensioni inferiori alle About threads with dimensionsless than Pour le filétage avec dimensions réduites Fir das Gewinde mit Grossen kleiner als
misure standard, il range dimensionale usual standards the seals dimensional par rapport aux standards, das normalmaf, miien sie reduzierte
dei gommini € ridotto. range is reduced. les caoutchoucs ont taille réduite. Gummis einkaufen.
Esempio: Example: Example: Zum beispiel:
& Pressacavo tipo RN20 w# Cable glands type RN20 w# Presse-étoupe type RN20 w# Kabelverschraubungen typ RN20
con filettatura ISO M20 x 1,5 with thread ISO M20 x 1,5 avec filetage ISO M20 x 1,5 mit Gewinde 1SO M20 x 1,5
Gommini disponibili: = 5,5+ 8 Available seals: = 5,5+ 8 Caoutchoucs disponibles: = 5,5+ 8 Verfligbare Gummis: = 5,5+ 8
8+10,5 8+10,5 8+10,5 8+10,5
10,5+ 13 10,5+ 13 10,5+ 13 10,5+ 13
% Pressacavo tipo RN20 % Cable glands type RN20 & Presse-étoupe type RN20 % Kabelverschraubungen typ RN20
con filettatura ISO M16 x 1,5 with thread 1ISO M16 x 1,5 avec filetage ISO M16 x 1,5 mit Gewinde ISO M16 x 1,5
Gommini disponibili:  55+8 Available seals: | 55+ 8 Caoutchoucs disponibles: | 55+ 8 Verfiigbare Gummis:| 55+ 8
8+105 8+105 8+10,5 8+10,5
*k Veditab. 3 - Pag. 6 - Dimensione “B” % See on tab. 3 - Pag. 6 - Dimension “B” > Voir tab. 3 - Page 6 - Dimension “B” * Siehe Tab. 3 - Seit 6 - Grole “B”
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KIT PRESSACAVO /Kit cable gland / Kit presse-étoupe / Kit Kabelverschraubungen

Comprende il pressacavo e la serie completa di gommini relativi alla size richiesta.

<
Comprises cable glands and the demanded complete series of the rubber seals
accompanying the size.

Comporte le presse-étoupe et la série compléte exigée des joints en caoutchouc
accompagnant la taille.

Enhalt die Kabelmuffe mit die verlagte komplette Reihe der Gummidichtungen
verbunden mit der Grofe.

EXAMPLE EM

Cable and accessories

KIT RAD 25 N25 EP ON IP66

O 6 O 6 0 ¢

www.rcn.it 12



RN type

RNT tpe

RAT tpe

RNC type

RNM e

r— .
N N
< (@)
g 3

X
»
3

Y.
>
-
g

RATD tpe

t..‘h‘ \& i-.l,.‘ \.,,,,_‘

RALD e Pressacavi / Cable glands
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Serie R R N oo

G , L, B:vedi/ see tab. 3 pag. 6

aF

IP66/68

-~
TEMPERATURE AMBIENTE IN SERVIZIO:
AMBIENT TEMPERATURES IN SERVICES:

e

+100
Gamming in Gomming in
SILICONE EPDM
SO BT

wg™

\_ ALL cable glands are available with SILICONE or EPDM seals

TUTTI i pressacavi sono disponibili con gommini in SILICONE o EPDM

Filettature standard: in ROSSO  Standard threads: in RED

PRESSACAVI PER CAVO NON ARMATO, TENUTA ESTERNA CAVO.

@m (CABLE GLANDS FOR UNARMOURED CABLES, OUTER SEAL.

L'anello di tenuta blocca il cavo sul diametro esterno.
The sealing ring seals and bloks cable on the outer sheath.

PER INSTALLAZIONI IN INTERNO ED ESTERNO

SUPERFICE: Gruppo II, categoria 2D, presenza di polveri combustibili zone 21 e 22
Gruppo I, categoria 2G, atmosfere esplosive per presenza di gas in zone 1¢ 2
MINIERA: Gruppo 1, categoria M2

FOR INDOOR AND OUTDOOR APPLICATIONS

SURFACE: Group Il, category 2D, presence of combustible dust zones 21 e 22
Group Il, category 26, explosive gas atmospheres in zones 1 and 2
MINE: Group 1, category M2

Filettature cilindriche disponibili | Filettature coniche disponibili c1 C2
p p
0 @ 9 Available cylindrical threads 0 Available conic threads F |HT| H ‘ li ‘ li
TYPE | SIZE | ©Min-Max | 150262 150228 DIN4O430 |  UNIGIZS NPT 507
16 47
(EP) | 7.1 Pg9
RN 4+4 Mix15 38 Pyl 12 3e 38 16| 38| 20 | 24 | 26 | 24 | 26
16 _ M20x15 12 12 12
o | 678 Pg135
8+10
55+ 8 MI6x15 ) Pgll } ) )
RN (EIZ’OSI) 8105 | MOx15 ;;i Pgi35 ;;i ;; Z ;; i 20| 0| 20|03 3%
10513 | Msx15 Pgl6
8105
RN | 25| 10513 | Mx1s 3/4 Pgl6 3/4 3/4 3/4 o5 | 40| 20 | 35 | 38 | 36 | 29
(EP-SI) | 13155 M25x15 1" Pg21 " 1 1"
155 < 18
13+ 155
2 | 1518 M25x15 Pg2l
RN ! " " : 32| 52| 25| 42| 47| 45| 49
(€Ps)| 821 | M3x1s ‘ P29 ‘ ! ]
2%
o | DU
RN | py| 47 M40X 15 1"1/4 Pg29 114 1"1/4 1"1/4 38 | 52| 25| 48 | 53| 50 | 55
27 +30
%27
50 | 7+ M4OX 15
RN : " : ! 44 | 52| 25| 55 | 60 | 57 | 62
@s)| 03 0015 1112 Pg36 112 1172 1172
33+36
3639
RV | 8 | 3.4 M50x15 7 Pot2 V3 7 7 54 | 52| 25| 68| 74| 67| 72
(EPSI)| o 4 M63x15 Pgd8
4548
M63x 1
RN (E;il) 4+ 51 Mﬁﬁ]i 2 Py8 21 71 21 65| 52| 25| 80 | 86 | 80 | 88
51+ 54 '
(E*:?;) 54+ 58 74 | 67 100 | 107 | 100 | 107
- N R N .
(E":‘s’l) " "' 80 | 67 100 | 107 | 100 | 107

Disponibile anche in versione KIT (vedere codifica a pag. 10)

Comprende il pressacavo e la serie completa dei gommini relativi alla size richiesta

Also available in KIT version (see code on page 10):
(able glands and the complete series of the seals concerning the size

and accessories

Cable glands I

Comporre codice prodotto come indicato a pag. 10
Make the product code as explained on pag. 10

00:0:0:0-0:0

Le dimensioni sono espresse in mm
Dimensions are in mm

www.rcn.it
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Serie R R N rype

9 , L, B:vedi/ see tab. 3 pag. 6

 IPG/B8

TEMPERATURE AMBIENTE IN SERVIZIO:
AMBIENT TEMPERATURES IN SERVICES:

e
+100

Gamming in Gomming in
SILICONE EPDM

SOAT Soas

wg™

TUTTI i pressacavi sono disponibili con gommini in SILICONE o EPDM
\_ ALL cable glands are available with SILICONE or EPDM seals

Filettature standard: in ROSSO  Siandard threads: in RED

@m (ABLE GLANDS FOR UNARMOURED CABLES, OUTER SEAL.

~

PRESSACAVI PER CAVO NON ARMATO, TENUTA ESTERNA CAVO.

L'anello di tenuta blocca il cavo sul diametro esterno.
L'aggiunta del fromboncino assicura una protezione antiabrasione del cavo.

The sealing ring seals and bloks cable on the outer sheath.
The addition of the frumpet protects the cable against abrasion.

PER INSTALLAZIONI IN INTERNO ED ESTERNO
SUPERFICE: Gruppo I, categoria 2D, presenza di polveri combustibili zone 21 e 22

Gruppo I, categoria 2G, atmosfere esplosive per presenza di gas in zone 1 ¢ 2
MINIERA: Gruppo 1, categoria M2

FOR INDOOR AND OUTDOOR APPLICATIONS

SURFACE: Group I, category 2D, presence of combustible dust zones 21 e 22
Group Il, category 26, explosive gas atmospheres in zones 1 and 2
MINE: Group 1, category M2

Filettature cilindriche disponibili é) Filettature coniche disponibili c1 c2
o 9 6 Available cylindrical threads . Available conic threads F |HT | H ‘ li ‘ li
TYPE | SIZE | ©Min-Max | 150262 150228 DINAM30 |  UNIGIZS NPT 507
16 47
(EP) | 7.0 Pg9
RNT 4+6 Mi6x1S 38 Pl 172 38 3 16| 51| 20|24 | 26 | 24| 2
16 M20x15 17 17 17
6+8 Pgl35
(s)
810
55+8 Mi6x15 , Pgll ) ) )
RNT (Egosn 8105 | MOx15 ;;i Pgl35 ;;f ;; i ;; i 20 52| 2030332
10513 | M5x15 Pgl6
8+105
RNT | 25| 1518 | W2x1s 3/4 Pgl6 3/4 3/4 3/4 o5 | 52| 20 | 35 | 38 | 36 | 19
(EPSI) | 13+ 155 M25x 1,5 " Pg21 & " "
155 = 18
13+ 155
32 | 1518 M25x15 Pg2l
RNT " " " " 32|62 25| 42| 47| 45| 49
(EPSI)| 18+21 | M3:x15 ‘ Pg29 ‘ ] ]
2N+ u
o | D
RNT | (epgy| 277 MAOX 1,5 1"1/4 Pg29 1"1/4 1"1/4 1"1/4 38|62 25| 48| 53| 50 | 55
27 =30
%=+
50 | 7+ MAOX 1,5
RNT " " " " 4 | 62| 25| 55 | 60 | 57 | 62
wsy| 03 W01 15 1172 Pg36 172 172 1172
3336
%39
RNT | 88 | 9. gp | MOXI3 7 Pot2 ? 7 7 54| 62| 25| 68| 74| 67| 72
(EP-S1) Mé3x 15 Pgi8
0=+
1548
M63x 1
RNT | 15 1 g5 Bx13 212 Pgi8 212 2172 212 65| 69 | 25| 80 | 86 | 80 | 88
(EP-S1) M75x15
51+ 54
(E‘;"gl) 54+ 58 74| 79 100 | 107 | 100 | 107
i N I VR R R .
90b + X,
(€S| 6~ 68 80 | 76 100 | 107 | 100 | 107

Disponibile anche in versione KIT (vedere codifica a pag. 10)

Comprende il pressacavo e la serie completa dei gommini relativi alla size richiesta

Also available in KIT version (see code on page 10):

(able glands and the complete series of the seals concerning the size

and accessories

Cable glands I

Comporre codice prodotto come indicato a pag. 10
Make the product code as explained on pag. 10

00:0:0:0-0:0

Le dimensioni sono espresse in mm
Dimensions are in mm
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Serie R R A rype

9 , L, B:vedi/ see tab. 3 pag. 6

|P66/68

TEMPERATURE AMBIENTE IN SERVIZIO:
AMBIENT TEMPERATURES IN SERVICES:

e
+100

ESD
wg™

Soas
TUTTI i pressacavi sono disponibili con gommini in SILICONE o EPDM
\_ ALL cable glands are available with SILICONE or EPDM seals

Filettature standard: in ROSSO  Standard threads: in RED

Gamming in

SILCONE

SOAT

g—m

PRESSACAVI PER CAVO ARMATO, BLOCCAGGIO SOTTO ARMATURA
E MESSA A TERRA DELL'ARMATURA.

(ABLE GLANDS FOR ARMOURED CABLES,
ARMOUR CLAMPING AND ARMOUR GROUNDING.

L'anello di tenuta blocca il cavo sul diametro sotto |'armatuta.
Gli anelli premiarmatura / premigommino serrano e mettono a terra 'armatura del
cavo. L'aggiunta del tromboncino assicura una protezione antiabrasione del cavo.

The sealing ring block the cable on the diameter under armour.
The cone rings grip and earth the cable armour. The addition of the frumpet profects
the cable against abrasion.

PER INSTALLAZIONI IN INTERNO ED ESTERNO

SUPERFICE: Gruppo Il categoria 2D, presenza di polveri combustibili zone 21 e 22
Gruppo I, categoria 2G, atmosfere esplosive per presenza di gas in zone 1 e 2
MINIERA: Gruppo 1, categoria M2

FOR INDOOR AND OUTDOOR APPLICATIONS

SURFACE: Group I, category 2D, presence of combustible dust zones 21 e 22
Group Il, category 26, explosive gas atmospheres in zones 1 and 2
MINE: Group I, category M2

SPESSORE ARMATURA  ARMOUR RANGE | Filettature coniche c1 Cc2
Filettature cilindriche disponibili G disponibili
o 9 9 f\‘:l:‘r’ms:aae':dtz:: Adumn:e:lf&?gw,x Available cylindrical threads Available conic threads F |HT| H ‘ i ‘ i
. i cavi armati approvati Reduced cone
TYPE | SIZE | @ Min-Max | ecettoicaviSWA | Suifable for SWA cables | 150 262 150228 | DIN40430 | UNI6125 NPT | ISO7
Standard cone
16 47 Smllz;ble for all "
@) | 7.1 | " R IO p | e
RAT 16 4+6 05+1075 M20X],5 ];2,, Pgll 1/2 ];2" ];2" 16 | 51 | 20 | 24 | 26 | 24 | 26
o) | 68 0= 05 X’ P135
8§10
55+8 M16x 15 Pgll
'I 2II 'I 2II 'I 2II 'I 2II
RAT (5,2,05,) 8105 0+05 05125 | woxis | .| Pgi35 / \ / \ / ; 2 |52 2|3 |3|3]|3
) 105+ 13 M25x 1,5 34 Pglo 34 34| 34
8105
25 10513 . ) M20x15 | 3/4" Pgl6 3/4" 3/4" | 3/4
RAT (EP-S1) 13+ 155 0+05 05125 M25x15 I pg2l P I " 25| 52| 20| 35| 38| 36 | 39
155+ 18
13+155
32 15+18 M25x15 Pg21
RAT -+ -+ ! " " ! ! 32 | 62 | 25 | 42 | 47 | 45 | 49
(EP-SI)| 18+ 01 =16 M32x15 ] Pg29 ] ] ]
21+2
40 21 +24
RAT (EP-S1) 2% +127 0-+1 1+16 M40x15 | 1"1/4 Pg29 1"1/4 1"1/4 1 1"1/4 38 | 62 | 25 | 48 | 53 | 50 | 55
27 +30
%4 +127
50 | 7+ . L, mas | P I
RAT €S | 203 0+1 1+2 wox1s | V2| P "2 1M1 44 | 62 | 25 | 55 | 60 | 57 | 62
3B +36
36+ 39
63 M50x 1,5 Pg42
RAT + -+ - " " g g 54 | 62 | 25 | 68 | 74 | 67 | 72
(EP-SI) 3;_:2 01 12 M63x 15 2 Pg48 2 2 2
45+ 48
M63x 1
RAT (E;-SSI) 48 + 51 0+1 1+2 Mggi],: 2'1/2 Pg48 2'1/2 212 | 2'1)2 65 | 69 | 25 | 80 | 8 | 80 | 88
51 + 54 !
Egpogl 34 = 58 74 | 79 100 | 107 | 100 | 107
RAT (EP-SI) | 55 g9 0o9 295 Wsx15 |, / 3 3 3 30
90b | 60+ 64 ’ o M90x 15
(EP-SI) | 64 - 68 80 | 79 100 | 107 | 100 | 107

Disponibile anche in versione KIT (vedere codifica a pag. 10)

Comprende il pressacavo e la serie completa dei gommini relativi alla size richiesta

Also available in KIT version (see code on page 10):
(able glands and the complete series of the seals concerning the size

Comporre codice prodotto come indicato a pag. 10
Make the product code as explained on pag. 10

0-0:60:0-0-60:0

Le dimensioni sono espresse in mm
Dimensions are in mm

www.rcn.it
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Serie R RI\I(:MDe

G, L, B:vedi/ see tab. 3 pag. 6

IP66/68

TEMPERATURE AMBIENTE IN SERVIZIO:
AMBIENT TEMPERATURES IN SERVICES:

e
+100

Gamming in Gomming in
SILICONE EPDM
SO BT

A0
i

TUTTI i pressacavi sono disponibili con gommini in SILICONE o EPDM
Al cable glands are available with SILICONE or EPDM seals

Filettature standard: in ROSSO  Standard threads: in RED

PRESSACAVI PER CAVO NON ARMATO, TENUTA ESTERNA CAVO.
ADATTO PER ATTACCO A TUBO FLESSIBILE.

(CABLE GLANDS FOR UNARMOURED CABLES, OUTER SEAL
SUITABLE FOR FLEXIBLE CONDUIT COUPLING

L'anello di tenuta blocca il cavo sul diametro esterno.
L'aggiunta della filettatura femmina sulla festina permette |'accoppiamento del
pressacavo a terminale di tubo flessibile.

The sealing ring block the cable on the outer sheath.
The addition of female thread on the cap allows the cable gland to be coupled to
conduit attachment.

PER INSTALLAZIONI IN INTERNO ED ESTERNO
SUPERFICE: Gruppo Il categoria 2D, presenza di polveri combustibili zone 21 e 22

Gruppo I, categoria 2G, atmosfere esplosive per presenza di gas in zone 1¢ 2
MINIERA: Gruppo 1, categoria M2

FOR INDOOR AND OUTDOOR APPLICATIONS

SURFACE: Group I, category 2D, presence of combustible dust zones 21 e 22

Group ll, category 26, explosive gas atmospheres in zones 1 and 2
MINE: Group 1, category M2

Filettature cilindriche disponibili d) Filettature coniche disponibili c1 (07
o 9 9 Available cylindrical threads 5 Available conic threads F |HT| H ‘ li ‘ li
TYPE | SIZE | OMin-Max | 150262 150228 DINAD30 | UNIGIZS NPT 1507
16 4+7
() | 7210 Pg9
- " " i ©
RNC 4+ 6 Ml6x15 38 Pgll 12 38 38 @ | 46|20 |24 |26 |24 | 2
16 ‘o M20x15 12 p1zs 12 12 >
(s1) - g S
8+10 =
o
55+ 8 Mi6x15 Pl ™
]2” '|2II 'IZII ]2"
RNC (EIE-OSI) B+105 | MDx15 3; . Pg135 3; . 3; . 3; p 24| 20|3| 383|235
105+13 | M25x15 Pgl6 S
D
8105 &
25 | 10513 | MOx15 34 Pql6 3/4 3/4" 34" ®
RNC S | 47| 20|35 |33 39
(EP-SI) | 13 +155 M25x1,5 1" Pg2l 1" I " =
155 + 18 by
ie}
13+ 155 S
32 [ 15+18 M25x15 \ Pg21 \ , \ S
RNC | | oo W 1 ot ! ! 1 £ 61| 25 | 42 | 47 | 45 | 49
N+ n i
w0 | DM
RNC | pgy| =27 | W0x15 1"1/4 Pg29 1"1/4 1"1/4 1"1/4 o | 6125|4853 5055
27 + 30 g
ey a
5 | 7-+30 M40x 1,5 \ \ \ \ ©
RNC (EP-S1)| 30+ 33 M50x 1,5 1"172 Pg36 1"1/2 1"172 1"172 : 61 | 25 | 55| 60 | 57 | 62
33+ 36 £
%+ 39 @
63 M50x 15 Pgt2 =
RNC + : : : : S |61 25 6874|6772
epsy| ¥4 M63x15 2 Pyl 2 2 2 =
015 £
2
45 + 48 =
M63x 1
RNC | iyl w5 | ST s | 22 | 22 | T £ | 69| 25| 80 | 86 | 80 | 88
51+ 54 ' 3
Jx
(E?B:I) 54+ 58 5| 7 100 | 107 | 100 | 107
RNC zg _ z m;; X ::g 3n / 3u 3u 3" g 30
(EQIEIS)I) o o 79 100 | 107 | 100 | 107

Disponibile anche in versione KIT (vedere codifica a pag. 10)

Comprende il pressacavo e la serie completa dei gommini relativi alla size richiesta

Also available in KIT version (see code on page 10):
(able glands and the complete series of the seals concerning the size

and accessories

Cable glands I

Comporre codice prodotto come indicato a pag. 10
Make the product code as explained on pag. 10

00:0-0:6:0-0

Le dimensioni sono espresse in mm
Dimensions are in mm
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Serie R R N M oo

0, L, B:vedi/ see tab. 3 pag. 6

--.—-‘

 IPG/B8

TEMPERATURE AMBIENTE IN SERVIZIO:
AMBIENT TEMPERATURES IN SERVICES: |

g

TUTTI i pressacavi sono disponibili con gommini in SILICONE o EPDM
\_ ALL cable glands are available with SILICONE or EPDM seals

Filettature standard: in ROSSO  Standard threads: in RED

PRESSACAVI PER CAVO NON ARMATO, TENUTA ESTERNA CAVO.
ADATTO PER ATTACCO A TUBO FLESSIBILE.

(CABLE GLANDS FOR UNARMOURED (ABLES, OUTER SEAL
SUITABLE FOR FLEXIBLE CONDUIT COUPLING.

Lanello di tenuta blocca il cavo sul diametro esterno.
Laggiunta della filettatura maschio sulla testina permette I'accoppiamento del
pressacavo a terminale di tubo flessibile.

The sealing ring block the cable on the outer sheath.
The addition of male thread on the cap allows the cable gland to be coupled to a

; .8 | conduit attachment.
+100
il FaTein PER INSTALLAZIONI IN INTERNO ED ESTERNO
SILICONE EPDM
sua's ol SUPERFICE: Gruppo I, categoria 2D, presenza di polveri combustibili zone 21 e 22

Gruppo I, categoria 2G, atmosfere esplosive per presenza di gas in zone 1 e 2
MINIERA: Gruppo 1, categoria M2

FOR INDOOR AND OUTDOOR APPLICATIONS

SURFACE: Group I, category 2D, presence of combustible dust zones 21 e 22
Group Il, category 26, explosive gas atmospheres in zones 1 and 2
MINE: Group 1, category M2

Filettature cilindriche disponibili | Filettature coniche disponibili c1 c2
0 6 e Available cylindrical threads 9 Available conic threads F |HT H ‘ li ‘ li
TYPE | SIZE | OMin-Max | 150262 150228 DIN4D430 |  UNIGIZS NPT 507
16 | 427
() | 7:10 Pg9
: . g . . ©
RNM 4+4 613 3 Pqll 1/2 38 38 o | 51| 2|24 |26 24| 2
16 4 M20x15 /2 /2 12 >
810 8
55+8 Mi6x15 Pqll ™
]2“ '|2II '|2II ]2“
RNM (Eﬁ_os“ 8105 | M20x15 3; . Pgl35 3; . 3; . 3; p L 52|20|30|33|32(3s
105+13 | M25x15 Pqlt S
D
8105 &
25 | 105+13 | M2x15 34 Pglé 3/4" 34" 34 @
RNM ' ' S |52 2|3 3|33
(EP-SI) | 13155 | M25x15 I Pg2l ik I " N
155+ 18 g
13+ 155 >
. =
Ram | 2| Bl MBS K P 5 & P S |62 25| 42 47| 45 49
(EP-SI)| 18+ 21 M32x15 Pg29 5
N+n g
o | Den
RNM | (pgy| 227 | x5 1"1/4 Pg29 1"1/4 11/4 1"1/4 o | 62| 25| 48|53 50|55
27+ 30 (=]
©
u-7 a
27+ 30 M40x 15 ©
RNM (E;’_OS,, 03 M50§]’5 1172 Pg36 1172 1172 112 o | 62|25 5|60 57|62
: , e
33+ 36 s
36+ 39 )
63 , M50x 1,5 ) Pg42 \ \ . 5
RNM | oy | B4 | o ? Pyt 2 ? 2 g e |56 T 6|72
1+ 15 S
D
45+ 48 =
75 M63x 1
RNM | gy | 4851 M?ﬁ‘{i 2112 Pg48 2112 212 2112 & 69| 25|80 | 8 | 80 | 88
51+ 54 o 2
(1]
)
(332“ o4+ 38 5|79 100 | 107 | 100 | 107
o @) woe | |, R
@) o o 79 100 | 107 | 100 | 107

Disponibile anche in versione KIT (vedere codifica a pag. 10)
Comprende il pressacavo e la serie completa dei gommini relativi alla size richiesta

Also available in KIT version (see code on page 10):
Cable glands and the complete series of the seals concerning the size

Le dimensioni sono espresse in mm
Dimensions are in mm

Comporre codice prodotto come indicato a pag. 10
Make the product code as explained on pag. 10

0-60:0:0:60-0-0

www.rcn.it 18



pmadr S T PRESSACAVI PER CAVO ARMATO, BLOCCAGGIO SOTTO ARMATURA
SF' ”ie R t E MESSA A TERRA DELL'ARMATURA. ADATTO PER ATTACCO A TUBO FLESSIBILE.
: e ===
P (4BLE GLANDS FOR ARMOURED CABLES, ARMOUR CLAMPING
9 ,L, B:vedi/ see tab. 3 pag. 6 AND ARMOUR GROUNDING. SUITABLE FOR FLEXIBLE CONDUIT COUPLING.

L'anello di tenuta blocca il cavo sul diametro sotto I'armatuta.
-

Gli anelli premiarmatura / premigommino serrano e mettono a terra I'armatura del
cavo. L'aggiunta della filettatura femmina sulla testa permette I'accoppiamento del

TEMPERATURE AMBIENTE IN SERVIZIO:

AMBIENT TEMPERATURES IN SERVICES:

pressacavo ad un terminale di tubo flessibile.

The sealing ring block the cable on the diameter under armour.
The cone rings grip and earth the cable armour. The addifion of female thread on the

g | cap allows the cable gland to be coupled to a conduit attachment.
+ 10T
(Garming in Gamming in
e, il PER INSTALLAZIONI IN INTERNO ED ESTERNO
o soals SUPERFICE: Gruppo Il, categoria 2D, presenza di polveri combustibili zone 21 e 22

- I AT Gruppo I, categoria 2G, atmosfere esplosive per presenza di gas in zone 1 e 2
A MINIERA: Gruppo 1, categoria M2

TUTTI i pressacavi sono disponibili con gommini in SILICONE o EPDM | FOR INDOOR AND OUTDOOR APPLICATIONS
\__ ALL cable glands are available with SILICONE or EPDM seals ) SURFACE: Group Il, category 2D, presence of combustible dust zones 21 e 22

Group Il, category 26, explosive gas atmospheres in zones 1 and 2
Filettature standard: in ROSSO  Standard threads: in RED MINE: Group 1, category M2

SPESSORE ARMATURA  ARMOUR RANGE | Filettature coniche C1 CZ
Filettature cilindriche disponibili e disponibili
o 9 6 i:::;:‘;d,ﬂ Adum":e:lf;,?gw,x Available cylindrical threads Available conic threads F |HT | H i i
. i cavi armati approvati Reduced cone
TYPE | SIZE | @ Min-Max | eccettoicaviSWA | Suitable for SWA cables | 150 262 1S0228 | DIN40430 | UNI6125 NPT 1507
Standard cone
16 47 Suirgble for dll s
(EP) L approve / gmmlrbflﬂ
T+10 | eerior wex1s | 38 | P9 38 | 3/8 ©
RAC 4+6 05+ 075 | pgn 12 ; ; © | 46| 2 | 24 | 26 |24 | 26
16 i M20x15 | 1/2 12 | 172 >
(sl) 6+8 0+05 Pg135 S
810 -
o
55+ 8 M16x15 Pgll ™
'I 2II 'I 2II 'I 2II ]2“
RAC (Eﬁ_"sn 8-105 | 0+05 | 05125 | M0x15 3; p | Poss 3; . 3; . 3j . Ll w|n|3|B 2|
105+ 13 M25x15 Pgl6 &
(5]
8§+ 105 3
25 | 105+13 M20x15 | 3/4' | Pgl6 3/4 | 374" | 3/4 @
RAC ' - - ’ S | 47|20 35| 38| 36| 39
(ps) | 135155 | 0703 WIB T gsaas | v | eg I o =
155 + 18 iy
S
13+ 155 S
2 | 15+18 M25x15 Pg2l =
RAC . - ’ " " " " = [ 61| 25 42 47| 45| 49
(EP-SI)| 18-+ 01 T=16 | yggyys | ! Pg29 ] ! ] 5
2N+ g
w | DN
RAC | (epgy| 2=77 0+1 116 M40x15 | 114 | Pg29 "4 [ 1M 1 o |61 25 48|53 50|55
27+30 %
2% =77 o
50 | 27+30 M40X 1,5 ad
RAC - - ’ u " " " e | 61| 25| 55| 60 | 57 | 62
)| 33 0+1 1+2 N50x 15 1"1/2 | Pg3b "2 |12 1mn P
33+ 36 i
36 -39 )
63 ) . ) M50x1,5 . Pg42 . , , 5
RAC (EP-S1) ) 0+1 1+2 M3 15 Vi Pt 2 9 2 2 61 | 25| 68 | 74 | 67 | 72
49+ 45 =
@
45 = 48 =
75 M63x 1
RAC | gpgy| 4851 0+1 1+2 Mgzilg 212 | P8 212 | M2 | 21 S| 69| 25 80| 8 | 80 | 88
51+ 54 ' 3
=
(Eﬁ?gl) 54+ 58 5 | 79 100 | 107 | 100 | 107
- -+ (5]
RAC 2862 0+2 2+95 | WAxIs / 3 ¥ |y > 30
%b | 664 M50x 1,5 79 100 | 107 | 100 | 107
(EP-SI)| 64 68

Disponibile anche in versione KIT (vedere codifica a pag. 10)
Comprende il pressacavo e la serie completa dei gommini relativi alla size richiesta

Also available in KIT version (see code on page 10): a
Cable glands and the complete series of the seals concerning the size Cable glands

and accessories

Comporre codice prodotto come indicato a pag. 10 o 9 9 0 9 6 6 Le dimensioni sono espresse in mm
Make the product code as explained on pag. 10 * * * * * * Dimensions are in mm
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9, L, B:vedi/ see tab. 3 pag. 6

 IPB/B8

TEMPERATURE AMBIENTE IN SERVIZIO:
AMBIENT TEMPERATURES IN SERVICES:

e
+100

Gamming in Gomming in
SILICONE EPDM
SO BT

A0
i

TUTTI i pressacavi sono disponibili con gommini in SILICONE o EPDM
\_ ALL cable glands are available with SILICONE or EPDM seals

Filettature standard: in ROSSO  Standard threads: in RED

PRESSACAVI PER CAVO ARMATO, BLOCCAGGIO SOTTO ARMATURA
E MESSA TERRA DELL'ARMATURA. ADATTO PER ATTACCO A TUBO FLESSIBILE.

m (ABLE GLANDS FOR ARMOURED CABLES, ARMOUR CLAMPING
AND ARMOUR GROUNDING. SUITABLE FOR FLEXIBLE CONDUIT COUPLING.

L'anello di tenuta blocca il cavo sul diametro sotto I'armatuta.

Gli anelli premiarmatura / premigommino serrano e mettono a terra I'armatura del
cavo. L'aggiunta della filettatura maschio sulla testa permette I'accoppiamento del
pressacavo ad un terminale di tubo flessibile.

The sealing ring block the cable on the diameter under armour.
The cone rings grip and earth the cable armour. The addition of male thread on the
cap allows the cable gland to be coupled to a conduit attachment.

PER INSTALLAZIONI IN INTERNO ED ESTERNO
SUPERFICE: Gruppo II, categoria 2D, presenza di polveri combustibili zone 21 e 22

Gruppo I, categoria 2G, atmosfere esplosive per presenza di gas in zone 1 ¢ 2
MINIERA: Gruppo 1, categoria M2

FOR INDOOR AND OUTDOOR APPLICATIONS

SURFACE: Group I, category 2D, presence of combustible dust zones 21 e 22
Group Il, category 26, explosive gas atmospheres in zones 1 and 2
MINE: Group 1, category M2

SPESSORE ARMATURA  ARMOUR RANGE Filettature coniche C1 CZ
o 9 9 Cono standard Cono ridotto Filettature cilindriche disponibili  §4 disponibili
Adatto per futt Adatto per cavi SWA Available cylindrical threads Available conic threads F |HT| H W i
. i cavi armati approvati Reduced cone
TYPE | SIZE | @ Min-Max | eccetoicaviSWA | Suitable for SWA cables | 150 262 1S0228 | DIN40430 | UNI6125 NPT 1507
Standard cone
16 $=7 q Suilf;l:]l;emfg;ﬁ Zzbles
EP - et S cabl
(€P) | 70 oSl wexis | e | P¥ 3/8" | 3/8" ©
RAM 4+6 05+ 0,75 Pgll 12 @ | 51| 2 |24 |2 |24 2
16 o M20x15 | 1/2" g 12 | 12 >
6+8 - ’ Pgl35 <
(s) 0+05 S
8§10 [
o
558 MI6x 15 Pgll ™
'IZII ‘|2II '|2II ]2"
RAM | 20 | g.q05 | 0-05 05125 | moxts | VB | pgs | MEO|VZELZ L 52|20 3 33 32|35
(EP-S1) 3/4 3/4 | 3/4 | 3/4 S
105+ 13 M25x 1,5 Pgl6 <
(b}
8105 3
25 | 105+13 M20x15 | 3/4" | Pgl6 3/4 | 374 | 3/ N
RAM = - Q| 5220 3| 3836 39
(EP-SI) | 13155 0+05 0515 M25x15 [ 1 Pg21 1" 1" I =
155+ 18 >
S
13155 3
32 1518 M25x 15 Pg21 =
RAM = = " " " " S 62 25| 42| 47| 45| 49
(EPSI)| 1821 01 116 | g | ! P20 ] "o <
o
21+ 24 g
" 921+ 24
RAM %+ 0+1 116 Mox15 | 1"1/4 | Pg29 "4 1| 1M 62 | 25| 48 | 53 | 50 | 55
(EP-S1) ©
27+30 %
%+ 97 o
27+ 30 M40x 15 ©
RAM | 0 + + 2 " " " o | 62|25 55| 60|57 62
(s | 0-3 0+1 1+2 NSO 15 "2 | P 1B/ ROIAREY, “
3+36 i
%+ 39 @
RAM | 83 | 394 0+1 142 W0x13 -, Pot? 7 r | S 62|25 68| 74|67 72
(EPSI) | 4y - e M63x 1,5 Pg4s B
. -
()
548 M63x 1,5 =
RAM (EP755|) 48+ 51 0+1 1+2 w1 | 2V2 | Pt 2 | 2| 2mn 55|69 | 2580 | 8 | 80| 88
R B 71 * T
C
b
(E*:?g“ 54+ 58 5| 79 100 | 107 | 100 | 107
RAM 58+ 62 09 25125 wsx1s |, / y y | g o 20
%b | 6064 M50x 1,5 79 100 | 107 | 100 | 107
(EP-sI)| 64 + 68

Disponibile anche in versione KIT (vedere codifica a pag. 10)
Comprende il pressacavo e la serie completa dei gommini relativi alla size richiesta

Also available in KIT version (see code on page 10):
Cable glands and the complete series of the seals concerning the size

Le dimensioni sono espresse in mm
Dimensions are in mm

Comporre codice prodotto come indicato a pag. 10
Make the product code as explained on pag. 10

0-60:0:0:60-0-0
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Bxell ExdIIC £ PRESSACAVI PER CAVO ARMATO, BLOCCAGGIO SOTTO ARMATURA
E MESSA TERRA DELL'ARMATURA.

(CABLE GLANDS FOR ARMOURED CABLES,
ARMOUR CLAMPING AND ARMOUR GROUNDING.

Serie R R AS pe

9, L, B:vedi/ see tab. 3 pag. 6

 IPG/B8

TEMPERATURE AMBIENTE IN SERVIZIO
AMBIENT TEMPERATURES IN SERVICES:

L'anello di tenuta blocca il cavo sul diametro sotto I'armatuta. Gli anelli
premiarmatura / premigommino serrano e mettono a ferra |'armatura del cavo.

The sealing ring block the cable on the diameter under armour.

s The cone rings grip and earth the cable armour.
+100
m“ ':’E“TF’;E";; PER INSTALLAZIONI IN INTERNO ED ESTERNO
e ity SUPERFICE: Gruppo I, categoria 2D, presenza di polveri combustibili zone 21 e 22

Gruppo I, categoria 2G, atmosfere esplosive per presenza di gas in zone 1 e 2
MINIERA: Gruppo 1, categoria M2

FOR INDOOR AND OUTDOOR APPLICATIONS

SURFACE: Group I, category 2D, presence of combustible dust zones 21 e 22
Group Il category 26, explosive gas atmospheres in zones 1 and 2
MINE: Group 1, category M2

'l

TUTTI i pressacavi sono disponibili con gommini in SILICONE o EPDM
Al cable glands are available with SILICONE or EPDM seals

Filettature standard: in ROSSO  Standard threads: in RED

SPESSORE ARMATURA  ARMOUR RANGE Filettature coniche c1 Cc2
o 9 9 Cono standard Cono ridotto Filettature cilindriche disponibili  §4 disponibili
Adatto per tut Adatto per cavi SWA Available cylindrical threads Available conic threads F |HT| H ‘ i ‘ i
. i cavi armati approvati Reduced cone
TYPE | SIZE | @ Min-Max | eccettoicaviSWA | Suitable for SWA cables | 150 262 1S0228 | DIN40430 | UNI6125 NPT 1507
Standard cone
16 4+1 a rgggg[tiilfrr{%rugubles
(EP) 710 ppex(gprSWAmbles Mi6x15 | 378" Pg9 3/8 | 3/8"
RAS | | 4+6 05+ 075 me]’S ];2,, Pgll 12 ];2" ];2,, 16 [ 38| 20| 24 |26 | 24 | 26
o | 6+ 0= 05 ” P135
810
55+8 Ml6x15 Pgll
'I 2II ‘I 2II 'I 2II 'I 2II
RAS (Hfos.) 8105 | 005 05125 | woxls | 2E | pgias A B N 20| 40|20 30 |33| 3235
’ 105+ 13 M25x 15 34 Pgle 3/4 34| 314
8-+105
25 105+ 13 . . M20x15 | 3/4" Pgle 3/4 3/4" | 3/4"
RAS (EP-SI) | 13+ 155 0+05 0515 M5x15 [ 1 Pg21 " " " 25401 203538339
155+ 18
13+155
32 15+18 M25x15 Pg21
RAS = = ! ! " g g 32 | 52| 25| 42 | 47 | 45 | 49
(EP-SI)| 18=71 01 118 M32x 1,5 ! Pg29 ] ! ]
N+24
40 2N =24
RAS (Epsy)| 47 0+1 1+16 M4Ox15 | 1"1/4 | Pg29 114 | 14| 1M 38 | 52| 25| 48 | 53 | 50 | 55
27 +30
24 =727
50 27 +30 M40 x 1,5
N . W W 0 W 44 2 | 2 7 2
RAS (EPSI)| 30-3 0+1 1+2 M50x 15 1"1/2 Pg36 1"1/2 1172 1 1"1/2 5 515 |60 |5 6
3336
36+ 39
63 M50x 1,5 Pg42
RAS + = = " " g g 54 | 52 | 25 | 68 | 74 | 67 | 72
(EP-S1) ig_:: 0=1 =2 Me3x1s | 2 Pg48 2 2 2
45 = 48
Mé63x 1
RAS (E;-ssl) 8+ 51 0+1 1+2 Mggilg 2| g8 | 212 |22 |20 65| 52 | 25 | 80 | 8 | 80 | 88
51 = 54 !
a | 5458 74 | 67 100 | 107 | 100 | 107
RAS (EPSI)| 53 42 0-9 peqs | MBS, / 3 3 | 3 30
90b | 60+ 64 ' o M90x 1,5
(EP-SI)| 64 = 8 80 | 67 100 | 107 | 100 | 107

Disponibile anche in versione KIT (vedere codifica a pag. 10)
Comprende il pressacavo e la serie completa dei gommini relativi alla size richiesta

Also available in KIT version (see code on page 10):
(able glands and the complete series of the seals concerning the size

Cable glands I

and accessories

Le dimensioni sono espresse in mm
Dimensions are in mm

Comporre codice prodotto come indicato a pag. 10
Make the product code as explained on pag. 10

00:0-0-6:60:0
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Serie R R A Dtype

€
‘i?

9, L, B:vedi/ see tab. 3 pag. 6

—

|P66/68

TEMPERATURE AMBIENTE IN SERVIZIO:
AMBIENT TEMPERATURES IN SERVICES:

e
+100

°C| =rom
wg™

oGS
TUTTI i pressacavi sono disponibili con gommini in SILICONE o EPDM
\_ ALL cable glands are available with SILICONE or EPDM seals )

Gamming in

SILCONE

SOAT

PRESSACAVI PER CAVO ARMATO, BLOCCAGGIO SOTTO ARMATURA
ED ESTERNO E MESSA TERRA DELL'ARMATURA.

(CABLE GLANDS FOR ARMOURED CABLES, INNER AND OUTER SEAL ,
ARMOUR CLAMPING AND ARMOUR GROUNDING.

Lanello di tenuta blocca il cavo sul diametro sotto I'armatuta. Gli anelli
premiarmatura / premigommino serrano e mettono a terra I'armatura del cavo.
L'aggiunta dell'anello di tenuta sull’esterno del cavo assicura una completa protezione
dell'armatura del cavo.

The sealing ring block the cable on the diameter under armour. The addiction of the
sealing ring on the outer sheath guarantees a complete protection of cable armour.

PER INSTALLAZIONI IN INTERNO ED ESTERNO

SUPERFICE: Gruppo Il, categoria 2D, presenza di polveri combustibili zone 21 e 22
Gruppo I, categoria 2G, atmosfere esplosive per presenza di gas in zone 1 e 2
MINIERA: Gruppo 1, categoria M2

FOR INDOOR AND OUTDOOR APPLICATIONS

SURFACE: Group Il, category 2D, presence of combustible dust zones 21 e 22
Group Il, category 26, explosive gas afmospheres in zones 1 and 2

-
Filettature standard: in ROSSO  Standord threads: in RED MINE: Group 1, category M2
SPESSORE ARMATURA  ARMOUR RANGE L Fietature oniche PESO c1 Cc2
Filettature cilindriche disponibili 0 disponibili
o 9 9 @ ﬁz::::,:r:d,::: Adqﬁ‘f,";eﬁ'f&'.'gm Available cylindrical threads Available conic threads (LAl F \HT | H W i
. . i cavi armati approvati Reduced cone qar.
TYPE | SIZE | @ Min-Max | @ Min-Max | eccetto i covi SWA | Suitable for SWA cables | 150262 | 150 228 | DIN 40430 | UNI 6125 | NPT | ISO7
16 | 4-7 Slodord oot
approved armour cables
SR AL B P MRS mex1s | 3se | TP 3/8' |3/
RAD 4+6 | 2 05+ 075 = /,, Pgll | 1/2" /,, /,, 16| 58|20 24|26 |24 26
16 , 1015 M20x15 | 1/2 1/211/2
8+10
55+8 MI6x15 Pgll
1015 12 v e
RAD (Ef,_“s,) 8105 | | 0505 | 05+125 | WS 3;4,, Pgl35 3;4" 3;4,, 3;4,, 20| 64| 20|33 |33
05130 M25x15 Pgl6
8105
25 105+13] 15+20 M20x15 | 3/4" | Pgle | 3/4" |3/4"|3/4"
RAD " - + ’ 25| 64 | 20| 35| 38| 36| 39
(EPSN) (13155 | 1924 | 070 0318 | yosxys | Pg21 G RN G AR [
155 = 18
13+155
2 [15-18] 0+ M25x15 Pg21
RAD - . ’ ! ! o 32| 83| 25| 42| 47| 45| 49
(EP-SI)| 1821 | 25+31 01 =16 g5 | ] Pg29 ] T
N+
s | D8y
RAD |(gpgy)| 2+ | . 0| 0] 116 | MOx15 | 1"V4 | Pg29 | 1"1/4 |1"1/4[1"1/4 38 | 83| 25| 48 | 53 | 50 | 55
27 =30 ’
%=
50 | 7+30 | 31+37 M40x 15
RAD - + SRt " BY/IRL 44 | 83| 25 | 55 | 60 | 57 | 62
€S)| 03 | 34 0+1 1+2 wsox1s | V2| Pese |12 e
3336
3%+ 39
63 0= M50x 15 Pg42
RAD - - + ; " g 54 | 83| 25| 68| 74| 67|73
(EP-SI) 2;_:? gem| 07! =2 ygxas | P | e | 2| T2
45+ 48
75 52+ 58 M63x15
RAD - . . 2| g ] "/ 2 65 | 83 | 25| 80 | 86 | 80 | 88
(EPS) ;u]s_:l 9 0=1 1+2 woxts | ZV2| Pu8 | 22 |22 2
E?;I 54 + 58 74 | 115 100 | 107 | 100 | 107
rap S| s+ 62 | 64472 )es pegs | MENS| L s | 3| %
90b | 6064 | 7078 ’ o M90x 1,5
€5l g~ e 80 | 115 100 | 107 | 100 | 107

Disponibile anche in versione KIT (vedere codifica a pag. 10)

Also available in KIT version (see code on page 10):

Cable glands and the complete series of the seals concerning the size

Comprende il pressacavo e la serie completa dei gommini relativi alla size richiesta

Comporre codice prodotto come indicato a pag. 10
Make the product code as explained on pag. 10

0-60:0:0:60-0-0

Le dimensioni sono espresse in mm
Dimensions are in mm

www.rcn.it
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Serie R RATDtype

0.

8F

L, B:vedi/ see tab. 3 pag. 6

PGB8

TEMPERATURE AMBIENTE IN SERVIZIO:
AMBIENT TEMPERATURES IN SERVICES:

e
+100

ESD
wg™

Soas
TUTTI i pressacavi sono disponibili con gommini in SILICONE o EPDM
\_ Al cable glands are available with SILICONE or EPDM seals

Filettature standard: in ROSSO  Standard threads: in RED

Gamming in
SILICONE

SOAT

PRESSACAVI PER CAVO ARMATO, BLOCCAGGIO SOTTO ARMATURA
ED ESTERNO E MESSA TERRA DELL'ARMATURA.

(ABLE GLANDS FOR ARMOURED CABLES, INNER AND OUTER SEAL
ARMOUR CLAMPING AND ARMOUR GROUNDING.

Lanello di tenuta blocca il cavo sul diametro sotto I'armatuta. Gli anelli premiarmatura /
premigommino serrano e mettono a terra |'armatura del cavo. L'aggiunta dell'anello di
tenuta sull'esterno del cavo assicura una completa protezione dell’armatura del cavo.
L'aggiunta del tromboncino assicura una protezione antiabrasione del cavo.

The sealing ring block the cable on the diameter under armour.
The cone rings grip and earth the cable armour. The addiction of the sealing ring on the
outer sheath guarantees a complete protection of cable armour.
The addition of the frumpet protects the cable against abrasion.

PER INSTALLAZIONI IN INTERNO ED ESTERNO

SUPERFICE: Gruppo I, categoria 2D, presenza di polveri combustibili zone 21 e 22
Gruppo Il, categoria 2G, atmosfere esplosive per presenza di gas in zone 1¢ 2
MINIERA: Gruppo 1, categoria M2

FOR INDOOR AND OUTDOOR APPLICATIONS

SURFACE: Group Il category 2D, presence of combustible dust zones 21 e 22
Group Il, category 26, explosive gas atmospheres in zones 1 and 2
MINE: Group 1, category M2

SPESSORE ARMATURA ~ ARMOUR RANGE é Filettature coniche | J.4 c1 c2
Filettature cilindriche disponibili disponibili
o 9 9 @ m::‘::,dm Aduﬁﬁ",?e',‘fmw,, Available cylindrical threads Avalable conic hreads lell F |HT| H W i
. . i cai armati approvati  Reduced cone qar.
TYPE | SIZE | @ Min-Max | @ Min-Max | eccettoicovi SWA | Suitable for SWA cables | 150262 | IS0 228 | DIN 40430 | UNI 6125 | NPT | ISO7
16 | 4=7 ?ﬂ;’l‘:’e"}éﬁ"ﬁb
€ | 710 5+10 o Sl wexis | 38 | P9 3/8'[3/8"
RATD 46 B 05+ 075 x15 | 3/ Pgll | 1/2" a3 16| 71| 20 24 |26 | 24 | 26
16 . 10+15 M20x15 | 1/2' 12
810
55+ 8 M16x 1,5 Pgll
10+ 15 12 e e
RATD (Ef,_"s., 8105 | 1y o 005 05+125 | M20x15 3; g | PO135 3; . 3; v 3; v 20| 76| 20|30 | 33|32 35
05+13 M25x15 Pgl6
8105
25 [105+13| 15+20 M20x15 | 3/4" | Pgle | 374" |3/4"|3/4"
RATD - - 25| 76| 20| 35| 38 | 36 | 39
(EPSI) | 13 =155 | 19+ 24 005 0515 M5x15 | 1" | Pgl [E S U A [
155+ 18
13155
32 [ 1518 | 20+2 M25x 1,5 Pg21
RATD . - ’ " " NI 32 93| 25| 42| 47| 45| 49
@@s)| -2 | mem | 07 1 s | U e | T
27+
s | T8 gy
RATD s 2+ 3];37 0+1 116 MAOX15 | 1"1/4 | Pg29 | 1"1/4 [1"1/4) 114 RELL 38| 93| 25| 48| 53 | 50 | 55
27 +30 ’
2%+ 77
50 | 7+30 | 31+37 M40 15
RATD - - " " BYRE 44 | 93| 25 | 55 | 60 | 57 | 62
©S)| 0.3 | 3.6 0=+1 1+2 wsox1s | V2| Pese |12 1
3+36
3%+39 ]
RATD| 83 | g9 281 4, P I B L I B P I A 54| 93| 25|68 74| 67|73
(EPSI) | )y - o | 50 M63x 15 Pg48
75 | B8 5 M63x15
RATD - i - - Y " BVAR3Y] 1392 65 | 100 | 25 | 80 | 86 | 80 | 88
(EP-5) ;u];_f;l 9w 0=+1 1+2 wxts | ZV2| Pus | 22 |22
%0a | 54+ 58 74 | 127 100 | 107 | 100 | 107
rarp| | Brw fwan | 7095 | WIS Ty y || 30
90b | 6064 | 7078 ' o M90x 15
(€s) | 6+ 8 80 | 127 100 | 107 | 100 | 107

Disponibile anche in versione KIT (vedere codifica a pag. 10)

Comprende il pressacavo e la serie completa dei gommini relativi alla size richiesta

Also available in KIT version (see code on page 10):
Cable glands and the complete series of the seals concerning the size

Cable glands I

and accessories

Comporre codice prodotto come indicato a pag. 10

Le dimensioni sono espresse in mm
Make the product code as explained on pag. 10

Dimensions are in mm

00:0-0:-0-0-60:0
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 IPB/BS

TEMPERATURE AMBIENTE IN SERVIZIO:
AMBIENT TEMPERATURES IN SERVICES:

e
+100

Gamming in Gomming in
SILICONE EPDM

ST -
A0
i

TUTTI i pressacavi sono disponibili con gommini in SILICONE o EPDM
\_ Al cable glands are available with SILICONE or EPDM seals

Filettature standard: in ROSSO  Standard threads: in RED

PRESSACAVI PER CAVO ARMATO SOTTO PIOMBO, BLOCCAGGIO SOTTO ARMATURA
ED ESTERNO E MESSA TERRA DELL'ARMATURA.

m (ABLE GLANDS FOR LEAD SHEATED ARMOURED CABLES, INNER AND OUTER SEAL
ARMOUR CLAMPING AND ARMOUR GROUNDING.

L'anello di tenuta blocca il cavo sul diametro sotto I'armatuta. Gli anelli premiarmatura /
premigommino serrano e mettono a terra |'armatura del cavo. L'anello in piombo mette a
terra la guaina in piombo del cavo. L'aggiunta dell'anello di tenuta sull’esterno del cavo
assicura una completa protezione dell'armatura del cavo.

The sealing ring block the cable on the diameter under armour. The cone rings g(r{ip and
earth the cable armour. The lead ring earths the lead sheat of the cable. The addiction of
the sealing ring on the outer sheath guarantees a complete protection of cable armour.

PER INSTALLAZIONI IN INTERNO ED ESTERNO

SUPERFICE: Gruppo I, categoria 2D, presenza di polveri combustibili zone 21 e 22
Gruppo I, categoria 2G, atmosfere esplosive per presenza di gas in zone 1 e 2
MINIERA: Gruppo 1, categoria M2

FOR INDOOR AND OUTDOOR APPLICATIONS

SURFACE: Group Il category 2D, presence of combustible dust zones 21 e 22

Group Il, category 26, explosive gas atmospheres in zones 1 and 2
MINE: Group 1, category M2

SPESSORE ARMATURA  ARMOUR RANGE d) Filettature coniche | 1.4 c1 Cc2
Filettature cilindriche disponibili  # disponibili
o 9 9 @ m::'::rdt‘::t: Aduw:e??mw,i Available cylindrical threads Available conic threads leull F HT|H i W
. . i cavi armati approvati  Reduced cone qar.
TYPE | SIZE | @ Min-Max | @ Min-Max | eccettoicovi SWA | Suitable for SWA cables | 150262 | 150 228 | DIN 40430 | UNI 6125 | NPT | ISO7
16 | 4=7 ?5'?%'1’;‘/’9’"/5?’57/[;
() | 7:10 . et Wi cabes exts | 3yp | P sie |2
RALD 46 | 27 05+ 075 A5 318 oy |y BB 16| 58| 20 |24 | 26 | 24 | 26
16 _ 015 M20x15 | 1/2' 12
810
55+ 8 M6x15 Pgll
1015 12" 1 e
RALD (32»_.;.) 8105 1y o 005 05+125 | M20x15 3;4,, Pgl35 3; . 3;4“ 3; v 20 64| 20|30 3|32 35
05+13 M25x15 Pgl6
8105
25 |105+13) 1520 M20x15 | 3/4" | Pgle | 3/4" |3/4"|3/4"
RALD - - ’ 25 | 64| 20| 35| 38| 36| 39
(EPSI) | 13 =155 | 19+ 24 005 0515 M5x15 | 1" | Pgll [E S U A [
155+ 18
13155
32 [ 1518 | 20+2 M25x15 Pg21
RALD - - ’ " " IR 328 | 25| 42| 47| 45| 49
(EPSI) | 1821 | 2531 01 =16 ygxys | ! Pg29 ] T
2N+
s | BBy
RALD| gy 2+ 3];37 0+1 116 MAOx15 | 1"1/4 | Pg29 | 1714 |1 saf 114 L 38 | 8| 25| 48 | 53 | 50 | 55
27 +30 ’
2%+
50 | 2730 | 31+37 M40 15
RALD - - " " BYIRGY] 730 44 | 83| 25 | 55 | 60 | 57 | 62
(S| 203 | %4 0=+1 1+2 wsox1s | V2| Pese |12 e
3336
36+ 39 ,
RALD| 8 | g | 2581 4, P I B L I B T I A 54| 83| 25| 68| 74| 67|73
(EPSI) | )y | 558 M63x 1,5 Pg48
45+ 48
75 52 = 58 M63x 1,5
RALD - - - 2 J avIvar] 1392 65 | 83| 25| 80 | 8 | 80 | 88
(EPS) ;u]s_zl 9~ 4 0=1 1+2 wixts | ZV2| Pus | 22 |2 2
0a | 54+ 58 74 | 115 100 | 107 | 100 | 107
Ratp| TN ®ra e 7095 | WIS Ty y || 30
90b | 6064 | 7078 ’ o M90x 1,5
(e | e~ 68 80 | 115 100 | 107 | 100 | 107

Disponibile anche in versione KIT (vedere codifica a pag. 10)

Comprende il pressacavo e la serie completa dei gommini relativi alla size richiesta

Also available in KIT version (see code on page 10):

Cable glands and the complete series of the seals concerning the size

Cable glands I

and accessories

Comporre codice prodotto come indicato a pag. 10
Make the product code as explained on pag. 10

00:0-0:-0-60-0-0

Le dimensioni sono espresse in mm
Dimensions are in mm

www.rch.it
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BATD type

BALD type

Pressacavi ,/ Cable glands
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Serie B B N ype

O, L, B vedi/ sce tab.3pag.6 @) =B-1mm~

IP66/88

TEMPERATURE AMBIENTE IN SERVIZIO:
AMBIENT TEMPERATURES IN SERVICES:

Mg |
+10T

Gamming in Gomming in
SILICONE EPDM
SO ROHK

A0
] |

TUTTI i pressacavi sono disponibili con gommini in SILICONE o EPDM
\_ ALL cable glands are available with SILICONE or EPDM seals

Filettature standard: in ROSSO  Standard threads: in RED

PRESSACAVI BARRIERA PER CAVO NON ARMATO, TENUTA ESTERNA CAVO.

@'m = Idonei per |' utilizzo su custodie ExdlIC con volumi superiori a 2 dm®

BARRIER CABLE GLANDS FOR UNARMOURED CABLES, OUTER SEAL.

w Suitable for use on ExdllC enclosure with volume greater than 2 dm’

Pressacavi Barriera a prova di esplosione Ex d sigillati con composto di
riempimento.
L'anello di tenuta blocea il cavo sul diamentro esterno

Flameproof Ex d barrier cable )t(]lands sealed with sealing compound.
The sealing ring seals and blocks cable on the outer sheath.

PER INSTALLAZIONI IN INTERNO ED ESTERNO

SUPERFICE: Gruppo Il, categoria 2D, presenza di polveri combustibili zone 21 e 22
Gruppo ll, categoria 2G, atmosfere esplosive per presenza di gas in zone 1 2
MINIERA: Gruppo 1, categoria M2

FOR INDOOR AND OUTDOOR APPLICATIONS
SURFACE: Group Il, category 2D, presence of combustible dust zones 21 e 22

Group I, category 26, explosive gas atmospheres in zones 1 and 2
MINE: Group 1, category M2

Filettature cilindriche disponibili | Filettature coniche disponibili c1 c2
o 9 9 Available cylindrical threads 9 Available conic threads F |HT| H ‘ li ‘ li
TYPE | SIZE | OMin-Max | 150262 150228 DINADASO |  UNIGIZS NPT 507
16 47
() | 7+10 , Pg9 . ..
BN 4+6 M16x15 38 Pgll 12 38 3% 16 | 38 | 20 | 24 | 26 | 24 | 26
16 . M20x15 12 12 1y
o) | 6% Pgl35
810
55+ 8 Mi6x15 Pgll
]2“ '|2II 'IZII ]2"
BN (Eggl) 8105 | MWx15 3; " Pgl35 3; . 3; " 3; p 20| 40| 20| 30| 33| 32|35
10513 | M5x15 Pglé
8+105
gy | 25 | 105+13 | Mox1s 3/4 Pglé 3/4 3/4 3/4 o5 | a0 | 20 | 35 | 38 | 36 | 20
(EPSI) | 13+155 M25x1,5 1" P2l 1" I 1"
155+ 18
13+ 155
32 | 15+ M25x15 Pg21
BN : ) : : 32| 52| 25| 42| 47| 45 | 49
©s)| w2 | w2 ‘ PGty ‘ ‘ ‘
2+ %
o | DN
BN | gyl M7 | WOx15 1"1/4 Pg29 1"1/4 1"1/4 114 38| 52| 25| 48| 53 | 50 | 55
27 +30
=y
50 | 7+ W0x 15
" 0 " n 44 2 2 7 2
BV | sy | 3033 W01 12 P36 112 "2 112 52| 25| 55| 60 | 57 | 6
33+ 36
3%+ 39
BN | 83 | g.gp | MOXIS 7 Poé? ? 7 7 54| 52| 25| 68| 74| 67 | 72
€S| M3 x 15 Pgds
45 + 48
M63x 1
BN (EI7’-5$I) 48 + 51 M;2§1: 7112 Pgd 7112 2172 2172 65| 52| 25| 80 | 86 | 80 | 88
51+ 54 '
(3?;) 54+ 58 74 | 67 100 | 107 | 100 | 107
w (B8 mn s || .
(;f;) P o 80 | 67 100 | 107 | 100 | 107

Disponibile anche in versione KIT (vedere codifica a pag. 10)
Comprende il pressacavo e la serie completa dei gommini relativi alla size richiesta

Also available in KIT version (see code on page 10):
Cable glands and the complete series of the seals concerning the size

Cable glands I

and accessories

Le dimensioni sono espresse in mm

Comporre codice prodotto come indicato a pag. 10 sono e I
Dimensions are in mm

Make the product code as explained on pag. 10

0-60:0:0:0-0'0
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Serie B B N 7-type

Q,L,B:vedi/see tab. 3 pag. 6 o=B-1mm~

PGB8

TEMPERATURE AMBIENTE IN SERVIZIO:
AMBIENT TEMPERATURES IN SERVICES:

e
+10T

Gamming in Gomming in
SILICONE EPDM

SOAT Soas

'l

TUTTI i pressacavi sono disponibili con gommini in SILICONE o EPDM

eF

Filettature standard: in ROSSO  Standard threads: in RED

_ ALL cable glands are available with SILICONE or EPDM seals P,

PRESSACAVI BARRIERA PER CAVO NON ARMATO, TENUTA ESTERNA CAVO.
= Idonei per I' utilizzo su custodie ExdlIC con volumi superiori a 2 dm®

BARRIER CABLE GLANDS FOR UNARMOURED CABLES, OUTER SEAL.

w Suitable for use on ExdlIC enclosure with volume greater than 2 dm?

Pressacavi Barriera a prova di esplosione Ex d sigillati con composto di
riempimento. L'anello di tenuta blocca il cavo sul diamentro esterno.
L'aggiunta del fromboncino assicura una protezione antiabrasione del cavo

Fameproof Ex d barrier cable glands sealed with sealing compound.
The sealing ring seals and blocks cable on the outer sheath.
The addition of the trumpet protects the cable against abrasion.

PER INSTALLAZIONI IN INTERNO ED ESTERNO

SUPERFICE: Gruppo I, categoria 2D, presenza di polveri combustibili zone 21 e 22
Gruppo ll, categoria 2G, atmosfere esplosive per presenza di gas in zone 1 2
MINIERA: Gruppo 1, categoria M2

FOR INDOOR AND OUTDOOR APPLICATIONS
SURFACE: Group Il, category 2D, presence of combustible dust zones 21 e 22

Group Il, category 26, explosive gas atmospheres in zones 1 and 2
MINE: Group 1, category M2

Filettature cilindriche disponibili ! Filettature coniche disponibili c1 c2
0 @ @ Available cylindrical threads 0 Available conic threads F \HT H ‘ li ‘ li
TYPE | SIZE | @ Min-Max | 150262 150228 DIN 40430 UNI 6125 NPT 1507
16 4+7
() | 710 Pg9
BNT 4+6 Ml6x15 38 Pgll 12" 38 3% 16| 51| 20| 24 |26 | 24 | 26
16 ‘oa M20x15 12" o135 1/2" 1/2"
(s) - glo,
8§10
55+8 Ml6x15 , Pgll ) ] }
BNT (Eﬁ_os“ 8105 M20x15 ;Z Pg135 ;;i ;;i ;;i 20 52| 20|30 3|33
105+ 13 M25x15 Pgl6
8105
25 | 105+713 M20x15 3/4 Pgl6 3/4 3/4 3/4
BNT 25| 52| 20| 35| 3|36 | 39
(EPSI) | 13155 M25x1,5 " Pg2l I I "
155+ 18
13+155
32 15+ 18 M25x15 \ Pg21 , , ,
BNT w@s) 152 M2 15 1 e 1 1 1 32| 62| 25| 42| 47| 45| 49
N+
o | DN
BNT | g 2+77 M40x 15 1"1/4 Pg29 1"1/4 1"1/4 1"1/4 38 | 62| 25| 48 | 53 | 50 | 55
27 +30
%27
50 27+30 M40x 15 , . . .
BNT @s) 33 ¥50x 15 1"/ Pg36 1"72 1"172 1"172 44 | 62 | 25 | 55 | 60 | 57 | 62
33+ 36
36+ 39
BNT (H‘j?'s“ ) mgg’x‘:g 2 ggz 7 7 y 54 | 62| 25| 68| 74| 67| 72
0=+ ’ g
45 + 48
M63x 1
BNT (E;_E’SI) 48 =51 Mgi]: 2172 Pg48 2172 2'1/2 212 65 | 69 | 25 | 80 | 86 | 80 | 88
51+ 54 '
(Egr?;) 54+ 58 74 | 79 100 | 107 | 100 | 107
L B N VR I R .
(;2;) 64:68 o 80 | 79 100 | 107 | 100 | 107

Disponibile anche in versione KIT (vedere codifica a pag. 10)
Comprende il pressacavo e la serie completa dei gommini relativi alla size richiesta

Also available in KIT version (see code on page 10):
Cable glands and the complete series of the seals concerning the size

Cable glands I

and accessories

Le dimensioni sono espresse in mm

Comporre codice prodotto come indicato a pag. 10 sono I
Dimensions are in mm

Make the product code as explained on pag. 10

00:60-0:6:0-0
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Exell E IC E

Serie B BA rype

Q,L,B:vedi/see tab. 3 pag. 6 G=B-1mm~

PGB8

TEMPERATURE AMBIENTE IN SERVIZIO:
AMBIENT TEMPERATURES IN SERVICES:

e
+100

wg™

Soas
TUTTI i pressacavi sono disponibili con gommini in SILICONE o EPDM
\_ ALL cable glands are available with SILICONE or EPDM seals

Filettature standard: in ROSSO  Standard threads: in RED

Gamming in

SILCONE

SOAT

PR )
m = Idonei per |' utilizzo su custodie ExdllC con volumi superiori a 2 dm®

J

PRESSACAVI BARRIERA PER CAVO ARMATO, BLOCCAGGIO SOTTO ARMATURA
E MESSA TERRA DELL'ARMATURA.

BARRIER CABLE GLANDS FOR ARMOURED CABLES,
ARMOUR CLAMPING AND ARMOUR GROUNDING.

w Suitable for use on ExdlIC enclosure with volume greater than 2 dm’

Pressacavi barriera a prova di esplosione Ex d sigillati con composto di riempimento.
Lanello di tenuta blocca il cavo sul diamentro sotto armatura.

Gli anelli premiarmatura / premigommino serrano e mettono a ferra I'armatura del cavo.
L'aggiunta del tromboncino assicura una protezione antiabrasione el cavo.

Flameproof Ex d barrier cable glands sealed with sealing compound.
The sealing ring blocks the cubie on the under armour diamefer.

The cone rings grip and earth the cable armour.

The addition of the trumpet protects the cable against abrasion.

PER INSTALLAZIONI IN INTERNO ED ESTERNO

SUPERFICE: Gruppo I, categoria 2D, presenza di polveri combustibili zone 21 e 22
Gruppo ll, categoria 2G, atmosfere esplosive per presenza di gas in zone 1e 2
MINIERA: Gruppo 1, categoria M2

FOR INDOOR AND OUTDOOR APPLICATIONS

SURFACE: Group Il, category 2D, presence of combustible dust zones 21 e 22
Group Il, category 26, explosive gas atmospheres in zones 1 and 2
MINE: Group 1, category M2

SPESSORE ARMATURA  ARMOUR RANGE | Filettature coniche c1 Cc2
Filettature cilindriche disponibili 9 disponibili
o 9 9 :::::::,dm Aduf.‘;",?e’,'fmm Available cylindrical threads Available conic threads F HT|H W i
. i cavi armati approvati Reduced cone
TYPE | SIZE | @ Min-Max | eccettoicaviSWA | Suitable for SWA cables| 150 262 1S0228 | DIN40430 | UNI6125 NPT 1507
Standard cone
16 47 Suitable for all
approved armour cables
(EP) 7+10 except SWA cables Mi6x 15 3/8" Pg9 3/8" | 3/8
BAT 4+6 05+ 075 o / Pgll 172 / / 16| 51|20 24 |26 | 24 | 26
16 i M20x15 | 1/2" [y
(s1) 68 0+05 Pgl35
8+10
55+8 MI6x 15 Pgll
]ZII ]2“ '|2II ]2"
BAT (H":_"SI) 8105 | 005 05+125 | M0x15 3; o | Pol3S 3; . 3; . 3; . 20| 52|20 %0 3 2|5
105+ 13 M25x 15 Pgl6
8105
25 | 105+13 M20x15 | 3/4' | Pgl6 3/4 | 3/4 | 3/4"
BAT - - 25 52| 20| 35| 38| 36| 39
(EP-SI) | 13155 005 0315 | yosy1s | e Pg21 I ™o
155+ 18
13155
32 | 15+18 M25x15 Pg21
BAT - - ! ! ! " 32 62| 25| 42| 47| 45| 49
(Epsl)| 18+ 01 =16 s | ] P29 ‘ "ol
2N+
o | D
BAT sy 257 0+1 116 M40x15 | 1'1/4 | PgD9 "4 [ 1M4 | 14 38| 62| 25| 48| 53 | 50 | 55
27 =30
%+ 77
7+30 M40 1,5
BAT | S0 + + IR " " " 44 | 62| 25| 55 | 60 | 57 | 62
s)| 0% 0+1 1+2 wox1s | V2| Peds M 1M
3336
%+39
BAT | 68 | 3.4 01 g [ MS0XIS | Pet2 2 r | 2 54| 62| 25| 68| 74| 67| 72
(S | ) e M63x 1,5 Pg48
45 48
M63x 1
BAT | 15 | 45 0=1 152 151 g | ps | 22 |22 | 2 65| 69 | 25| 80 | 86 | 80 | 88
(EP-SI) 55 M75x 15
(E*’:;) 54+ 58 74| 79 100 | 107 | 100 | 107
BAT zg:ﬁ 0+2 24125 m;gz:: 3 / 3 3|3 30
(59:;) " : 8 | 79 100 | 107 | 100 | 107

Disponibile anche in versione KIT (vedere codifica a pag. 10)

Also available in KIT version (see code on page 10):
Cable glands and the complete series of the seals concerning the size

Comprende il pressacavo e la serie completa dei gommini relativi alla size richiesta

Cable glands I

and accessories

Comporre codice prodotto come indicato a pag. 10
Make the product code as explained on pag. 10

00:0-0:60:60-0

Le dimensioni sono espresse in mm
Dimensions are in mm
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Serie B BNCtype

G,L,B:vedi/see tab. 3 pag. 6 G=B-1mm~

|P66/68

TEMPERATURE AMBIENTE IN SERVIZIO:
AMBIENT TEMPERATURES IN SERVICES:

wg™

TUTTI i pressacavi sono disponibili con gommini in SILICONE o EPDM

Filettature standard: in ROSSO ~ Standard threads: in RED

m = Idonei per |' utilizzo su custodie ExdllC con volumi superiori a 2 dm®

\_ ALL cable glands are available with SILICONE or EPDM seals Y,

PRESSACAVI BARRIERA PER CAVO NON ARMATO, TENUTA ESTERNA CAVO
ADATTO PER ATTACCO A TUBO FLESSIBILE

BARRIER CABLE GLANDS FOR UNARMOURED CABLES, OUTER SEAL.
SUITABLE FOR FLEXIBLE CONDUIT COUPLING.
w Suitable for use on ExdlC enclosure with volume greater than 2 dm’

Pressacavi barriera a prova di esplosione Ex d sigillati con composto di riempimento.
L'anello di tenuta blocca il cavo sul diamentro esterno.

L'aggiunta della filettatura femmina sulla testa permette I'accoppiamento del
pressacavo a terminale di tubo flessibile.

Ran Flameproof Ex d barrier cable 7lands sealed with sealing compound.
+100 The sealing ring blocks the cable on the outer sheath. The adudition of female thread
Gamming in Gomming in
i Erou on the cap allows the cable gland to be coupled to a conduit attachment.

PER INSTALLAZIONI IN INTERNO ED ESTERNO

SUPERFICE: Gruppo I, categoria 2D, presenza di polveri combustibili zone 21 e 22
Gruppo I, categoria 2G, atmosfere esplosive per presenza di gas in zone 1 2
MINIERA: Gruppo 1, categoria M2

FOR INDOOR AND OUTDOOR APPLICATIONS

SURFACE: Group I, category 2D, presence of combustible dust zones 21 e 22
Group Il, category 26, explosive gas atmospheres in zones 1 and 2
MINE: Group 1, category M2

Filettature cilindriche disponibili é) Filettature coniche disponibili c1 Cc2
o 9 e Available cylindrical threads . Available conic threads F \HT H “ li “ li
TYPE | SIZE | 0 Min-Max | 150262 150 228 DIN4O30 |  UNIGIZS NPT 507
16 4+7
(EP) | 710 Pg9
1 1 i (O
BNC 4+6 Ml6x15 3 Pqll 12 3 3y o | 46| 20| 24 |26 | 24 | 2
16 M20x15 1/2 1/2 1/2 S
68 Pgl35 N
(s1) 810 Q
~ S
55+8 Mi6x15 , Pgll \ \ ! ™
R - FEOEERE
i 10513 M25x15 Pglé 8
D
8105 3
25 | 105+13 | MOx15 3/4 Pql6 3/4 3/4" 34" @
BNC 47 | 20 | 35 | 38 | 36 | 39
(P | 13155 | MBx15 K Pg2l K K " £
155+ 18 _tS:
13+ 155 S
= —
e | 32 | 1518 M25x15 . P21 . . . Sleloslalarlas|as
(EPS))| 1821 M32x15 Pg29 N
e o
N+u
BNC (E:-OSI) U177 M4OX 1,5 1"1/4 Pg29 1"1/4 1"1/4 1"1/4 o | 61| 25|48 |53 50 55
27+ 30 .
[=2]
©
=y o
27+30 M40x 1,5 oz
e (EIE;OSI) 30+ 3 M5o;(1'5 1" P36 1172 12 172 e | 61| 25| 55| 60| 57|62
. : , o
3336 =
[ ]
%+ 39 o
BNC | 8 | y.g | MOXI3 2 Pei2 7 ? P Slet| 25|68 |72 67|72
(EP-S1) 0t M63x 1,5 Pg48 ©
- B
BTy =
BNC | T | s | 2172 Pyd8 211 2172 212 = |69 258 8 |8 |88
€S 5. 54 n 2
(1]
iy
(59'?;) 54+ 58 5|7 100 | 107 | 100 | 107
X - D
BNe s | o | T / y y y S
90b ' o 79 100 | 107 | 100 | 107
(EPSI)| 6468

Disponibile anche in versione KIT (vedere codifica a pag. 10)
Comprende il pressacavo e la serie completa dei gommini relativi alla size richiesta

Also available in KIT version (see code on page 10):
Cable glands and the complete series of the seals concerning the size

Cable glands I

and accessories

Le dimensioni sono espresse in mm

Comporre codice prodotto come indicato a pag. 10 sono I
Dimensions are in mm

Make the product code as explained on pag. 10

00:0:0:0-0:0
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G,L,B:vedi/see tab. 3 pag. 6 G=B-1mm~

 IPGE/88

TEMPERATURE AMBIENTE IN SERVIZIO:
AMBIENT TEMPERATURES IN SERVICES:

e
+100

Gamming in Gomming in
SILICONE EPDM

SOAT oGS

wg™

TUTTI i pressacavi sono disponibili con gommini in SILICONE o EPDM
\_ ALL cable glands are available with SILICONE or EPDM seals )

Filettature standard: in ROSSO  Standard threads: in RED

m = |donei per I' utilizzo su custodie ExdllC con volumi superiori a 2 dm?

PRESSACAVI BARRIERA PER CAVO NON ARMATO, TENUTA ESTERNA CAVO
ADATTO PER ATTACCO A TUBO FLESSIBILE

BuRRIER CABLE GLANDS FOR UNARMOURED CABLES, OUTER SEAL.
SUITABLE FOR FLEXIBLE CONDUIT COUPLING.
w Suitable for use on ExdlIC enclosure with volume greater than 2 dm?

Pressacavi barriera a prova di esplosione Ex d sigillati con composto di riempimento.
L'anello di tenuta blocca il cavo sul diamentro esterno.

L'aggiunta della filettatura maschio sulla testa permette I'accoppiamento del
pressacavo a terminale di tubo flessibile.

Flameproof Ex d barrier cable glands sealed with sealing compound.
The sealing ring blocks the cable on the outer sheath. The addition of male thread
on the cap allows the cable gland to be coupled to a conduit attachment.

PER INSTALLAZIONI IN INTERNO ED ESTERNO

SUPERFICE: Gruppo I, categoria 2D, presenza di polveri combustibili zone 21 e 22
Gruppo ll, categoria 2G, afmosfere esplosive per presenza di gas in zone 1 e 2
MINIERA: Gruppo 1, categoria M2

FOR INDOOR AND OUTDOOR APPLICATIONS

SURFACE: Group I, category 2D, presence of combustible dust zones 21 e 22
Group Il, category 2G, explosive gas atmospheres in zones 1 and 2
MINE: Group 1, category M2

Filettature cilindriche disponibili ! Filettature coniche disponibili c1 c2
o 9 9 Available cylindrical threads 9 Available conic threads F |HT| H l‘ li ‘ li
TYPE | SIZE | @Min-Max | 150262 150228 DINA430 | UNIGIZS NPT 507
16 4+7 ©
EP) | 7:10 Pg9 ®
BNM 4+6 Miéx15 3/8 Pyl 12 3e 3/ |51 2|22 242
6 |,y M20x 1,5 12 pogs 12 12 S
P o S
) ™
D
558 M6x 15 } Pgll } ] ] 2
BvM | 20 | gq0s | px1s W Pg135 e e W S |52 2|3 3323
€S| | e 3/4 b 3/4 3/4 3/4 @
' N r (,)
8105 S
N | " | | =
gy | 25| 151 woxs 3/4 Pglé 3/4 3/4 3/4 Sl 0| m| % ®
(EPSI) | 13155 | M25x15 P P2l I P L =
155 = 18 =
(5]
13+ 155 =
2 | 1518 | MBx15 ) =
BNM : : : : S 62| 25| 42|47 45| 49
€@s)| e | Mmas ] Pg9 ] ] ] iy
27N+
2+ %
BNM (E‘;_"s“ W+ | MOX15 11/4 Pg29 1"1/4 114 i 2] 24858 %%
27 =30
o
% <97 (=]
27+ 30 M40x 1,5 b
BNM | 50 ’ " " " " Q| 62| 25| 55|60 57| 62
os| nem | Hals 112 P36 112 112 112 a
3+36 Ge
Q9
36+ 39 =
B | 8 | y.g | 0D r o 2 ? r & |62 25 68| 74|67 | 72
€S| . | MEXIS Pgds o
)
C
5 | B8 M63x15 )
BNM + : : : : =2 69| 25|80 | 8 | 80 | 88
e | B9 W75 2112 Pgds 112 11 2112 =
51+ 54 ©
©
(::;) 54+ 58 2|79 100 | 107 | 100 | 107
X . -
RSN A N R [
- ) )
@) - a 2 | 79 100 | 107 | 100 | 107

Disponibile anche in versione KIT (vedere codifica a pag. 10)
Comprende il pressacavo e la serie completa dei gommini relativi alla size richiesta

Also available in KIT version (see code on page 10):
Cable glands and the complete series of the seals concerning the size

Le dimensioni sono espresse in mm
Dimensions are in mm

Comporre codice prodotto come indicato a pag. 10
Make the product code as explained on pag. 10

0-60:6:0:0-0-0
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SIBAC. o=

m = |donei per I' utilizzo su custodie ExdllC con volumi superiori a 2 dm?

O . L, B:vedi/sce tab. 3pag. 6 (@=B-1mm~

IP66/68

TEMPERATURE AMBIENTE IN SERVIZIO:
AMBIENT TEMPERATURES IN SERVICES:

e
+100

Gamming in Gomming in
SILICONE EPDM
SO BT

A0
i

TUTTI i pressacavi sono disponibili con gommini in SILICONE o EPDM
_ ALL cable glands are available with SILICONE or EPDM seals

Filettature standard: in ROSSO  Standard threads: in RED

/

Pressacavi BARRIERA PER CAVO ARMATO, BLOCCAGGIO SOTTO ARMATURA
E MESSA A TERRA DELL'ARMATURA. ADATTO PER ATTACCO A TUBO FLESSIBILE

BARRIER CABLE GLANDS FOR ARMOURED CABLES, ARMOUR CLAMPING
AND ARMOUR GROUNDING. SUITABLE FOR FLEXIBLE CONDUIT COUPLING.

« Suitable for use on ExdlIC enclosure with volume greater than 2 dm’

Pressacavi barriera a prova di esplosione Ex d sigillati con composto di riempimento.
L'anello di tenuta blocca il cavo sul diamentro sotto armatura. Gli anelli premiarmatura /
premigommino serrano e mettono aterra I'armatura del cavo. I'aggiunte della filettatura
femmina sulla testa pemette I'accoppiamento del pressacavo ad un terminale di tubo flessibile.

Flameproof Ex d barrier cable glands sealed with sealing compound.

The sealing ring blocks the cabiz on the diameter under armour. The cone rings grip and
earth the cable armour. The addition of female thread on the cap allows the cabi; glond fo be
coupled to a conduit attachment.

PER INSTALLAZIONI IN INTERNO ED ESTERNO

SUPERFICE: Gruppo I, categoria 2D, presenza di polveri combustibili zone 21 e 22

Gruppo ll, categoria 2G, atmosfere esplosive per presenza di gas in zone 1 e 2
MINIERA: Gruppo 1, categoria M2

FOR INDOOR AND OUTDOOR APPLICATIONS
SURFACE: Group I, category 2D, presence of combustible dust zones 21 e 22
Group Il, category 2G, explosive gas atmospheres in zones 1 and 2

MINE: Group 1, category M2

SPESSORE ARMATURA  ARMOUR RANGE | Filettature coniche C1 CZ
Filettature cilindriche disponibili Q disponibili
o 9 9 :::;:'::,d,z’"d, Aduﬁ?,",?e'r'f:ﬂ"sm Available cylindrical threads Available conic threads F |HT| H i W
. i cavi armati approvati Reduced cone
TYPE | SIZE | @ Min-Max | eccettoicaviSWA | Suitable for SWA cables| 150 262 1S0228 | DIN40430 | UNI6125 NPT 1507
Standard cone
16 4+1 q rggzz’zlillgren{%ra ZJ‘I les
(EP) 7=10 pﬂex(epISWA cables Mi6x 15 378 Pg9 38 | 3/ .
BAC 4= 6 05 = 075 x15 | 3/ gt |y | B o | 46| 20| 24 | 26 |24 | 2
16 . M0Xx15 | 1/2" 12 1y o
(s1) 68 0+05 Pgl35 8
§+10 [
o
55+ 8 MI6x15 Pgll ™
'IZII 'IZII '|2II ]2"
BAC (Ef"’s') 8105 | 0+05 05+125 | M20x15 3; o | Pol35 3; . 3; v 3; . S|4 2030 383235
105+ 13 M5 15 Pgl6 <
(]
8-+105 %
25 | 10513 M0x15 | 3/4" | Pgl6 | 3/4 | 3/4 | 3/4 ®
BAC . = 471 20 | 35| 38 | 36 | 39
€sl)| 13155 | 070 0315 | ysyis | e Pg2l K "o s
155+ 18 by
13+ 155 E
1518 M5x15 Pg2l e
BAC | 32 + + ' " " T S |61 25| 42|47 | 45| 49
(EPS)| 1821 01 116 | g | ! P29 ] o S
N+ U o
N+u
Bac | 4 | u.y 0+1 1+16 | Mox15 | 14 | pg9 | s | 14| 1 61| 25 | 48 | 53 | 50 | 55
(EP-SI) =
27+ 30 >
&
%+ 77 o
27+ 30 MAOX 15 ©
BAC | 50 . - 2 " " " 61| 25| 55 | 60 | 57 | 62
@) DB 0+1 1+2 wspats | V2| P | Tv2 1| z
3336 S
3%+ 39 @
BAC | 63 | 3.4 0+1 122 MS0x15 | Pgi 9 p | o S 61|25 68|74|67| 72
(EP-S1) M63x 1,5 Pgi8 =
0+ 45 =
@
45+ 48 Weaxls =
BAC | 15 | =5 0+1 ) "l | e | 22 | 22| 20 S| 69| 25| 80| 86 | 80 | 88
(EP-S1) M75x15 =
51+ 54 2
&
(59:‘;‘“ 4+ 38 5| 79 100 | 107 | 100 | 107
BAC zg N ﬁ 0-2 25125 n;g X :: 3 / 3 3 |3 2 30
90b ' o 79 100 | 107 | 100 | 107
(EPSI)| 64+ 68

Disponibile anche in versione KIT (vedere codifica a pag. 10)

Comprende il pressacavo e la serie completa dei gommini relativi alla size richiesta

Also available in KIT version (see code on page 10):
Cable glands and the complete series of the seals concerning the size

Cable glands I

and accessories

Comporre codice prodotto come indicato a pag. 10
Make the product code as explained on pag. 10

0-0:0-0-6:60:0

Le dimensioni sono espresse in mm
Dimensions are in mm
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SEBAM.. &

G,L,B:vedilsee tab. 3 pag. 6 O=B-1mm~

PGB8

TEMPERATURE AMBIENTE IN SERVIZIO:
AMBIENT TEMPERATURES IN SERVICES:

e
+100

wg™

Boals
TUTTI i pressacavi sono disponibili con gommini in SILICONE o EPDM
\___ALL cable glands are available with SILICONE or EPDM seals

Filettature standard: in ROSSO ~ Standard threads: in RED

Gamming in

SILCONE

50T

xd @

/

PRESSACAVI BARRIERA PER CAVO ARMATO, BLOCCAGGIO SOTTO ARMATURA
E MESSA A TERRA DELL'ARMATURA. ADATTO PER ATTACCO A TUBO FLESSIBILE

=#Idonei per |' ufilizzo su custodie Ex d IIC con volumi superiori a 2 dm®

BARRIER CABLE GLANDS FOR ARMOURED CABLES, ARMOUR CLAMPING
AND ARMOUR GROUNDING. SUITABLE FOR FLEXIBLE CONDUIT COUPLING.

w Suitable for use on Ex d IIC enclosure with volume greater than 2 dm’

Pressacavi barriera a prova di esplosione Ex d sigillati con composto di riempimento.
L'anello di tenuta blocca il cavo sul diamentro sotto armatura. Gli anelli premiarmatura /
premigommino serrano e mettono aterra I'armatura del cavo. L'aggiunta della filettatura
maschio sulla testa pemette |'accoppiamento del pressacavo ad un terminale di tubo flessibile.

Hameproof Ex d barrier cable glands sealed with sealing compound.

The sealing ring blocks the cabia on the under armour diameter. The cone rings grip and
earth the cable armour. The addition of male thread on the cap allows the cable gland fo be
coupled fo a conduit attachment.

PER INSTALLAZIONI IN INTERNO ED ESTERNO

SUPERFICE: Gruppo I, categoria 2D, presenza di polveri combustibili zone 21 e 22
Gruppo ll, categoria 2G, atmosfere esplosive per presenza di gas in zone 1e 2
MINIERA: Gruppo 1, categoria M2

FOR INDOOR AND OUTDOOR APPLICATIONS
SURFACE: Group Il, category 2D, presence of combustible dust zones 21 e 22

Group Il, category 26, explosive gas atmospheres in zones 1 and 2
MINE: Group 1, category M2

SPESSORE ARMATURA  ARMOUR RANGE | Filettature coniche c1 Cc2
Filettature cilindriche disponibili 0 disponibili
o 9 9 Em:::,d,:’"d, Aduf.‘;",?e’,'fmm Available cylindrical threads Available conic threads F HT|H ‘ i ‘ W
oo per i | Aot
TYPE | SIZE | 0 Min-Max | “rorcosin | skt Simiones| 150262 | 150228 | ondoazo | umieizs | wet | iso7
Standard cone
16 41 q rg%rgl;/re";‘g;ra yab les
(EP) 710 ppexcepl SWA cables Pg9
Mi6x15 | 3/8" 3/8 | 3/8" ©
BAM 4+6 05 =075 ; Pgll 1/2' ; ; © | 51| 20|24 | 26|24 | 26
16 i M0x15 | 1/2 12| 1/2 >
(s1) 638 0+05 Pgl35 8
§+10 8
558 Mi6x15 Pgll ™
]2” ]2” '|2II ]2"
BAM | 20 | g.q05 | 0+05 05125 | moxts | VB | gs | VB[ VZPLZ Q5220|3333
(EP-SI) 3/4 374 | 3/4" | 3/4 ES
10513 M25x 15 Pgl6 S
D
8105 3
25 | 105+13 M0x15 | 3/4" | Pgle | 3/4" | 3/4 | 3/4 ®
BAM - + S | 52203 38 36| 39
@s)| 3155 | 070 0515 | yosas |1 Pg2l I ICNI T BN
15518 =
k=i
13+ 155 >
gay | 32 | 158 0] a1 | MBaS | Pg21 . pol g S gl os| a2l ar]as| ao
EPSl)| 1821 M32x 15 Py =
8+2 ' 32 29 S
7N+ g
7N -u
BAM (E:-OSI) U+ 0+1 116 [ MOX15 | 114 | Pg9 | 14|14 | 114 o | 62| 25| 48|55 55
27 =30 d')
(1]
"+ o
27+30 M40x 1,5 =
BAM (5,5,05,) 30+ 33 0+1 1+2 MSGi]IS "2 | ege | 12 || min e | 62| 25| 5 | 60| 57|62
. = . o
3336 )
1
3+ 39 g
BAM | 63 | 3949 0=+1 1+2 MSDXTS | Pat2 2 7 | o S| 62| 25|68 74|67 72
€S| 4o M63x 15 Pgd8 =
- £
B4 ME3x 15 =
BAM (E;-ssn 851 0+1 12 | oo 1o | 2V2 | e | 22 | 212 | 2 = |69 25|80 |8 & 88
51+ 54 . §
i
(;0;) 34+ 38 S| 7 100 | 107 | 100 | 107
X N )
BAM zg i ﬁ 0-2 2+125 m;g X 1: 3 / 3 y |3 = 30
(E*’P";’I) i "' 79 100 | 107 | 100 | 107

Disponibile anche in versione KIT (vedere codifica a pag. 10)

Also available in KIT version (see code on page 10):
Cable glands and the complete series of the seals concerning the size

Comprende il pressacavo e la serie completa dei gommini relativi alla size richiesta

Cable glands I

and accessories

Comporre codice prodotto come indicato a pag. 10
Make the product code as explained on pag. 10

00:60-0:60:60-0

Le dimensioni sono espresse in mm
Dimensions are in mm
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Ex i

SIBAS. =

G,L,B:vedi/see tab. 3 pag. 6 0=B-1mm~

 IPG/BS

TEMPERATURE AMBIENTE IN SERVIZIO
AMBIENT TEMPERATURES IN SERVICES:

e
+100

Gamming in Gomming in
SILCONE EPDM

ST seals
A0
o

TUTTI i pressacavi sono disponibili con gommini in SILICONE o EPDM
\_ ALL cable glands are available with SILICONE or EPDM seals

Filettature standard: in ROSSO  Standard threads: in RED

PRESSACAVI BARRIERA PER CAVO ARMATO, BLOCCAGGIO SOTTO ARMATURA
E MESSA TERRA DELL' ARMATURA.

= |donei per I' utilizzo su custodie Ex d IIC con volumi superiori a 2 dm?

BARRIER CABLE GLANDS FOR ARMOURED CABLES,
ARMOUR CLAMPING AND ARMOUR GROUNDING.

w Suitable for use on Ex d lIC enclosure with volume greater than 2 dm’

Pressacavi barriera a prova di esplosione Ex d sigillati con composto di riempimento.
L'anello di tenuta blocea il cavo sul diamentro sotto armatura. Gli anelli
premiarmatura / premigommino serrano e mettono a terra I'armatura del cavo.

Flameproof Ex d harrier cable glands sealed with sealing compound.
The sealing ring blocks the cable on the under armour diameter.
The cone rings grip and earth the cable armour.

PER INSTALLAZIONI IN INTERNO ED ESTERNO

SUPERFICE: Gruppo I, categoria 2D, presenza di polveri combustibili zone 21 e 22
Gruppo ll, categoria 2G, atmosfere esplosive per presenza di gas in zone 1e 2
MINIERA: Gruppo 1, categoria M2

FOR INDOOR AND OUTDOOR APPLICATIONS

SURFACE: Group I, category 2D, presence of combustible dust zones 21 e 22

Group Il, category 26, explosive gas atmospheres in zones 1 and 2
MINE: Group 1, category M2

SPESSORE ARMATURA  ARMOUR RANGE é Filettature coniche C1 CZ
Filettature cilindriche disponibili 4 disponibili
o 9 e :::::'::,d,:’,: Adug‘;ﬂ;&?‘(‘m"’sm Available cylindrical threads Available conic threads F |HT| H i i
. i cavi armati approvati Reduced cone
TYPE | SIZE | @ Min-Max | eccettoicaviSWA | Suitable for SWA cables| 150 262 1S0228 | DIN40430 | UNI6125 NPT 1507
Standard cone
16 47 Suiigb/e foral/h
(EP) 710 O except WA cables wex1s | 3/e Pg9 378 | 3/8"
BAS 46 05+ 075 o / Pgl1 172" / / 16|38 20| 24 | 26 | 24| 2
16 M20x15 | 1/2" 12| 1
(sl 68 0+05 Pgl35
810
55+ 8 MI6x15 | pgn ] ) )
BAS | eagy| 8105 | 005 | 0seaxs | ;Z Pgi35 ;; i ;; Z ;; Z 20| al20/0/3]32 3
105+ 13 M25x 15 Pgl6
8-+105
25 | 10513 M20x15 | 3/4' | Pgls 3/4 | 3/4 | 3/4"
BAS . - 25| 40| 20| 35| 38| 36| 39
(EP-SI) | 13+ 155 0+05 0315 | ysy1s | e Pg21 I ™o
155+ 18
13+ 155
32 | 15+18 M25x 15 Pg21
BAS - - ! ! " " 2| 52| 25| 42|47 45/ 29
(EPSI)| 18+ 21 01 1=16 | g | ! P29 ] ! ]
e
o | B
BAS )| 27 0+1 T=16 MAOx15 | 1"1/4 | Pg29 "4 e | 1 38| 52| 2548|5350/ 55
27 +30
2% =27
| M0 x 15
BAs | %0 =+ - 2 " " ! 44 | 52| 25| 55 | 60 | 57 | 62
@s)| 03 01 1+2 wsox1s | TV | a6 ™2 me e
3336
%+ 39
BAS | 63 | 3.4 01 pog | MRS T, Pot2 2 r | 2 54 | 52| 25 68| 74| 67| 72
(EP-S1) M63x 1,5 Pg48
4145
45 48
M63x 1
Bas | 15 | g5 01 152 151 gn | ps | 22 |22 | 2 65| 52| 25| 80 | 86 | 80 | 88
(EP-S1) M75% 1,5
5+ 54
(Egp":“ 54 + 38 74 | 67 100 | 107 | 100 | 107
BAS zg*ﬁ 0-2 2+125 m;g*:: 3 / 3 y | 3 30
90b + X1,
eS| o - 8 80 | 67 100 | 107 | 100 | 107

Disponibile anche in versione KIT (vedere codifica a pag. 10)

Also available in KIT version (see code on page 10):

Comprende il pressacavo e la serie completa dei gommini relativi alla size richiesta

Cable glands I

and accessories

(able glands and the complete series of the seals concerning the size

Comporre codice prodotto come indicato a pag. 10
Make the product code as explained on pag. 10

00:60-0-:6:60:0

Le dimensioni sono espresse in mm
Dimensions are in mm
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Exell ExdlIC E

&

Serie B BA Dtﬂ,e

O, L,B: vedi/sce tab. 3pag.6 @ =B-1mm~

PGB8

TEMPERATURE AMBIENTE IN SERVIZIO:
AMBIENT TEMPERATURES IN SERVICES:

e
+100

wg™

Soas
TUTTI i pressacavi sono disponibili con gommini in SILICONE o EPDM
\__ AL cable glands are available with SILICONE or EPDM seals )

Filettature standard: in ROSSO  Standard threads: in RED

" Exal E

Gamming in

SILCONE

SOAT

PRESSACAVI BARRIERA PER CAVO ARMATO, BLOCCAGGIO SOTTO ARMATURA
E MESSA TERRA DELL' ARMATURA.

= |donei per I' utilizzo su custodie ExdIIC con volumi superiori a 2 dm?

BARRIER CABLE GLANDS FOR ARMOURED CABLES, INNER AND OUTER SEAL ,
ARMOUR CLAMPING AND ARMOUR GROUNDING.
w Suitable for use on Ex d IIC enclosure with volume greater than 2 dm’

Pressacavi barriera a prova di esplosione Ex d sigillati con composto

di riempimento. L’une?lo di tenuta blocca il cavo sul diamentro sotto armatura.

Gli anelli premiarmatura / premigommino serrano e mettono a terra I'armatura del cavo.
Laggiunta dell'anello di tenuta sull'esterno del cavo assicura una completa protezione
dell'armatura del cavo.

Flameproof Ex d barrier cable glands sealed with sealing compound. The sealin]q ring blocks
the cable on the under armour diameter. The cone rings grip and earth the cable armour.
Thzladdirion of of the sealing ring on the outer sheath guarantees a complete profection of
cable armour.

PER INSTALLAZIONI IN INTERNO ED ESTERNO

SUPERFICE: Gruppo I, categoria 2D, presenza di polveri combustibili zone 21 e 22
Gruppo Il, categoria 2G, atmosfere esplosive per presenza di gas in zone 1 e 2
MINIERA: Gruppo 1, categoria M2

FOR INDOOR AND OUTDOOR APPLICATIONS

SURFACE: Group I, category 2D, presence of combustible dust zones 21 e 22
Group Il, category 26, explosive gas atmospheres in zones 1 and 2
MINE: Group 1, category M2

SPESSORE ARMATURA ~ ARMOUR RANGE | Fietoture aride PESO c1 Cc2
Filettature cilindriche disponibili 0 disponibili
o g @ @ f::::'::rdm Aduw:e??mw,x Available cylindrical threads Available conic threads |leull F HT|H W i
. . i cavi armati approvati Reduced cone ar.
TVPE | SIZE | OMin-Max | OMin-Max | eceioicoi WA | Suahl fr WA cobes| 150262 | 150228 | DIN40430 | UNI 6125 | NPT | 1507
Standard cone
16 47 Suitable for all
approved armour cables
R wex1s | 3e | 9 3/8'|3/8
BAD 46 | 27 05+ 075 S | e |38 16 | 58 | 20| 24 | 26 | 24 | 26
16 , 015 M0x15 | 1/2° 17212
(sl) 68 0+05 Pg135
810
558 Mi6x15 Pgll
015 1/ e [y
BAD (Eggl) 8105 - 0| 0405 05125 | M20x15 3;4,, Pg135 3;4" 3;4,, 3;4" 20 | 64| 20|30 33|33
0513 M25x15 Pgl6
8105
25 |105+13[ 15+20 M0x15 | 3/4' | Pgle | 3/4" |3/4"|3/4"
BAD . - 25| 64| 20| 35| 38| 36 | 39
(psl) | 13155 19+ | 070 0315 | yosxis | v | b | o1 e |
155+ 18
13155
ap | 32 | Brl =260, g [ MBXIS b P 52| 83| 25| 42|47 |45/ a9
(EPSI)| 1821 | 25+31 M32x 15 Pg29
N+n
w0 | 178 s
BAD sy | 257 3];37 01 116 | M0x15 | 114 | Pg29 | 114 |10 1/a] 1014 L 38 | 83| 25| 48 | 53 | 50 | 55
27+ 30 ’
%+
7+30 | 31+ M40x 15
BAD | 0 . + 2 . OVARGY] 730 44| 83| 25| 55| 60 | 57 | 62
@) | 03 | %8 0+1 1+2 wsox1s | VVE | Pee | v |1
33 +36
%+39 ,
BAD | 83 | g9 | 2B o, T e BT B Y PR O 54| 83| 25| 68| 74| 67|72
(6PS) | ) - o | 4753 M63x 15 Pgd8
45+ 48
75 52+ 58 M63x 15
BAD < N - J : 12| 212 KRS | 65 | 83 | 25 | 80 | 86 | 80 | 88
(€5) :?_; 9w 0+1 1+2 w15 | ZV2| P | 72 |21
(E*’Ij’;) 54+ 58 74 | 115 100 | 107 | 100 | 107
I e R R E .
(E":‘S’I) woa | " 80 | 115 100 | 107 | 100 | 107

Disponibile anche in versione KIT (vedere codifica a pag. 10)

Also available in KIT version (see code on page 10):
Cable glands and the complete series of the seals concerning the size

Comprende il pressacavo e la serie completa dei gommini relativi alla size richiesta

Cable glands I

and accessories

Comporre codice prodotto come indicato a pag. 10
Make the product code as explained on pag. 10

00:0-0:0-0-60-0

Le dimensioni sono espresse in mm
Dimensions are in mm
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Serie B 8147-Dtype

@), L, B vedi/sce tab. 3pag.6 @=B-1mm~

PGB8

TEMPERATURE AMBIENTE IN SERVIZIO:
AMBIENT TEMPERATURES IN SERVICES:

e
+10T

Gomming in
EPDM
'l

Soas
TUTTI i pressacavi sono disponibili con gommini in SILICONE o EPDM
\_ ALL cable glands are available with SILICONE or EPDM seals )

Filettature standard: in ROSSO  Standard threads: in RED

Gamming in

SILCONE

SOAT

PRESSACAVI BARRIERA PER CAVO ARMATO, BLOCCAGGIO SOTTO ARMATURA
E MESSA TERRA DELL'ARMATURA.

= Idonei per |' utilizzo su custodie ExdllC con volumi superiori a 2 dm®

BARRIER CABLE GLANDS FOR ARMOURED CABLES, INNER AND OUTER SEAL ,
ARMOUR CLAMPING AND ARMOUR GROUNDING.
w Suitable for use on Ex d IIC enclosure with volume greater than 2 dm’

Pressacavi barriera a prova di esplosione Ex d sigillati con composto di riempimen-
to. L'anello di tenuta blocca il cavo sul diamentro sotto armatura. Gli anelli premiarmatura /
premigommino serrano e mettono aterra I'armatura del cavo. L'aggiunta deﬁ’unello di tenuta
sull'esterno del cavo assicura una completa protezione dell'armatura del cavo. L'aggiunta
del tromboncino assicura una protezione antiabrasione del cavo.

Flameproof Ex d barrier cable glands sealed with sealing compound. The sealing ring blocks
the cable on the under armour diamefer. The cone rings grip and earth the cable armour.
The ad(dition of of the sealing ring on the outer sheath guarantees a complete protection of
cable armour. The addition of the trumpet protects the cable against abrasion.

PER INSTALLAZIONI IN INTERNO ED ESTERNO

SUPERFICE: Gruppo I, categoria 2D, presenza di polveri combustibili zone 21 e 22
Gruppo ll, categoria 2G, atmosfere esplosive per presenza di gas in zone 1 e 2
MINIERA: Gruppo 1, categoria M2

FOR INDOOR AND OUTDOOR APPLICATIONS

SURFACE: Group I, category 2D, presence of combustible dust zones 21 e 22
Group Il, category 26, explosive gas atmospheres in zones 1 and 2
MINE: Group 1, category M2

SPESSORE ARMATURA _ ARIOUR RANGE Filettature coniche |14 c1 c2
o 9 Y @ Cono standard Cono ridofto Filettature cilindriche disponibili disponibili
V Adatto per utf Adatto per cavi SWA Available cylindrical threads Available conic threads RAALILLI F |HT | H i W
. i i cavi armari approvaii Keduced cone ar
TYPE | SIZE | @ Min-Max | @ Min-Max | eccetioi cavi SWA | Suitable for SWA cables | 150262 | 150228 | DIN 40430 | UNI 6125 | NPT | 107 :
16 : g cong
4+7 approlvlé:i] ;mg‘r”a gables
B 1 7o gy | ook mex1s | 3e | TP 3/8'|3/8"
BATD 456 | 0 05+ 075 M20X],5 ];2" Pgll | 1/2 ];2" ];2" 16| 71| 20 | 24 | 26 | 24 | 26
+ x1,
(15':) 68 005 Pgl35
810
55+8 Ml6x15 Pgll
1015 1/2" /2" (/2|12
BaTD| (262105 | T 0s0s | oses | s 3; o | PoEs 3; . 3; . 3; . 20| 76|20 30|33 3|3
05130 M25x15 Pgl6
8105
25 |105+=13) 15=20 M20x15 | 3/4" Pglé 3/4" 13/4"|3/4"
BATD + = 25 | 76 | 20 | 35| 38 | 36 | 39
(EP-SI) | 13 =155 19+ 24 0+05 0515 M25x 15 1" Pg21 1" 1" 1"
155+18
13+155
BaTp| 32 | 15418 | 0+2 0= 16 M25x 1,5 " P21 . ol wlaloslolalslaas
(EP-SI)| 1821 | 2531 ! M32x15 Pg29
2N =24
40 21+24 2% =32
BATD (EPS1) 24 +77 3];37 0+1 1+16 M40x15 | 1"1/4 | Pg29 1"1/4 | 1"1/4) 1" 1/4 BREIAS 38 | 93| 25| 48 | 53 | 50 | 55
27+30 ’
24 =727
2730 31=+37 M40x 15
BATD| 30 = = 2 " 2|1 44| 93| 25| 55 | 60 | 57 | 62
@@s)| 03| 68 0+1 1+2 M50x 15 1"1/2 | Pg36 1172 11"1/2{1"1/2
33+36
%+39 |
BATD| 63 | 394 | 27% 0+1 ) MSOx15 | | P2 | | g 541 93| 25|68 | 74| 67|72
(EPSI) | 45 | 97453 Me3x 1,5 Pg48
5 | B8 n g M63x15
BATD - ) =+ = ! " " g ! 1392 65 100 | 25 | 80 | 86 | 80 | 88
(EP-SI) :!:_:l 5 - 64 01 1+2 W5x15 2'1/2 | Pgd8 21/2 [ 2"1/2) 2172 L)
90a | 5458 74 | 127 100 | 107 | 100 | 107
parp S| S0 2| 7095 | WIS y || 30
90b | 6064 [ 7078 ’ o M90x 1,5
(PS))| 64 = 68 80 | 127 100 | 107 | 100 | 107

Disponibile anche in versione KIT (vedere codifica a pag. 10)

Also available in KIT version (see code on page 10):
Cable glands and the complete series of the seals concerning the size

Comprende il pressacavo e la serie completa dei gommini relativi alla size richiesta

=

and accessories

Cable glands I

Comporre codice prodotto come indicato a pag. 10
Make the product code as explained on pag. 10

00:60-0:0-60-0-0

Le dimensioni sono espresse in mm
Dimensions are in mm
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Exell E

===

Serie B BA I_ Dtype

. L,B:vedi/sce tab. 3pag.6 @ =B-1mm~
@F

 IPG/B8

TEMPERATURE AMBIENTE IN SERVIZIO:
AMBIENT TEMPERATURES IN SERVICES:

e
+100

°C| =rom
wg™

oGS
TUTTI i pressacavi sono disponibili con gommini in SILICONE o EPDM
\_ Al cable glands are available with SILICONE or EPDM seals )

Filettature standard: in ROSSO  Standard threads: in RED

Gamming in

SILCONE

SOAT

PRESSACAVI BARRIERA PER CAVO ARMATO SOTTO PIOMBO, BLOCCAGGIO SOTTO
ARMATURA ED ESTERNO E MESSA TERRA DELL'ARMATURA.

= |donei per I' utilizzo su custodie ExdllC con volumi superiori a 2 dm?

BARRIER CABLE GLANDS FOR LEAD SHEATED ARMOURED CABLES,
INNER AND OUTER SEAL ARMOUR CLAMPING AND ARMOUR GROUNDING.
w Suitable for use on Ex d lIC enclosure with volume greater than 2 dm’

Pressacavi barriera a prova di esplosione Ex d sigillati con composto di riempimen-
to. L'anello di tenuta blocca il cavo sul diamentro sotto armatura. Gli anelli premiarmatura /
premigommino serrano e mettono a terra I'armatura del cavo. L'anello di piombo mette a
terra Fa guaina di piombo del cavo. L'aggiunta dell’anello di tenuta sull’esterno del cavo
assicura una compﬁatu protezione dell'armatura del cavo.

Flameproof Ex d barrier cable glands sealed with sealing compound. The sealin;} ring blocks
the cable on the under armour diamefer. The cone ringsdgrip and earth the cable armour.
The lead rinﬁq earths the lead sheat of the cable. The addition of of the sealing ring on the
outer sheath guarantees a complete protection of cable armour.

PER INSTALLAZIONI IN INTERNO ED ESTERNO

SUPERFICE: Gruppo I, categoria 2D, presenza di polveri combustibili zone 21 e 22
Gruppo Il, categoria 2G, atmosfere esplosive per presenza di gas in zone 1¢ 2
MINIERA: Gruppo 1, categoria M2

FOR INDOOR AND OUTDOOR APPLICATIONS

SURFACE: Group ], category 2D, presence of combustible dust zones 21 e 22
Group Il, category 26, explosive gas atmospheres in zones 1 and 2
MINE: Group 1, category M2

SPESSORE ARMATURA ~ ARMOUR RANGE é Filetature coniche |14 c1 c2
Filettature cilindriche disponibili (@4 disponibili
o 9 9 @ f::::'::rdm Aduw:e??mw,x Available cylindrical threads Avalable conic hreads [leull F HT|H W i
. . i cvi armati approvati  Reduced cone qar.
TVPE | SIZE | OMin-Mox | @Min-Mox | ecatoic VA | Suible o S cobes| 150262 | 150228 | DIN 40430 | UNI6125 | NPT | 1507
16 | 4-7 oo ong
approved armour cables
R P mex1s | 3e | TP 3/8' |3/
BALD 46 | 27 05+ 075 A5 318 oy |y BB 16| 58| 20 |24 | 26 | 24 | 26
16 BERIERE M0x15 | 1/2" 12
(sl) 68 0+05 Pg135
810
55+ 8 Ml6x15 Pqll
10+ 15 1/ vz |y
BALD (Eggl) B+105 | o | 0405 05+125 | M0x15 3;4,, Pg135 3;4" 3;4,, 3;4,, 20| 64| 20|30 33|32 35
0513 M25x15 Pglé
8105
25 |105+13| 15-2 M0x15 | 3/4' | Pgle | 3/4' [3/4"|3/4
BALD - + 25 | 64 | 20| 35| 38| 36 | 39
(s (13155 92 | 070 0518 | yosyas | v e | v ||
155+ 18
13+ 155
aip| 32 | Brl A=, pers | MEXLS L p P 32| 83| 25| 42| 47| 45 | 49
(EPSI) | 1821 | 25+31 M32x15 Pg29
N-n
w0 | D2 gy
BALD| py| 2477 | g gy | 0+ 116 | M0x15 | 114 | P9 | 114 |1 va 114 fRELEE | 38 | 83 | 25 | 48 | 53 | 50 | 55
27 +30 ’
U=
730 | 31+37 MOx15
BALD| 50 + + 2 DVRIGIRGY] 730 44 | 83| 25| 55| 60 | 57 | 62
@s)| 0-3 | %-m| O 52| s | V2| e[ 12 (12T
33+36
%39
BALD| 83 | g g | 2781 4, P I B L I B T I A 54| 83| 25| 68| 74| 67| 72
(€S) | ) - o | 47553 M63x 1,5 Pg48
45 + 48
75 52 + 58 M63x 1,5
BALD + + + g 2 1212|212 RKEEE| | 65 | 83 | 25 | 80 | 86 | 80 | 88
(&) ;u]s_gl 9og | 07 1+2 | e | 22| Pes | 22 |29 21
(59;’;) 34+ 58 74 | 115 100 | 107 | 100 | 107
L I P A R .
(::ls)n woa | o 80 | 115 100 | 107 | 100 | 107

Disponibile anche in versione KIT (vedere codifica a pag. 10)

Also available in KIT version (see code on page 10):
Cable glands and the complete series of the seals concerning the size

Comprende il pressacavo e la serie completa dei gommini relativi alla size richiesta

Cable glands I

and accessories

Comporre codice prodotto come indicato a pag. 10
Make the product code as explained on pag. 10

00:0-0:0-0-60-0

Le dimensioni sono espresse in mm
Dimensions are in mm
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KIT DI APPLICAZIONE DEL COMPOUND

NEI PRESSACAVI RCN SERIE “B”

I kit & composto da una Bi-siringa (fig.1 pos.2) contenente i due componenti della
resina, separati e gid dosati per la miscelazione, che avviene atiraverso il
passaggio all’ interno del Mixer (fig.1 pos.3).

I kit & offerto in varie combinazioni per far fronte alle diverse esigenze degli
utilizzatori finali.

Vengono proposte 3 diverse combinazioni d'uso, qui di seguito descritte:

I- La soluzione pib economica & il “Kit compound 50 ml. con Plunger blv”
(fig.1). E’ una soluzione consigliata per la miscelazione di pochi pressacavi, in
quanto completamente manuale. Per I'utilizzo & sufficiente rimuovere il tappo
della bi-siringa ruotandolo di 90°ed applicare il Mixer con lo stesso procedimento.
Inserendo il Plunger blu (fig.1, pos.1) nella parte posteriore della siringa, i
componenti della resina iniziano a miscelarsi e puo quindi iniziare I'applicazione.

KIT FOR COMPOUND APPLICATION

ON RCN “B” SERIES CABLE GLANDS

The kit is composed by Bi-syringe (pic.1, item 2) containing the two resin
components, separated and already dosed for the mixing, which occurs when the
components pass inside the Mixer (pic.1, item 3).

The kit is offered in various arrangements in order to satisfy the different needs
of the final users.

Three different combinations are explained here below:

I- The most economical solution is the “Kit compound 50 ml with blue
Plunger” (pic.1).This solution is recommended for the mixing of a limited number
of cable glands, since it is completely manual.To use it, simply remove the cap on
the bi-syringe by rotating it 90° and apply the Mixer by following the same
procedure.When the blue Plunger (pic.1 item1) is inserted into the back of the
syringe, the resin components start to mix together and the application can begin.

m La seconda soluzione & I' “Adattatore per pistola universale”
(fig.2, pos.4), mediante il quale si puo utilizzare una comune pistola per
silicone (fig.2, pos.5), la quale non viene fornita in quanto facilmente
reperibile in qualsiasi negozio di ferramenta. Come si puo vedere in figura 3, &
sufficiente inserire la siringa nell'adattatore, applicare il mixer ed il plunger blu
come descritto al punto “1”, ed alloggiare il tutio nella pistola universale.

m The second solution is the “Adaptor for universal gun” (pic. 2, item 4),
which can be used with an ordinary silicone spray gun (pic.2, item 5), not supplied
as it is available in any ironmonger’s shop.

As you can see in picture 3, simply insert the syringe into the adaptor, apply

the mixer and the blue plunger as described in item “1”, and fit everything

inside the universal spray gun.

La terza soluzione & la “Pistola per ricambio kit compound”

(fig.4, pos.6), nella quale trova posto il “Ricambio kit compound 50 ml.” (fig.5)
consistente nella siringa e relativo mixer. In questo caso il plunger blu non viene
fornito in quanto la Pistola ne & gia dotata.

The third solution is the “Spray gun for compound kit replacement”
(pic4, item 6), which contains the “Compound kit replacement 50 ml.” (pic.5),
made up of a syringe and related mixer. In this case, the blue plunger is not

supplied since it is already included in the Spray gun.
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RICAMBI SPARE PARTS

Ricambio kit compound 50 ml Codice:
Compound kit replacement 50 ml Code: 204 0000 100
Kit compound da 50 ml con plunger blu Codice:
Compound kit 50 ml with blue plunger Code: 2040000 200
Rlpamblo mixer Codlcei 204 0000 300
Mixer replacement Code:
Plunger blu Codice:
Blue plunger Code: | 204 0000 400
Adattatore per pistola universale
(per I'utilizzo del kit compound mediante una pistola universale al silicone) Codice:
Universal gun adaptor 204 0000 500
(to use the compound kit with an universal silicone spray gun) Code:
Pistola per ricambio kit compound Codice:
Spray gun for compound kit replacement Code: 204 0000 600

ATTENZIONE !

I calcolo del numero di pressacavi sigillabili & stato fatto assumendo un diametro
teorico del cavo pari al diametro minimo dei gommini interni utilizzabili su ciascuna

Size di pressacavo.

Data la grande varieta dei cavi in commercio, non & possibile prevedere I'effettivo
volume occupato dai cavi in configurazione di montaggio liberi da guaina.
| dati riportati in questa tabella hanno quindi un valore esclusivamente orientativo.

IMPORTANT !
The number of sealable cable glands was calculated assuming a
theoretical cable diameter equal to the minimum diameter of the
internal rubber elements that can be used on each cable gland size.
We would like to point out that, due to the large variety of cables on the
market, is not possible to establish the actual volume occupied by the
cables in the assembly configuration, without the sheath.
Consequently, the data listed in this table is purely indicative.

PRESSACAVI SIGILLABILI CON UN KIT COMPOUND

CABLE GLANDS THAT CAN BE SEALED WITH ONE COMPOUND KIT

e[ *@Cm | it ot gands | @S | Cuanity e gancs | “@C™ | cuanycale gans | “@C™ | Cuanity e g
0 4 30 \ \ \ \ 7 60
1 55 15 8 20 \ \ 10,5 30
2 8 8 10,5 10 13 14 15,5 25
3 13 5 15 6 18 8 21 14
4 21 4 24 5 \ \ 27 9
5 24 2 27 3 30 4 33 7
6 36 2 39 2 \ \ 42 4
7 45 1 48 1 48 1 51 2
8a 54 1 \ \ \ \ 58 2
8b 54 05 \ \ \ \ 64 2
* @ C = Diametro minimo del gommino interno * @ C = Minimum diameter of internal rubber seal
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o SAC type

F Pressacavi per cavo armato, bloccaggio sotto armatura
é | emessuaterro dell'armatura. Adatto per attacco a tubo flessibile.

Cable glands for armoured cables, armour dlamping
y and armour grounding. Suitable for flexible conduit coupling.

|PG6,/68
@ SAM 15c

o SN type Pressacavi per cavo armato, bloccaggio sotto armatura
| e messa a terra dell’armatura. Adatto per attacco a tubo flessibile.
Pressacavi per cavo non armato, tenuta esterna cavo. 5 Cable glands for armoured cables, armour lamping

Cable glands for unarmoured cables, oufer seal. and armour grounding. Suitable for flexible conduit coupling.

o SAS type

Pressacavi per cavo armato, bloccaggio sotto armatura
e messa a ferra dell'armatura.

@ SNT 1pe

Pressacavi per cavo non armato, tenuta esterna cavo.

Cable glands for armoured cables, armour clamping
Cable glands for unarmoured cables, outer seal.

and armour grounding.

0 SAT type F 0 SAD type

Pressacavi per cavo armato, bloccaggio sotto armatura = Pressacavi per cavo armato, bloccaggio sotto armatura
e messa a ferra dell'armatura. &r . ed esterno e messa terra dell’armatura.

Cable glands for armoured cables, armour clamping s..f Cable glands for armoured cables, armour damping
and armour grounding. J and armour grounding.

0 SNC type

Pressacavi per cavo non armato, tenuta esterna cavo.

@ SATD e

Pressacavi per cavo armato, bloccaggio sotto armatura

A Adatto per attacco a tubo flessibile. ed esterno e messa terra dell’armatura.
] Cable glands for unarmoured cables, outer seal Barrier cable glands for armoured cables, armour damping
b Suitable for flexible conduit coupling. and armour grounding.

o SNM type o SALD type

Pressacavi per cavo armato, tenuta esterna cavo. . Pressacavi per cavo armato sottopiombo, bloccaggio sotto armatura

Adatto per attacco a tubo flessibile. : ed esterno e messa ferra dell'armatura.

'Y 1
Cable glands for armoured cables, outer seal t Cable glands for lead scheated armoured cables, armour
Suitable for flexible conduit coupling: clamping and armour grounding.

Pressacavi ,/ Cable glands
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Esecuzione per zona sicura Execution for safe area

Serie S per uso generale for general use
- . in interno ed esterno indoors and outdoors
9 @ @ Filettature cilindriche disponibili é Filettature coniche disponibili
Available cylindrical threads Available conic threads
@ Min-Max @ Min-Max @ Min-Max 150 262 150228 | DIN40430 | UNI6125 NPT 1507
417
7+10 M12x15 \ Pg9 \ v e .
Q 46 5210 10+ 15 MI6x15 3/8“ Pl 12 3/8“ 3/8” Filettature siunda.rd'. in ROSSO
EI 68 woxis | 12 Pgl35 1/2 1/2° | Standard threads: in RED
(75) 810
L}
E 55+8 Mex1s |, Pgll - | -
< 8105 1015 1419 M20x 15 374" Pg135 3/4" 3/4 34
(7] 105+13 M25x 15 Pglé
L}
Q 8105
< 105+ 13 M20x 15 3/4" Pgl6 3/4" 3/4" 3/4"
".’ 13+155 5+20 W21 sy 15 1" Pg21 1" " "
7 155+ 18
% 13155
' 15+ 18 _ , M25x15 . Pg21 ) . )
E gep | BFB | B s | Pg29 ] ] ]
(%) N +2%
S 2+ % e ™
< 24 =727 26 - 32 3N +37 M40x 15 1"1/4 Pg29 1"1/4 1"1/4 1"1/4 TEMPERATURE AMBIENTE
« 7 =30 IN SERVIZIO:
n
§ %+ AMBIENT TEMPERATURES
- IN SERVICES:
(75} v . 0 3N+37 36+ 43 MOx1,5 1"1/2 Pg36 1"1/2 1"1/2 1"1/2
. 033 M50x15 e
g 33+ 36 +100
& i Gomming in
) %3 M50 15 Pyt L
39+ 42 42 48 47 + 53 2" 2 2' 2"
—~ M63x 1,5 Pg48 AT
< 09485 -m"
(75)
' h=4 M63x 15 , ) ; , TUTTL i pressacavi
IE 48 + 51 52+ 58 R6d | oo | 20 P8 | 212 | 212 | 22 || sono disponibili con gommini
7] 51 + 54 ' in SILICONE o EPDM
' 5458 ALL cable gland are available
= 9 ’ 0 T3 15 with SILICONE or EPDM seals
(%) + . . x1, . . . ' \_ )
o0 = 6 64 +72 70 =78 90 2 3 / 3 3 3
64 + 68

Tabella dei pesi. gr.  Table of weight. gr.

25 32 40 50 | 63 900
37

£-|| 185 749 15 | 2125
ST L S 7 B O B I B R [ R T
S || ome | s || s | 7wt | oms
T L S 7 B O B B R [ R T
ST T 7 T 7 B T R VR R

Disponibile anche in versione KIT (vedere codifica a pag. 10)

Comprende il pressacavo e la serie completa dei gommini relativi alla size richiesta
Also available in KIT version (see code on page 10):
Cable glands

(able glands and the complete series of the seals concerning the size

and accessories

Comporre codice prodotto come indicato a pag. 10 o + 9 + 9 + @ + 0 + @ + @ + 9 Le dimensioni sono espresse in mm
Make the product code as explained on pag. 10 Dimensions are in mm

www.rch.it 40



& Adattatori di filetto serie A, N, M

Thread adaptors series A, N, M
& Tappi serie T

Plugs series T

& Dadi serie L

Locknuts series L

& Piastrine di terra serie ET
Earthing tags series ET

¢ Guarnizioni serie G

Gasket series G

&g Protezioni serie PTD

Shrouds series PTD

& Gommini interni ed esterni

Inner and outer seals

Pag. 42

Pag. 46

Pag. 48

Pag. 49

Pag. 50

Pag. 52

Pag. 53

Accessori / Accessories

41
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Adattatori di filetto
Serie A, N, M

Thread adaptors Bl gl e GO
Series A, N, M @rm

PER INSTALLAZIONI IN INTERNO ED ESTERNO

SUPERFICIE:

Gruppo I, categoria 2D, presenza di polveri combustibili zone 21 e 22.
Gruppo Il, categoria 2G, presenza di atmosfere esplosive

per la presenza di gas in zone 21 e 22.

MINIERA: Gruppo I, categoria M2.

In accordo alle seguenti normative: EN 60079-0, EN 60079-1,
EN 60079-7, EN 61241-0, EN 61241-1
CERTIFICATO ATEX: INERIS 06 ATEX 9002U

Grado di protezione: IP66 oppure IP66/68 in accordo alla norma EN 60529.

Range di temperatura ambiente:

-40°C++100°C con guarnizioni in EPDM o Nylon
-70°C++220°C con guarnizioni in Silicone
-70°C++400°C senza ['utilizzo di guarnizioni.

PRINCIPALI PRESCRIZIONI NORMATIVE:
Per il montaggio di un’entrata di cavo ['utilizzatore dovra usare
un solo adattatore.

L'utilizzatore non dovra chiudere un adattatore o un manicotto con un tappo.

Questi accessori sono previsti solo per il montaggio di un’entrata di cavo.
Gli accessori in alluminio sono idonei solo per il Gruppo Il (Superficie).
Certificazioni aggiuntive: GOST-R n° POCC IT.A H45.B04931

(solo per Gruppo Il superficie).

Adattatori MASCHIO-FEMMINA

Forma costruttiva “E”; forma costruttiva “R”

Gli adattatori di filetto Maschio-Femmina vengono utilizzati quando la
filettatura - tipo o dimensione- del pressacavo e quella del foro
dell'apparecchiatura sono diverse.

Gli adattatori sono prodotti con forma esagonale fino alla chiave 55 mm,
con forma cilindrica per le misure superiori.

Forma “E” / Form “E”

FOR INDOOR AND OUTDOOR APPLICATIONS

SURFACE:

Group Il, category 2D, presence of combustibile dusts zones 21 and 22.
Group I, category 2G, presence of explosive gas atmospheres

in zones 21 e 22.

MINE: Group |, category M2.

In accordance with the provisions of European standards EN 60079-0,
EN 60079-1, EN 60079-7, EN 61241-0, EN 61241-1
ATEX CERTIFICATE: INERIS 06 ATEX 9002U

Degree of protection: IP66 or IP66/68 in accordance with
EN 60529 European standard.

Ambient temperature range:

-40°C++100°C with EPDM or Nylon gaskets
-70°C++220°C with Silicone gaskets
-70°C++400°C without gaskets.

MAIN REGULATORY REQUIREMENTS:

The user have to use only one adaptor for the assembly of a cable entry.
The user have not to close an adaptor or a coupling with a plug.

These accessories are intended for the assembly of a cable entry only.
Accessories in aluminium are suitable only for Group Il (Surface).
Additional approval: GOST-R n° POCC IT.A#45.B04931

(only Group Il surface).

MALE-FEMALE adaptors

Constructive form “E”; “R”

The male-female thread adaptors are used when the threads — type or
dimension - of the cable clamp and the hole of the equipment are different.
The hexagonal adaptors fit spanners up to 55 mm while the cylindrical ones
fit larger sizes.

Forma “R” / Form ‘R”

Forma “E” profilo cilindrico / Form “E” cylindrical profile

&
w b
W B
E -
-, -
¥ el
v -

-

Form “R” profilo cilindrico / Form “R” cylindrical profile
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Adattatori di filetto <4l
Serie A, N, M g

Thread adaptors
Series A, N, M

Adattatori MASCHIO-MASCHIO
e FEMMINA-FEMMINA

(Nippli e manicotti)

Sono inoltre disponibili adattatori con connessioni

Maschio-Maschio e Femmina-Femmina, adatti per trasformare

entrate di cavo Femmina in Maschio e viceversa.

Possono inoltre essere utilizzati per connettere tipi e dimensioni di filettature
diverse tra loro.

Gli adattatori sono prodotti con forma esagonale fino alla chiave 55 mm,
con forma cilindrica per le misure superiori.

Nipplo / Nipple

AL,

MALE-MALE and

or viceversa.

ones fit larger sizes.

Manicotto / Coupling

FEMALE-FEMALE adaptors

(Nipples and couplings)
The adaptors are also available in version male-male and female-
female, suitable to transform the cable entries from female to male

Can also be used to connect different types or dimensions of thread.
The exagonal adaptors fit spanner up to 55 mm while the cylindrical

=

Exell ExdllC ExtD 4
'
g!

TIPO
TYPE

Codice filettatura 1
Threads code 1

Codice filettatura 2
Threads code 2

Codice materiale
Material code

(Vedi tabella filettature standard)
(See table of standard threads)

(Vedi tabella filettature standard)

(See table of standard threads)

T

()

CODE EXAMPLE

TABELLA DELLE FILETTATURE STANDARD

=g | tr o1 €5
mggt‘g N MASCHIO / MALE MASCHIO / MALE N?:ﬁﬁ?ﬁgggﬁellf:ms ON
MANCOTIO | g FEMMINA / FEMALE FEMMINA / FEMALE Sl | 96
(Tab. A)
ESEMPIO CODICE

[2] [20] [n2s] [or

TABLE OF STANDARD THREADS

SIGLE IDENTIFICATIVE THREADS CODE
50 262-M M5 N2 | Mieds 116 M20xl,5M25x1,5 125 [ M3215 132 | M4OX15 140 | M50x15 150 | M63x15 163 | M75x15 175 | M90x15 190
150228-G Gl/4" BI2| G3/8" Bl6 G1/2' B2 G34" B2S| G1" B32| GI'l/4 B4O| G1'12 BSO| G2' B63| G2'12 B75| G3' B9
DIN40430-Pg Pg7 P12| Pg9 Pl6 Pyl P20 Pgl135 P25| Pglé P32 Pg21 P40 Pg29 P50 Pg36 P63 Pg42 P75 Pg48 P90
[ISERINE M 1/4'NPT N12| 3/8'NPT N16 | 1/2'NPT N20 | 3/4"NPT 1"NPT  N32 | 1"1/4NPT N4O |1"1/2NPT N50| 2'NPT N63|2'1/2NPT N75| 3'NPT N90
UNI 6125-Gk . - - - | Gk1/2' U20| Gk3/4" U25| Gk1' U32|Gk1"1/4 U40|Gk1"1/2 US0| Gk2' U63| Gk2'1/2 U75| Gk3' U90
IIAROVZTISUAS R1/4' RI2| R38' RI6| R1/2° R20 R3/4" R25| RI1" R32| R1"1/4 R4O| R1"12 R50, R2' R63 R2'12 R75| R3' R90
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Tabella dimensionale  Adaptors well Exd Iic £xiD g
adattatori table dimensions

- Per questi adattatori e prevista
la forma esterna totalmente cilindrica
Adaptors available only with
cylindrical shape

IP66/68

TEMPERATURE AMBIENTE IN SERVIZIO:
AMBIENT TEMPERATURES IN SERVICES:

+W.
4100
{Guamizions Guamérions:
stoge ] Wion

wg

Senza guarnizione
-70°C < Ta £ +400°C
without gasket
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Tabella dimensionale adattatori

w 1ISO 262 1ISO 228 DIN 40430 NPT ISO 7 / UNI 6125
<< Y P P B P == = — = —
ZHEEHREEEEEHIEEEERER RN B E BB ERREEEHEEE BE R EREEE SR
vate IE|E(E(E|2(2|2(2|2|5||°|°|°|®] [°2|®°] |©® ol - el el el el el el S P BN P R R e == |=
M12x1,5 | EO1 [ E02 | EO3 | EO4 | EO5 | EO6 | EO7 | EO8 | EQ9 | E10 | | EOT | EO2 | EO3 | EO4 | E50 | ES1 | E52 | E53 [ EO9 | E54 | | E84 | EO1 | E02 | EO3 | E85 | E86 | EO6 | EO7 | E87 | E88 | | o1 | F02 |E111|E112| E113| E114(E115|E16| EV17|E18| |EO1 |EO2 [ET11(E112 [E159 |E160 E115 |ET16 [F161 |E118
M16x1,5 | ROT [ E02 | EO3 | EO4 | EO5 | EO6 | EO7 | EO8 | EQ9 | E10 | | EOT | EO2 | EO3 | EO4 | E50 | ES1 | E52 | E53 [ EO9 | E54 [ | RO | EO1 | E02 | EO3 | E85 | E86 | EO6 | EO7 | E87 | E88 | | o1 | F02 |E111|E112| E113| E114(E115|EN6| EV17|ET18| |EO1 |EO2 [ET11(E112 [E159 |E160 E115 |ET16 [F161 |E118
M20x1,5 | R02 | R02 | EO3 | EO4 | EO5 | EO6 | EO7 | EO8 | EQ9 | E10 | | RO2| RO2 | EO3 | EO4 | E50 | ES1 | E52 | E53 [ EO9 | E54 | | RO2 | RO2 | EO2 | EO3 | E85 | E86 | EO6 | EO7 | E87 | E88 | Ro2 | E02 |E111| E112| E113| E114(E115|E116| E117| ET18| |RO2 [EO2 [ET11(ET12 [E159 |E160 E115 |ET16 [E161 |E118
- M25x1,5 | R03 | R03| RO3 [ EO4 | EO5 | EO6 | E07 | EO8 | E09 | E10 | | RO3 | RO3 | RO3 | EO4 | ESO | ES1 | E52 | ES3 | EO9 | E54 [ | RO3 | RO3| RO3 | RO3 | EB9 | E86 [ E06 | EO7 | E87 | E88 | R03 | RO3| RO3 |EN12|E113|E114(E115|E116| E117] E118| |RO3 |RO3 [RO3 |E112 [E159 |ET60 E115 |ET16 [E161 |ET18
8 M32x1,5 | R04| RO4 | RO4 | RO4 | EO5 | EO6 | EO7 | EO8 | EO9 [ E10 | [ RO4| R04| R04 | R04 | E50 | E51 | E52 | E53 | EQ9 | E54 | | R4 | RO4 | RO4 [ RO4 | RO4 [ E86 | EO6 | EO7 | E87 | E88 | | Ro4 | RO4 | RO4 | RO4 |E113|E114|E115|E116| E1Z| E118| [RO4 [RO4 [RO4 [RO4 [E159|E160|E115 |E116 |E161 |E118
8 M40x1,5 | R05| RO5| RO5 | RO5 | RO5 | EO6 | EO7 | EO8 | EO9 [ E10 | [ RO5| RO5| RO5| RO5| RO5 | E51 | E52 | E53 | EQ9 | E54 | | RO5 | RO5 | RO5 | RO5 | RO5 | RO5 | EO6 | EO7 | E87 | E88 | | R05 | RO5 | RO5 | RO5 | RO5 |E114|E115|E116| E117| E118| [RO5 [RO5 [RO5 [RO5 [RO5 |E160|E115|E116|E161 |E118
M50x1,5 | R06 | RO6 | RO6 | RO6 | RO6 | RO6 | EO7 | EO8 | EO9  E10 | [ RO6 | RO6 | RO6 | RO6 | RO6 | RO6 | E52 | E53 | EQ9 | E54 | | RO6 | RO6 [ RO6 [ RO6 [ RO6 [ RO6 [ RO6 [ EO7 | E87 | E88 | | R0 | RO6 | RO6 | RO | RO | RO |ET15|E116|E11Z| E118| [RO6 [RO6 [RO6 [R06 [R06 |R06 |E115|E116|E161 |E118
Mé63x1,5 | RO7| RO7 | RO7 | RO7 | RO7 | RO7 | RO7 | EO8 | EO9 | E10 | [ RO7 | RO7| RO7 | RO7 | RO7 | RO7| RO7 | E53 | EQ9 | E54 | | RO7 | RO7 [ RO7 [ RO7 [ RO7 [ RO7 [ RO7 [ RO7 [ RO7 | E90| | Ro7| R07| RO7| RO7 | RO7 | RO7 | RO7 |E116}ET1Z| E118| [RO7 [RO7 [RO7 [RO7 [RO7 |R07 |R07 |E116|E161 |E118
M75x1,5 | R08| RO8 [ RO8 | RO8 [ RO8 | ROB | RO | RO8 | ET1 | E12 | | ROB | RO8 | ROS | RO8 [ RO8 | ROB | RO8 | RO8 | EI1 f ES5| | RO8 | RO8 [ RO8 | RO8 | ROS | ROB | RO | RO8| ROB | RO8| | Rog | ROS | ROS | ROS| R0S | RS | ROS [ ROS |E119|E120| [ROS |ROS [ROS |R0S [ROS [R0S |ROS [ROS |E162[E120
M90x2 | R09| R09| RO9 [ RO9| RO9 [ RO9| RO9| RO9 | RO9| EI2| [ RO9| RO9| RO9 | RO9| RO9 [ RO9| RO9| RO RO9 | E55 | | RO9 | RO9| RO9 [ RO9| RO9 | RO9 | RO9| RO | RO9| RO9| | R09 [ RO9| RO9| RO9| RO9| RO9 | RO9 | RO9| RO9 [E120] IR09 [RO9 IR09 [RO9 [RO9 IR09 [RO9 [RO9 [R09 [E120
G1/4" | EOT ) E02 [ EO3 | EO4 | EO5 | EO6 | EO7 | EO8 | EQ9 | E10 | | EOT | EO2 | EO3 | EO4 | ESO | E51) E52 | E53 | EQ9 | E54 | | E84 | EO1 | EO2 | E03 | E85 | E86 | EO6 [ EO7 | E87 | EB8 | | E01 | E02 [E111|ET12|EN13[E14] EN5|EV16) ETIZIET18| [EO1 [EO2 |E111[ET12|E159 [E160 |ET15 |E116 [E161 |ET18
G3/8" [ ROT) E02 [ EO3 | EO4 | EO5 | EO06 | EO7 | EO8 | EQ9 | E10 | | RO2| EO2 [ EO3 | E04 | ESO | E51) E52 | ES3 | EQ9 | ES4 | | ROT| EO2 | EO2 | EO3 | E85 | E86 | EO6 [ EO7 | E87 | E88 [ | Ro2| E02 [E111{E112|EN13[E114|E115|E116| ET17) E118 [RO2 |EO2 |E111[E112 |E159 [E160 |E115 |E116 [E161 |ET18
G1/2" |[R02) RO2 [ E03 | E04 | EO5 | EO06 | EO7 [ EO8 | EQ9 | E10 | | R10| R10| EO3 | E04 | ESO | E51 ) E52 | ES3 | E09 | ES4 | | R10| R10| EO3 | E03 | E85 | E86 | EO6 [ EO7 | E87 | E88 [ | R10| R10[EV11ETI2|EN13[E114 | ET15|E116) EN1ZIETI8| [R10 [R10 |E111 [ET2 |E159 [E160 |ET15 |E116 [E161 |ET18
o G3/4" [ R03) RO3( RO3| E04 | EO5 | E06 | EO7 [ EO8 | EO9 | E10'| | RO3| RO3  RO3 | E04 [ ESO | ES51 | E52 | ES3 | EO9 | ES4 | | RO3| RO3 | RO3| RO3 | EB9 | E86 | E06 | EO7 | E87 | E88 | | Ro3 | RO3| RO3 [E112|E113[E1141E115 N6} ETIZIE118| [RO3 [RO3 |RO3 [E112E159 |E160 |ET15|E116 [E161 |ET18
ﬁ G1" RO4 | RO4 | RO4 | RO4 | E13 | E14 | EI5 | E16 | E17 | E18| [ R11| R1T| R11) R11| E56 | E57 | E58 | ES9 | E17 | E60 | | R11| R11| R11{ R11{ R11T {E91 [ E14 | E15 | E92 | E93 | | R11 | R11| R11| R11 |ENI3|EV14]E115|ETN6  ETIZLETI8] [R11 [R11 [R11 |R11 |E163 |E164 [E123 [E124 |E165 |E126
8 G1"1/4 | ROS| RO5| RO5[ RO5| RO5 [ E19 | E20 | E21 | E22 | E23| | R12| R12| R12{ R12| R12 [ E6l | E62 | E63 | E22 | E64 | [ R12| R12| R12( R12) R12| R12| E19 | E20 | E94 | E95 | | R12| R12| R12| R12| R12 [EV14)EN15 E116) ENIZIE18] [R12 [R12 IR12 [R12 IR12 |E166 |E128 |E129 [E167 |E131
- G1"1/2 | R06 | RO6| RO6 [ RO6| RO6 | RO6 | E20 | E21 | E22 | E23| [ R13| R13| R13| R13| R13 | R13| E62 | E63 | E22 | E64 | [ R13| R13| R13[ R13] R13| R13| R13| E20 | E94 | E95 | | R13| R13| R13| R13| R13| R13 |EN15|E116) EN1ZIE18] [R13 [R13 IR13 [R13 IR13 |R13 [E128 |E129 [E167 |E131
G2 RO7 [ RO7 | RO7 | RO7 | RO7 | RO7 | RO7 | E24 | E25 | E26 | | R14| R14| R14| R14| R14| R14| R14 | E65 | E25 | E66 | | R14| R14| R14| R14 [ R14 R14 | R14| R14| E9% | E96 | | R14| R14| R14| R14| R14| R14| R14 |E116/ET17|E118] [R14 [R14 |R14 |R14 |R14 |R14 [R14 [E132|E168 |E134
G2"1/2 | RO8 | R08| RO8 [ RO8| ROB | RO8 | ROB | RO8 | E11 | EI12| [ RO8| RO3| RO8 [ RO8 | ROB [ RO8| ROB| RO8 [ E11 | E55 | | RO8 | RO8| RO8 [ RO8 | ROB | RO | RO8| RO8 | RO8| RO3| | Ro8 | RS | ROS| RO8 | RS | ROS | RO | ROS [E1191E120] |R0S [ROS IR0S [ROS [ROS |R08 [ROS |ROS [E162[E120
G3" R0O9 [ RO9 | RO9| RO9| RO9| RO9 | RO9 [ RO9 | RO9 | E12| [ R15| R15| R15] R15| R15| R15( R15| R15| R15| E55 | | R15| R15| R15| R15[ R15( R15| R15| R15] R15| R15{ | R15| R15| R15| R15| R15| R15] R15| R15| R15|E120] [R15 [R15 [R15 IR15 IR15 IR15 [R15 [R15 [R15 |E120
Pg7 EO1 | EO2 | EO3 | EO4 | EO5 [ EO6 | EO7 | EO8 | EO9 | E10 | | EO1 | EO2 | EO3 | EO4 | ESO | E51 | E52 | ES3 | EQ9 | E54 | | E84 | EO1 | EO2 | EO3 | E85 | E86 [ EO6 | EO7 | E87 | E88 | | E01 [ E02 [E1111EN12| ET13| E114|EN15(E116) ET17) EN18| [EOT |EO2 [E111|E112|E159 |E160 |E115 |E116 [E161 |E118
Pg9 EO1 | EO2 | EO3 | EO4 | EO5 [ EO6 | EO7 | EO8 | EO9 | E10 | | EO1 | EO2 | EO3 | EO4 | ESO | E51 | E52 | ES3 | EQ9 | E54 | [ EO1 | EO1 | EO2 | EO3 | E85 | E86 [ EO6 | EO7 | E87 | E88 | | E01 [ E02 [E1111EN12| ET13| E114| EN15(ET16) E117) EN18| [EOT |EO2 [E111|E112|E159 [E160 |E115 |E116 [E161 |E118
Pgll R02 | E02 | EO3 [ E04 | EO5 | EO6 | EO7 | EO8 | EQ9 | E10 | | RO2 | E02 | EO3 | E04 | ESO | EST | E52 | E53 | EQ9 [ E54 | | RO2 | E02 | EO2 | EO3 | E85 | E86 | E06 [ EO7 | E87 | E88 | | RO2| E02 [ET111|E112)E113| E114| E115| E116| E117| E118) [RO2 |EO2 |E111[E112|E159 |E160 |E115 |E116 |E161 [E118
g Pg13,5 |R10(R10| EO3 | EO4 | EO5 | E06 | EO7 | EO8 | EO9 [ E10 | R10| R10( EO3 | EO4 | ESO | E51 | E52 | ES3 | EQ9  E54 [ | R10 | R10| EO3 | EO3 | E85 | E86 ( E06 | EO7 | E87 [ E88 | | R10 | R10|E111|ENI2|E113[E114|EN15|ENI6|E17|E118] [R10 [R10 |EN11(EN12 |E159 |ET60 |E115 |EN16 |ET61 [ET18
§ Pgl16 | R10| R10 | EO3 | EO4 | EO5 | EO6 | EO7 [ EO8 | EQ9 [ ET10| | R10( R10 [ EO3 | EO4 | ESO | ES7 | E52 | ES3 [ EQ9 [ E54 | | R10( R10( R10 | EO3 | E85 | E86 | EO6 ( EO7 | ES7  E88 | | R10 | R10 [EIT1|ET12|EN13|ENI4|ENI5|EN16|ETIZ| ET18| |R10 |R10 [ET11 [E112 |E159 |E160 |E115 |ET16 |ET61 [ET18
=z Pg21 R16| R16| R16 | EO4 | EO5 | EO6 | EO7 | EO8 | E09 | E10| [ R16| R16| R16| EO4 | ESO | ES1 | E52 | ES3 | E09 | E54 | | R16| R16| R16| R16 | R16 | E86 | E06 | EO7 | E87 | E88 | | R16 | R16| R16 [E1I2|EVI3|EV14| E115]E116} E117)E1I8] [R16 [R16 [R16 |ET12 |E159 |E160 [E115 [ET16 [E161 |E118
a Pg29 | R17[R17|R17|R17| R17 | EO6 | EO7 [ EO8 | EQ9 [ EI0| | R17 [ R17 | R17| R17 | E50| ESI | E52 | E53 [ EQ9 [ E54 | | R17 [ R17 [ R17| R17| R17| R17 | EO6 | EO7 | E87 [ E88 | | R17 | R17| R17 | R17 |EN13|ENI4|EN15|EN16|EIZ| N8| |R17 |R17 [R17 [R17 |E159 |E160|E115 |ET16 |ET61 [ET18
Pg36 | R18| R18( R18( R18| R18| R18 | EO7  EO8 | EQ9 [ EIO| | R18( R18( R18| R18| R18 | E51 | E52 | E53 | EQ9 [ E54 | | R18 | R18 | R18 | R18| R18| R18| R18 | EO7 | E87 | E88 | R18| R18| R18| R18 | R18 |EV14|EN15|E116)EN17|ET18] [R18 |R18 |R18 [R18 [R18 [E160|EN15 |E116 |ET61 |ETT8
Pg42 R19| R19| R19 [ R19| R19| R19 [E1Z8]E179] EI1 | E12| [ R19| R19| R19| R19| R19| R19| R19| E53 | EO9 | E54 | | R19 [ R19| R19| R19| R19| R19| R19 [ R19| E9Z | E98 | | R19| R19| R191 R191 R19| R19| R19 [E135)E1191E1201 [R19 [R19 IR19 [R19 IR19 IR19 |R19 |E135|E162 [E120
Pg48 | R20| R20( R20( R20| R20| R20| R20 (E179| EI1 [ EI2| | R20( R20( R20| R20| R20| R20| R20 | E53 | E09 [ E54 | | R20 | R20 | R20 ( R20| R20| R20| R20| R20| R20 [ E98 | R20| R20| R20| R20 | R20 | R20 | R20 | E135| E119] E120| [R20 |R20 |R20 [R20 [R20 [R20 [R20 |E135|E162|ET20
1/4" NPT | EO1 | E02 | EO3 | EO4 | EO5 | EO6 | EO7 | EO8 | EO9  E10 | | EO1 | EO2 | EO3 | EO4 | E50 | E51 | E52 | E53 | E09 | E54 | | E84 | EO1 | E02 | EO3 | E85 | E86 | EO6 | EO7 | E87 | E88 | | E01 | EO2 [E1111E112|E113] E114| E115( E16) E117 E118] [EO1 |EO2 [E1111E112 [E159 [E160 |E115 [E116 |E161 [E118
3/8" NPT | ROT| E02 | E03 | E04 [ EO5 | EO6 | EO7 | EOB | EO9 | E10 | | EO1 | EO2 | EO3 | EO4 [ ES5O | E51 | E52 | E53 | EO9 [ E54 | | ROT | EO1 | EO2 | EO3 | E85 | E86 | EO6 | EO7 | E87 | E88 | | Eo1 | EO2 |E111]E112|E113| E114| E115{EN16) E117| E118] [EO1 |EO2 [E1111E112(E159 [E160 |E115 [E116 |E161 |E118
1/2" NPT | R21| R21| E27 | E28 | E29 | E30 | E31 | E24 | E25 | E26 | | R21| R21| E27 | E28 | E67 | E68 | E69 | E65 | E25 | E66 | | R21 | R21| E99 | E27 [E100]E101( E30 | E31 | E102( E96 | | R21| E99 |E136]E137| E138| E139| E140| E132] 133\ E134] [R21 |E99 [E136 |E137 [E168 |E169 |E140 [E132 |E168 [E134
3/4" NPT | R22| R22 R22 | E28 | E29 | E30 | E31 | E24 | E25 | E26 | | R22| R22| R22 | E28 | E67 | E68 | E69 | E65 | E25 [ E66 | | R22 | R22| R22 | R22 [E100]E101| E30 | E31 | E102| E9% | | R22 | R22| R22 |E137|E138) E139| E140| E132] E133) E134] [R22 |R22 [R22 |E137 [E168 IE169 |E140 [E132 |E168 [E134
E 1" NPT (R23|R23| R23| R23| E32 | E33 | E34 [ E35 | E36 | E37 | | R23| R23 | R23| R23 | E70 | E71 | E72 | E73 | E36 | E74 | | R23| R23| R23| R23| R23 [E103] E33 | E34 [E104|E105( | R23 | R23| R23 | R23 |E141 1421 E143| E144| E145] E146| [R23 [R23 |R23 [R23 |E170|E171 IE143 |E144 [E172 |E146
< [1"1/4 NPT| R24| R24| R24| R24 | R24 | E33 | E34 | E35 | E36 | E37 | | R24 | R24 | R24 [ R24 [ R24 [ E71 | E72 | E73 | E36 | E74 | | R24 | R24| R24| R24| R24 | R24 | E33 | E34 [E104| E105| | R24 | R24| R24 | R24 | R24 |E142| E143| 144 E145] E146] [R24 [R24 [R24 [R24 [R24 |E171 |E143 |E144 [E172 [E146
1"1/2 NPT| R25 | R25( R25| R25( R25( R25 [ E38 [ E39 | E40 | E41| | R25| R25| R25| R25| R25 | R25| E75 | E76 | E40 | E77 | | R25 | R25| R25( R25( R25( R25( R25 [ E38 |E106/E107] | R25 | R25| R25| R25 | R25 | R25 |E147| E148| E149f E150| [R25 [R25 [R25 [R25 |R25 |R25 |E147 |E148 |E173 |E150
2" NPT | R26| R26| R26| R26| R26 | R26 | R26 | E39 | E40 | E41| | R26| R26| R26 | R26 | R26 | R26 | R26 [ E76 | E40 [ E77 | R26 | R26| R26| R26 | R26| R26 | R26 | R26 | R26 |E107| | R26 | R26 | R26 | R26 | R26 | R26 | R26 [E148| E149| E150] |R26 IR26 IR26 IR26 IR26 |R26 |R26 |E148 |E173 |E150
2"1/2 NPT| R27| R27 | R27| R27| R27 | R27 | R27 | R27 | E42 | E43 | | R27| R27 | R27 R27 | R27 | R27| R27| R27 | E42 | E78 | | R27| R27| R27| R27| R27| R27| R27 | R27| R27 | R27| | Ro7 | R27| R27| R27| R27| R27| R27| R27 |E1511E152] |R27 [R27 [R27 [R27 [R27 [R27 [R27 [R27 [E174[E152
3" NPT |R28| R28| R28| R28| R28 | R28| R28 | R28| R28| E43 | | R28) R28| R28| R28| R28 | R28| R28| R28| R28 | E78 | [ R28| R28| R28| R28| R28 [ R28| R28 | R28| R28| R28 | | R2g | R28| R28 | R28 1 R28 | R28 | R28 | R28| R28 |E152| [R28 [R28 |R28 [R28 IR28 [R28 IR28 |R28 [R28 IE152
1/4" EO1 | E02 | EO3 | EO4 | EO5 | EO6 | EO7 | EO8 | EO9 | ET0 | | EO1 | EO2 | EO3 | EO4 | ESO | EST | E52 | E53 | EO9 [ E54 | | E84 | EOT | EO2 | EO3 | E85 | E86 | EO6 [ EO7 | E87 | E88 | | E01 | EO2 |E111|ET12|E113(E114|E115|E116|E117]E118] |EOT |EO2 [E111(E112[E159 |E160 |E115 |E116 |E161 [E118
3/8" ROT [ EO2 | EO3 | EO4 | EO5 | EO6 | EO7 | EO8 [ E09 [ E10 | | RO2| EO2 | EO3 | EO4 | E50 | E51 | E52 | ES3 | E09 | E54 | | RO1| EO1 | E02 | EO3 | E85 [ E86 | E06 | EO7 | E87 | E88 | | RO1| E02 [E111[E112|E113|E114|E115|E116|ET17(E118| [ROT [FO2 [E1171|E112 |E159 |E160 [E115 [E116 [E161 |E118
"N’ 1/2" R21( R21| E27 | E28 | E29 | E30 | E31 | E24 [ E25 [ E26 | | R21| R21| E27 | E28 | E67 | E68 | E69 | E65 | E25 | E66 | | R21| R21| E99 | E27 [ET00(E101( E30 | E31 |E102| E96 | | R21| R21 [E136|E137|E138| E1391E140|E132| E133|E134| [R21 [R21 |E136 |E137 |E168 |E169 [E140 [E132 [E168 [E134
o 3/4" R22 [ R22 | R22 | E28 | E29 | E30 | E31 | E24 [ E25  E26 | | R22| R22 | R22 | E28 | E67 | E68 | E69 | E65 | E25 | E66 | | R22| R22 | R22| R22 [ET00(E101{ E30 | E31 |E102| E96 | | R22 | R22 [ R22 [E137|E138| E139 | E140| E132| E133| E134| [R22 [R22 [R22 |E137 |E168 |E169 [E140 |E132 [E168 [E134
g 1" R29 [ R29 | R29 | R29 | E44 | E45 | E46 | E47 [ E48 [ E49 | [ R29| R29 | R29| R29 | E79 | EBO | E81 | E82 | E48 | E83 | | R29| R29 | R29 | R29 | R29 (E108| E45 | E46 |E109ET10| | R29 | R29 [ R29 | R29 [E153|E154 | E155|E156| E157  E158| [R29 [R29 [R29 |R29 |E175 |E176 |E155 |E156 [E177 |E158
~ 1"1/4 | R30| R30| R30| R30 | R30 | E45 | E46 | E47 | E48 [ E49 | | R30| R30| R30 | R30 | R30| E80 | E81 | E82 | E48 | E83 | | R30 | R30| R30| R30 | R30| R30 [ E45 | E46 |E109|E110{ | R30| R30 | R30| R30 | R30 |E154|E155| E156 | E157 E158] [R30 |R30 [R30 IR30 [R30 |E176 |E155 |E156 |E177 [E158
S 1"1/2 | R25| R25| R25| R25( R25| R25 | E38 | E39 | E40 [ E41 | | R25| R25| R25| R25 | R25| R25 [ E75 | E76 | E40 | E77 | | R25| R25| R25| R25 | R25| R25| R25 | E38 |E106{ E107| | R25| R25 | R25 | R25 | R25 | R25 |E147|E148 | E149(E150] [R25 |R25 [R25 IR25 [R25 [R25 |E147 [E148 |E173 [E150
e 2" R26 [ R26 | R26 | R26 | R26 | R26 | R26 | E39 [ E40 [ E41 | [ R26| R26 | R26 | R26 | R26 | R26 | R26 | E76 | E40 | E77 | | R26 | R26 | R26 | R26 | R26 [ R26 [ R26 | R26 |E107{E107| | R26 | R26 | R26 | R26 | R26 | R26 | R26 |E148| E149| E150| [R26 [R26 [R26 |R26 |R26 IR26 [R26 |E148 [E173 [E150
2"1/2 | R31| R31| R31| R31| R31| R31|R31|R31|E42|E43| [R31|R31|R31|R31|R31|R31| R31| R31| E42 | EZ8 | | R31| R31| R31| R31| R31|R31[R31[R31(R31|R31| | R31| R31| R31| R31| R31| R31| R31| R31[E151|E152| [R31 [R31 [R31 [R31 [R31 [R31 |R31 |R31 |E174 |E152
3" R28|R28|R28 | R28| R28 | R28| R28R28| R28 | E43| | R28| R28 | R28 | R28 | R28 | R28| R28 | R28 | R28| E78 | | R28 | R28| R28 | R28| R28 | R28| R28| R28| R28| R28 | | R2g | R28 | R28 | R28| R28 | R28| R28 | R28| R28 |E152| IR28 [R28 IR28 [R28 |R28 [R28 |R28 [R28 |R28 [E152
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Tappi
Serie T

Plugs
Series T

PER INSTALLAZIONI IN INTERNO ED ESTERNO

SUPERFICIE:

Gruppo I, categoria 2D, presenza di polveri combustibili zone 21 e 22.

Gruppo I, categoria 2G, presenza di atmosfere esplosive
per la presenza di gas in zone 21 e 22.
MINIERA: Gruppo |, categoria M2.

In accordo alle seguenti normative: EN 60079-0, EN 60079-1,
EN 60079-7, EN 61241-0, EN 61241-1
CERTIFICATO ATEX: INERIS 06 ATEX 9002U

Grado di protezione: IP66 oppure IP66/68 in accordo alla norma EN
60529.

Range di temperatura ambiente:

-40°C++100°C con guarnizioni in EPDM o Nylon
-70°C++220°C con guarnizioni in Silicone
-70°C++400°C senza I'utilizzo di guarnizioni.

PRINCIPALI PRESCRIZIONI NORMATIVE:

Per il montaggio di un’entrata di cavo I'utilizzatore dovra usare

un solo adattatore. Lutilizzatore non dovra chiudere un adattatore

0 un manicotto con un tappo. Questi accessori sono previsti solo per il
montaggio di un’entrata di cavo.

Gli accesori in alluminio sono idonei solo per il Gruppo Il (Superficie).
Certificazioni aggiuntive: GOST-R n°® POCC ITA 545.B04931

(solo per Gruppo Il superficie)

TAPPI

| tappi vengono usati per la chiusura temporanea o permanente
delle entrate di cavo inutilizzate

Tappi in AISI 316L. Esagono incassato

Rispetto ai tappi in ottone e ottone nichelato hanno I'esagono di
serraggio incassato.

Tappo / Plug

FOR INDOOR AND OUTDOOR APPLICATIONS

SURFACE:

Group Il, category 2D, presence of combustibile dusts zones 21 and 22.
Group II, category 2G, presence of explosive gas atmospheres

in zones 21 e 22.

MINE: Group |, category M2.

In accordance with the provisions of European standards EN 60079-0,
EN 60079-1, EN 60079-7, EN 61241-0, EN 61241-1
ATEX CERTIFICATE: INERIS 06 ATEX 9002U

Degree of protection: IP66 or IP66/68 in accordance with EN 60529
European standard.

Ambient temperature range:

-40°C++100°C with EPDM or Nylon gaskets
-70°C++220°C with Silicone gaskets
-70°C++400°C without gaskets

MAIN REGULATORY REQUIREMENTS:

The user have to use only one adaptor for the assembly of a cable entry.
The user have not to close an adaptor or a coupling with a plug.

These accessories are intended for the assembly of a cable entry only.
Accessories in aluminium are suitable only for Group Il (Surface).
Additional approval: GOST-R n° POCC ITA H45.804931

(only Group Il surface)

PLUGS

The plugs are used to temporarily or permanently close unused cable
entries.

Plugs in AlISI 316L. Flush hexagonal

Against the brass or brass nickel plugs these are hexagonal with flush
tightening.

Tappo AISI 316L / AISI 316L plug

www.rcn.it
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Tappi . Plugs
Serie T &S Series T

Codice Descrizione / Description Codice Descrizione / Description Codice Descrizione / Description Codice Descrizione / Description Codice Descrizione / Description
Code TAPPO SIZE: Code TAPPO SIZE: Gk TAPPO SIZE: Tk TAPPO SIZE: @k TAPPO SIZE:
PLUG SIZE: PLUG SIZE: PLUG SIZE: PLUG SIZE: PLUG SIZE:
TIH12* M12x1,5150 262 TNI12* 174" NPT TBI12* 1/4"150228 TPI12* Pg7 TRI2* 1/4"1507 /1- RC
TI16* M16x1,5150 262 TNI16* 3/8" NPT TB16* 3/8" 150228 TP16* Pg9 TR16* 3/8" 1507 / 1-RC
TI2* M20x 1,5150 262 TN2* 1/2" NPT TB20* 1/2"150228 TP2* Pgll TR2* 1/2"1507 / 1-RC
TI125* M25x1,5150 262 TN2* 3/4" NPT TB2* 3/4" 150228 TP25* Pg13,5 TR2* 3/4" 1507 / 1-RC
TI132* M32x1,5150 262 TN32* T"NPT TB32* 1"150228 TP32* Pglé TR32* 1"1507 /1-RC
T140* M40 x1,5150 262 TN40* 1" 174 NPT TB 40~ 1" 1/4150228 TP40~ P21 TR40* 1"1/41507 / 1-RC
T150* M50x1,5150 262 TNS50* 1" 1/2 NPT TB50 1"1/2150228 TP50* Pg29 TRS50* 1"1/21507 / 1-RC
TI163* M63 x 1,5150 262 TNG6* 2" NPT TB63* 2"150228 TP63* Pg39 TR63* 2"1507 /1-RC
TI75* M75x1,5150 262 TN75* 2"1/2 NPT TB75* 2"150228 TP75* Pg42 TR75* 2"1507 /1-RC
T19* M90x1,5150 262 TN9* 3" NPT TB9* 3"150228 TP9* Pg48 TR90* 3"1507 /1-RC

* I codice viene completato con I indicazione del materiale (Vedi tabella A “Chiave di codifica”)
* The code is completed by indicating the material (See table A “Code key”)

TIPO Codice filettatura Codice materiale
TYPE Threads code Material code

(Vedi tabella filettature standard)
(See table of standard threads) 2 3
—q TP / PLUG | T o oT (——

(Tab. A) Ottone nichelato
Nickel plated brass ON

Stainless steel
AISI 316L S6

ESEMPIO CODICE
CODE EXAMPLE m

TABELLA DELLE FILETTATURE STANDARD TABLE OF STANDARD THREADS

SIGLE IDENTIFICATIVE THREADS CODE
1S0262-M 205 N2 M6as N6 | w205 fizo fuesa s 132 | MAOXI5 140 | M5OxI5 150 | M63x15 163 | M75x15 175 M9Ox15 190
1502286 G1A4' BI12 G38' BI6 G12' B0 G34' B2 GI' B32 GI'l/4 B4  G1'12 B0, G2 B63| G2'12 B/5| G3' B%

DIN 40430-Pg Pg7 P12| Pg9 Pl6| Pgll P20| Pg135 P25 Pgl6 P32| Pg21 P40| Pg29 PSO| Pg36 P63 | Pg42 P75 Pg48 P90
PUNEIWANEJNN 1/4"NPT  N12| 3/8"NPT N16| 1/2'NPT N20 | 3/4"NPT N25| 1"NPT N32 1"1/4NPT N40 1"1/2NPT N50| 2'NPT N63 2"1/2NPT N75| 3'NPT N90
UNI 6125-Gk - - - - | Gk1/2' U20| Gk3/4" U25| Gk1" U32 Gki1'1/4 U40 Gk1"1/22 US0K Gk2' U63|Gk2'1/2 U75| Gk3' U9
Ry (NOASE R1/4"  R12| R38" R16 R1/2* R20| R3/4" R25| R1" R32| R1"1/4 R40| R1"1/2 RS0, R2' R63 R2'12 R75 R3" R90
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Dadi serie L ' &'E. Locknuts L series

"D‘

Dado / Locknut
DADI DI FISSAGGIO

| dadi di fissaggio vengono utilizzati per il bloccaggio
di pressacavi, adattatori o tappi alla parete delle
apparecchiature.

| Dadi vengono forniti in ottone nichelato o in accaio
inox AISI 316L

LOCKNUTS

The locknuts are used to hold the cable gland,
adaptors or plugs up to the walls of the machinery.
The locknuts are supplied in brass nickel or in
stainless steel AISI 316L

Metrico / Metric ISO 262 Gas ISO 228 DIN 40430 Pg UNI EN 10266 (1ISO 7)
| Detion Dt s on | ol Dt g 5 | Colle o s g | ol Dot/ oy
L112* M12x1,5150 262 15 28/LBI12* 1/4"150228 15 30[LPI12% Pg7 15 28/ LRI12* 1741507 /1- RC
L116* M16x1,5150 262 19 28/LB16* 3/8"150228 19 30[LPT6* Pg9 18 28/ LR16* 3/8" 1507 / 1-RC ‘
L120* M20x 1,5 150 262 24 30/ LB20* 172150228 24 35/LP2* Pgll 21 3ILR20* 1721507 / 1-RC
LI25* M25x1,5150 262 30 35/LB25* 3/4" 150228 30 40(L P 25* Pgl3,5 23 JILR2* 3/4" 1507 / 1-RC ‘
L1332 M32 x1,5150 262 36 40| LB 32* 1"150228 37 40/LP32* Pglé 26 J|LR32* 1"1507 /1-RC
L140* M40 x 1,5 150 262 46 45/ LB 40* 1"1/4150228 45 45/L P40 Pg21 32 35/ LR 40 1"1/41507 / 1-RC ‘
L150* M50 x 1,5150 262 60 50{LB50* 1"1/2 150228 52 55/ L P 50* Pg29 4 41LR50* 1"1/21507 / 1-RC
L163* M63 x 1,5 150 262 70 55/L B 63* 2"150228 64 70/ L P 63* Pg39 51 5/LR63* 2"1S07 / 1-RC ‘
LI75* M75x1,5150 262 83 100(LB75* 2"190228 80 70[LP75% Pg42 60 5/LR75* 2"1507 / 1-RC
L190* M90 x 2 150 262 102 100]L B 90* 3"150228 95 80/LP90* Pg48 64 55[L R 90* 3"1507 /1-RC ‘

* Il codice viene completato con I indicazione del materiale (Vedi tabella A “Chiave di codifica”)
* The code is completed by indicating the material (See table A “Code key”)

TIPO Codice filettatura Codice materiale
TYPE Threads code Material code

(Vedi tabella filettature standard)
(See table of standard threads) 2 3
DADO DI FISSAGGIO Ottone
q LOCKNUT L Brass oT (—

(Tab. A) Ottone nichelato ON

Nickel plated brass
ESEMPIO CODICE m
CODE EXAMPLE

s s6
TABELLA DELLE FILETTATURE STANDARD TABLE OF STANDARD THREADS
SIGLE IDENTIFICATIVE

THREADS CODE

150262-M MI2x15 112 | Mlex15 116 | M20x15 m M25x1,5 M32x15 132 | M40x15 140 | M50x15 150 @ M63x15 163 | M75x15 175 | M90x15 190
150228-G G1/4" BI12| G3/8" Ble| GI12' B2 G3/4" B2| G1" B32 GI'1/4 B4 G1"12 BSO| G2' B63| G2'1/2 B75| G3' B9

DIN 40430-Pg Pg7 P12| Pg9 Pl6| Pgll P20 Pgl135 P25 Pglé P32 Pg21 P40, Pg29 P50 | Pg36 P63 | Pg42 P75 Pg48 PO
CUNEIWORRU 1/4'NPT N12| 3/8"NPT N16 | 1/2'NPT N20| 3/4'NPT N25| 1"NPT N32 1"1/4NPT N40 1"1/2NPT N50| 2'NPT N63|2'1/2NPT N75/ 3'NPT N90
UNI 6125-Gk - - - - | Gk1/2' U20| Gk3/4" U25| Gk1" U32 Gki'1/4 U40 Gk1"1/22 US0K Gk2' U63|Gk2'1/2 U75| Gk3' U9
ARY(NUASE  RI/4"  RI12| R38" Rl6| R1/2* R20| R3/4" R25| RI1' R32| R1"1/4 R40| R1"12 RS0, R2" R63 R2'12 R75 R3' R90
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Piastrine di terra : m Earthing tags

Serie ET \ Series ET
PIASTRINE DI TERRA EARTHING TAGS
Le piastrine di terra vengono utilizzate per il collegamento di protezione a terra The earthing tags are used to earth the protection and are installed
e sono istallate fra il pressacavo e I'apparecchiatura elettrica. between the cable gland and the electrical equipment.
Sono disponibili in ottone nichelato o in acciaio inox AISI 316L. They are available in nickel plated brass or in AISI 316L stainless steel.
Fil Fil Fil Fil Dimensioni (mm)
Thread | Thread | Thread | Thread Dimensions (mm)
ISO 228 @ 1SO 262 Pg NPT OA OB c @D L
Mi2x1,5 Pg7 30,0 14,0 12,0 65 30,0
/4 Pg9 1/4" 30,0 160 120 65 30,0
3/8" M6x1,5 3/8" 30,0 18,0 12,0 6,5 30,0
Pgll 30,0 20,0 120 6,5 30,0
1/2" M20x1,5 Pg13,5 1/2" 30,0 20 12,0 6,5 30,0
3/4 M25x1,5 /4 36,0 280 15,0 6,5 35,0
Pgl6 36,0 24,0 15,0 6,5 350
Piastrine di terra / Earthing tags 1" M32x1,5 1" 520 | 340 | 180 90 50,0
Pg21 52,0 30,0 18,0 9,0 50,0
1"1/4 1"1/4 52,0 430 18,0 9,0 50,0
M40x1,5 52,0 420 18,0 9,0 50,0
Pg29 52,0 38,0 18,0 9,0 50,0
1"1/2 1"1/2 62,0 50,0 20 11,0 60,0
M50x1,5 62,0 52,0 20 11,0 60,0
Pg36 62,0 49,0 20 11,0 60,0
Pg42 75,0 56,0 20 11,0 70,0
2' Pg48 2" 750 61,0 22,0 11,0 70,0
M63x1,5 75,0 65,0 220 11,0 70,0
2'1/2 M75x1,5 88,0 77,0 220 11,0 80,0
2'1/2 88,0 750 20 11,0 80,0
3" 3 1050 | 90,0 30,0 140 | 1000
M90x2 1050 | 920 30,0 140 | 1000

Codice filettatura del componente utilizzato

TIPO con la PIASTRINA di TERRA Codice materiale
TYPE Threads code of component connected to Material code
EARTHING TAG

(Vedi tabella filettature standard)
(See table of standard threads) 2 3

PIASTRINA di TERRA Ottone nichelato
q EARTHING TAG | ET Nickel plated brass | ON @—
(Tab-A)  csempio copice m
CODE EXAMPLE

TABELLA DELLE FILETTATURE STANDARD TABLE OF STANDARD THREADS
SIGLE IDENTIFICATIVE THREADS CODE

150262-M MI2x15 112 | Mlex15 116 | M20x15 m M25x15 125 | M32x15 132 | M4Ox15 140 | M50x15 150 | M63x15 163 | M75x15 175 | M90x15 190
150228-G G1/4" BI12| G3/8" Ble| GI12' B2 G3/4" B2| G1" B32 GI'1/4 B40 G1"12 BSO| G2' B63| G2'12 B75| G3' B9

DIN 40430-Pg Pg7 P12| Pg9 Pl6| Pgll P20 Pgl135 P25 Pglé P32 Pg21 P40, Pg29 PSO| Pg36 P63 | Pg42 P75 Pg48 PO
CUNEIWORRU 1/4"'NPT N12| 3/8"NPT N16| 1/2'NPT N20| 3/4'NPT N25| 1"NPT N32 1"1/4NPT N40 1"1/2NPT N50| 2'NPT N63|2'1/2NPT N75/ 3'NPT N90
UNI 6125-Gk - - - - | Gk1/2* U20| Gk3/4" U25| Gk1" U32 Gki1'1/4 U40 Gk1"1/22 US0| Gk2' U63|Gk2'1/2 U75| Gk3' U9
ARIY(NUASE  RI/4"  RI12| R38" Rl6| R1/2* R20| R3/4" R25| RI1' R32| R1"1/4 R40| R1"12 RS0, R2" R63 R2'12 R75 R3' R90

Stainless steel
S6

m AISI 316L
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Guarnizioni Gaskets
Serie G Series G
GUARNIZIONI GASKETS

Quando installati secondo le istruzioni d'uso e manutenzione

a corredo, i pressacavi devono essere in grado di fornire

insieme alla custodia cui sono fissati, lo stesso grado di protezione
della custodia.

Per I'ottenimento del grado di protezione richiesto puo essere
necessario I'utilizzo di una guarnizione secondo lo schema sotto
riportato.

| gradi di protezione IP66 e IP66/68 dichiarati nella tabella, sono stati
verificati e certificati, secondo la norma EN 60529.

Il grado di protezione IPX8 corrisponde ad una immersione di 30
metri di profondita per 7 giorni.

I materiale di costruzione standard delle guarnizioni € nylon
trasparente idoneo per un uso con temperature comprese
fra-40°C e 100°C.

Per impieghi con temperature comprese fra -70°C e -40°C o fra
100°C e 220°C vengono fornite a richiesta guarnizioni in silicone.

Fil
Thread
1SO 228

C

Guarnizioni / Gaskets

3/8"

'l/zu

3/4n

(Y

1"1/4

1"1/2

When installed according to the provided use and maintenance
instructions, the cable glands must be able to provide, together with
enclosure they are secured to, the same degree of protection as the
enclosure itself.

In order to obtain the required degree of protection, it may be
necessary to use a gasket according to the outline below.

The IP66 and IP66/68 protection degrees, indicated on the table,
were verified and certified, according to EN 60529 Standards.

The IPX8 degree of protection corresponds to a immersion of 30
meters depth for 7 days.

The standard material of the gaskets is transparent nylon suitable
for temperatures between -40° C and 100° C.

When using with temperatures between -70° C and -40° C or 100°
C and 220° C, silicone gaskets are available on request.

Fil Fil Dimensioni (mm)
Thread Thread Dimensions (mm)

Lo Pg gA @B (Nylon) | @B (Silicone)

M2x1,5 20,0 12,5 12,0

Pg7 20,0 13,0 12,5

M16x1,5 25,0 16,5 16,0

Pg9 25,0 16,0 15,5

25,0 17,0 17,0

P11 30,0 19,0 19,0

M20x 1,5 30,0 20,5 20,0

Pg13,5 30,0 21,5 21,0

Pgl6 35,0 23,0 22,5

M25x1,5 35,0 255 25,0

35,0 27,0 26,5

Pg21 40,0 29,0 28,5

M32x1,5 42,0 32,5 32,0

45,0 34,0 335

Pg29 50,0 37,5 37,0

M40 x 1,5 50,0 40,5 40,0

50,0 42,5 42,0

Pg36 60,0 47,0 47,0

60,0 48,0 48,0

M50x 1,5 60,0 50,5 50,0

Pgd2 65,0 54,5 54,0

Pg48 70,0 60,5 60,0

Mé3x 1,5 76,5 63,5 63,0

M75x1,5 85,0 75,5 75,0

M90 x 2 104,0 90,5 90,0

104,0 88,5 88,0
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Guarnizioni . m Gaskets
Serie G o Series G
Grado di protezione IP / Degree of protection IP
IP 66 IP 66 /68
e Foro cilindrico non filettato Guarnizione e controdado Guarnizione e controdado
3 @ Cylindrical clearance hole Gasket and locknut Gasket and locknut
T 2
T > G _— L .
= Foro cilindrico filettato Frenafiletti* o guarnizione Guarnizione
‘qEJ $ Cylindrical threaded hole Thread locker* or gasket Gasket
5 3 o | .
g O Foro conico filettato Frenafiletti* o guarnizione Frenafiletti*
= Conical threaded hole Thread locker* Thread locker*

*LOCTITE® 243™ o similare / or similar

TIPO
TYPE

Codice filettatura del componente utilizzato

con la GUARNIZIONE

Threads code of component used with to
GASKET

Codice materiale
Material code

(Vedi tabella filettature standard)
(See table of standard threads)

()

()

GUARNIZIONE
) GASKET G Nylon NY @
(Tab. A) Silicone Sl
ESEMPIO CODICE
CODE EXAMPLE @ m
TABELLA DELLE FILETTATURE STANDARD TABLE OF STANDARD THREADS
SIGLE IDENTIFICATIVE THREADS CODE
150 262-M W25 12| M5 116 | M20x15 m M25x1 5 M35 132 | MAOXI5 140 | MSOX15 150 | M63x15 163 | M75x15 175 | M90x15 190
150228-G Gl4' BI2| G38' BI6 G1/2' BM| G34' B%S| GI" B32| GI'l/4 B4 GI'l2 BSO G2' B&3 G2'2 B/5 G3' B
DIN40430-Pg Pg7 PI2| Pg9 P16 Pgll P20| PgI35 P25 Pgl6 P32 Pg2l P40 Pg29 PSO P36 P63 Pgd2 P75 Pgds PO
ISEARORE A 1/4'NPT N12| 3/8'NPT N16| 1/2'NPT N20| 3/4°NPT N25| 1"NPT N32|1"1/4NPT N4O 1'1/2NPT N50| 2'NPT N63|2'1/2NPT N75 3'NPT N9O
UNI 6125-Gk - -« Gkl U2 Gk34" US| Gk1' U32 GkI"l/4 U4 Gk1'l2 US0| Gk2' U63|Gk2'12 US| Gk3' U9
TRV (SUASN R4 RI2) R38' RI6 R1/2° R0 R34 R RI" R32| RI"I4 R4O| R1"I2 RS0| R2' Re3| R2'12 R75 R3' R9O
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Protezioni Shroud
Serie PTD Series PTD
PROTEZIONI SHROUDS

Le protezioni per pressacavi RCN vengono utilizzate per evitare il
deposito di polvere o altre sostanze estranee sulla superficie del
pressacavo € nel punto di ingresso del cavo.

Le protezioni sono disponibili in EPDM nero e su richiesta possono
essere fornite in EPDM flame retardant.

Le protezioni sono inoltre fornibili con colorazione blu.

Protezioni / Shrouds

The shrouds for cable glands from RCN are used to prevent deposits
of dust or other substances on the surface of the cable gland and
cable entry at the cable gland itself.

The protections are available in black EPDM and on request in flame-
retardant EPDM.

Shrouds are available on request black colored.

Dimensioni (mm)
Codice Size Dimensions (mm)
Code

OA OB C gD L

PTD.0* 16 230 | 60 | 460 | 380 | 840
PTD.1* 20 3,0 | 80 | 580 | 450 | 103,0
PTD.2* 25 350 | 120 | 580 | 450 | 1030
PTD.3* 32 440 | 180 | 71,0 | 380 | 1090
PTD.4* 40 5,0 | 250 | 71,0 | 380 | 1090
PTD.5* 50 59,0 | 300 | 71,0 | 420 | 1130
PTD.6* 63 69,0 | 40,0 | 71,0 | 420 | 1130
PTD.7* 75 830 | 520 | 760 | 420 | 1180
PTD.8* 90alb 104,0 | 660 | 930 | 590 | 1520

* Per completare il codice aggiungere la sigla del materiale:
EP = EPDM
FR = EPDM flame retardant

* To complete the code, please add the type of material:
EP = EPDM
FR = Flame retardant EPDM
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Gommini M
interni ed esterni y . . W

GOMMINI INTERNI ED ESTERNI

Nelle tabelle sono elencati codici e dimensioni dei gommini
fornibili singolarmente come ricambio.

Sono disponibili in EPDM ed in SILICONE.

Range di temperatura ambiente:

- 40°C =+ +100°C per gommini in EPDM

- 70°C = +220°C per gommini in Silicone.

N.B.: | gommini di ricambio sono installabili esclusivamente su
pressacavi RCN serie R, serie B e serie S.

RCN non risponde per usi diversi da quello specificato.

Gommini interni / Inner seals

* Per completare il codice aggiungere
la sigla del materiale:

EP = EPDM

S| = SILICONE

* To complete the code, please add
the type of material:

EP = EPDM

S| = SILICONE

Ex el Ex dlIC

Inner R )
and outer seals @vm

INNER AND OUTER SEALS

In the table please find the codes and dimensions of the exchange
seals available individually.

These are available in EPDM and in SILICONE.

Ambient temperature range:

- 40°C + +100°C for EPDM seals

- 70°C + +220°C for Silicone seals.

N.B.: The exchange seals can only be installed on RCN series R,
series B and series S cable glands.

RCN is not responsible for any other type of use.

Dimensioni (mm)
Cg:(;c;e Size Dimensions (mm)
@ C min @ C max T
20002EP 40 7,0
20003EP 7.0 10,0
200048 16 40 6,0 20
200058 6,0 8,0
20006SI 8,0 10,0
20010* 5,5 8,0
20011* 20 8,0 10,5 20
20012* 10,5 13,0
20023* 8,0 10,5
20020* 25 10,5 13,0 20
20021* 13,0 15,5
20022* 15,5 18,0
20033* 13,0 15,5
20030* 3 15,0 18,0 %
20031* 18,0 21,0
20032* 21,0 24,0
20040* 21,0 24,0
20041* 40 24,0 27,0 25
20042* 27,0 30,0
20052* 24,0 27,0
20053* 27,0 30,0
50 25
20050* 30,0 33,0
20051* 33,0 36,0
20060* 36,0 39,0
20061* 63 39,0 42,0 25
20062* 42,0 45,0
20070* 45,0 48,0
20071* 75 48,0 51,0 25
20072* 51,0 54,0
20080* %04 54,0 58,0 30
20081* 58,0 62,0
20082* 90b 60,0 64,0 30
20083* 64,0 68,0
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Gommini ﬂééé.
interni ed esterni y . . W

Inner

and outer seals

Gommini esterni tipo 1 / Outer seals type 1

Gommini esterni tipo 2 / Outer seals type 2

Dimensioni (mm)

Exell E

::-.-I-'I;
xdl

Ex i

[P € e=anoxatee 1

6D

Codice Size Dimensions (mm) Tipo
Code Type
@ C min @ C max T
20002* 4.0 7,0
16 ' 20
20003* 7,0 10,0
20010* 5,5 8,0
20 ' ' 20
20012* 10,5 13,0
20023* 8,0 10,5
25 20
20022* 15,5 18,0
20033* 13,0 15,5
32 25
20032* 21,0 24,0 1
20040* 21,0 24,0
40 25
20042* 27,0 30,0
20052* 24,0 27,0
* Per completare il codice aggiungere 20051* 50 330 3.0 25
la sigla del materiale: - ! d
EP = EPDM 20070 75 45,0 48,0 2
S| = SILICONE 20072* 51,0 54,0
20080* 90 54,0 58,0 30
* To complete the code, please add 20081* @ 58,0 62,0
the type of material: 20082* 40.0 640
EP = EPDM . 90b ' ' 30 2
Sl = SILICONE 20083 64,0 68,0
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DISTRIBUTORI ESCLUSIVI NEL MONDO SOLE CONCESSIONAIRES IN THE WORLD

INDEX

INDEX ELEKTRO BV
Postbus 22 4_‘71!

3214 ZG Zuidland

Nederlands AFSHID ELECTRIC Co.
Tel.: +31(0)-181 45 21 20 AFSHID ELECTRIC Co.

No.74 South Iranshahr Ave.
Tehran 15816
Iran

BAHTEB Tel. +9821 8317853 - 8324161 - 8323074
Fax +9821 8317854

Fax: +31(0)-181 45 21 85

BARTEC s.a.

Ctra. de I'Hospitalet 66-68 Nave “D”
Poligono industrial Almeda

08940 Cornella del Llobregat
Barcelona - Espaia

Tel.: +34-93 331 42 58

Fax: +34-93 331 44 63
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CGaransia ¢ assistenax

& socield: garantisce la qudli ¢ b fabbricasione dei prodotti esenti d qualsiast difetto.
& guranzia ha una durata di 12 mesi & partive dalla dite di conseqna: ntro il suddetto termine e Odacieta si impegna & sostituire o riparare
gretuitamente nelli propric séds, 1 prodott difettosi, dove il difello non sia stato provocalo di MAnNoMISIonNG o uso propiis da parte dell acquirente.
Gusti ¢ i rischi di trasporto sono & carico dell acquirente.

&a QBoicta mette a vostra disposizione un Qdervizio ‘Ceenico per risolvere i problemi ¢ consigliare i giusta scolla dei prodotti in accordo alle
condisiont d installzzione. ‘Cutle le richiesle dovranmo essere inviate al nostro indirizze mail. ren@ren.it

CGuarantse and assistance

Che company quaranices the qudaliy and production of the products Lo be tollly faull free
Che 12 month werranty starts from deivery deate. “Ubnder this quarantee the Gompany commits itself to rgplace or repair the faulty products
e of charge, on its own premises, where the faull s not been caused by lampering or improper use by the purchaser.
Cransport costs and risks are payable by the purchaser.
Che company also avals of a Cechnical Department, aviilible 1o resolve the probloms and advise on the right choice of products in
accordance with installistion conditions. All requests must be sent via emal to our address. ren@ren. it
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CGarantic ot assistence

& sociélé garantit lx quallé et b febrication des produils exemples de tous défouts
&a garantic a une durée de 12 mois a partir de b date de lvvaison. Durant ce déli le Qocidté s engage & remplacer ou & réparer gratuitoment
dans son dablissement les produits ddfectucuz; lorsque le défaut nix pas e provogqué par une mauvaise manipulation ou par une utilisation inpropre de
i part de [ Goquérenr. es coils el les risques de tramsport sont @ charge de | aoquérenr.
& Obociélé met i rotre disposition un Odervice Cechmique pour résoudve les problemes et conseiller le bon choiv de produits d apres les
conditions d instllation. ‘Coutes les demandes devront éne envopées & notre adresse mail . ren@ren.it

CGarantic und assistens

i Gesellschafl garantiert fiir Qualitit und SCerstellung fehlerfreier Rrodukte
e Garantie hat cinen CGplrigkeitszcitraum von 12 CMonaten ab dem Kigferdatum. Shnerhalb digses Seitraumes verpflichtet sich die
CGesellschart die defekton Brodukte, die nicht durch unsachgemike Cﬁffami/ldbwg ader CMisshrauch verursacht wurden, Eostenlos in ihrer
CSfirmenniederlassung au reparieren oder au arsetaen. e Kosten und Risiken fiir den Cransport sind rom Kaufer au dibernehmen.
e Gesellscheft stell einen techmisohen Qervicedienst aur Rroblemlisung und SBeratung fir die richtige
Rroduktwatil bei bestimmien Einbaukonditionen aur Verfiigung. Alle Anfragen sollen an unsere Maladresse gesendet werden. ren@ren. it

Le descrizioni, illustrazioni e dimensioni dei prodotti del presente catalogo sono indicative e non impegnano in alcun caso la Societa RCN che si riserva il diritto di modificare le descrizioni ed i prodotti senza preavviso.
The descriptions, illustrations and dimensions of the products in this catalogue are indicative and do not commit RCN in any way, who reserves the right to modify the descriptions and products without prior notice
Les descriptions, illustrations et dimensions des produits de ce catalogue sont indicatives et n'engagent en aucun cas la RCN, qui se réserve le droit de modifier les descriptions et les produits sans préavis.

Die Beschreibungen, Abbildungen und GroBen der Produkte in diesem Katalog sind andeutungsweise und verpflichten in keinem Fall die Verantwortung der Firma.
Auf jeden Fall behélt sich die Firma das Recht vor, die Beschreibungen und die Produkte zur Verbesserung verdndern oder austauschen zu kénne

Finito di stampare il 05.01.2009 da E.S.A. TREND srl di Gallarate VA
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